nawierzchnia gruntowa

wtaz zeliwny klasy D400 z
wypetnieniem betonowym

wypetnienie kruszywem GRH

nawierzchnia gruntowa

- wskaznik zageszczenia 0,98
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S / 1 _runt stabilizacyjny 5 Mpa 10 cm
S i ] f/lub podsypka piaskowa gr. 30 cm

kat wlotu wg.rys. nr 7 /

przejscie szczelne (z uszczel

kami)

wylot kanatu fi.200 mm
przejscie szczelne (z uszczelkami)

a - H studni wg.profilu podtuznego - rys. nr 3,4, 5
b - mozliwa regulacja wtazu do proj. rzedne;j
za pomocg krgzkow betonowych 60, 80 100 mm

NAZWA . ) AL
OBIEKTU Kanalizacja sanitarna w m. Swieciechowa
ADRES Rejon dziatek : 1624/1, 1226//37, 1226/72, 1226//73, 1226/134
INWESTOR Gmina Swieciechowa ul.Utanska 4, 64 - 115 Swieciechowa
PRZEDMIOT . Skala
RYSUNKU Studnia betonowa Dn 1000 mm :
DATA: I11/2017 Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis Nrrys.
Sprawdzajgcy |mgr inz.Stanistaw Ktosinski WKP/0271/PWOS/06

spec. instalacje sanitarne 6
Projektant inz. Andrzej Kielanski 888/86/Lo

spec.wodno-melioracyjna




	Strona 1

