SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
KANALIZACJA SANITARNA

1.WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru kanalizacji sanitarnej, ktora zostanie wykonana w ramach zadania :
,» ul. J. Brzechwy, J. Tuwima, I. Krasickiego w m. Swieciechowa”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Niniejsza specyfikacja obejmuje roboty technologiczno-montazowe zwigzane z budowg sieci
kanalizacji sanitarnej.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Kanalizacja - sie¢ przewodow kanalizacyjnych, wraz z uzbrojeniem i urzgdzeniami,
ktérymi sg odprowadzane Scieki .

1.4.2. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania Sciekéw.

1.4.3. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania sciekéw z co najmniej dwoch
Kanatéw bocznych.

1.4.4. Przylgcze - odcinek od kanatu gtéwnego w ulicy do pierwszej studzienki na dziatce.

1.4.5. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna przeznaczona do kontroli
i eksploatacji kanatow.

1.4.6. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
Kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.7. Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co
najmniej dwdch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.8. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy
Przewdd pionowy umozliwiajgcy wytrgcenie nadmiaru energii Sciekow sptywajgcych z
wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

Elementy studzienek.

1.4.9. Komora robocza - zasadnicza czesc¢ studzienki przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych.

1.4.10. Kineta studzienki - dolny element studzienki z wyprofilowanym zagtebieniem
prowadzgcym scieki, dostosowanym do Srednicy kanatu.

1.4.11. Wiaz - ruchome przykrycie studzienki dostosowane do obcigzenia ruchem ulicznym.

2. Materiaty.

2.1.0g6lne wymagania dotyczace materiatéw.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami projektu
budowlanego oraz dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.



2.2. Kanalizacja sanitarna - rurociagi.

Do budowy kanalizacji stosowac:
- rury i ksztattki lite, kielichowe PVC-U, SN8 (zgodnie z PN-EN 1401-1) :

- z nadrukiem wewnetrznym umozliwiajgcym identyfikacje podczas inspekcji telewizyjnej
przynajmniej nastepujgcych parametrow technicznych: srednica, sztywnos¢ obwodowa,
technologia produkcji, fabrycznie wyposazone w gumowg uszczelke wargowg pokrytg
srodkiem poslizgowym na bazie silikonu,

- ksztattki kanalizacyjne tego samego producenta, w tym samym systemie i klasie
wytrzymatosci co rurociagi,
- uszczelki o odpornosci chemicznej zgodnej z ISO/TR7620 i normg PN-EN 681

2.3. Studzienki kanalizacyjne.

Studzienki wykona¢ z dennicy monolitycznej i kregéw z betonu klasy C35/45,

wodoszczelnosci (W8), matonasigkliwe (n<4%) i mrozoodporne (F150) — zgodnie z

wymogami normy PN-EN1917:2004P

Wszystkie zaprojektowane otwory pod elementy potgczeniowe okreslone w dokumentacji

nalezy przygotowac w czasie produkcji.

W otworach montowac zintegrowane przejscia szczelne odpowiednie dla srednic rur PVC.

Kinety wykona¢ w warunkach fabrycznych z betonu C 35/45.

Kineta w dolnej czesci do wysokosci 3/4 srednicy musi mie¢ przekréj poprzeczny zgodny z

przekrojem kanatu - spocznik wykonac ze spadkiem 5%o w kierunku kinety

Stopnie ztazowe drabinkowe ze stali w otulinie PE w jasnym kolorze montowac¢ w trakcie

produkcji - zgodnie z normg PN-64/H-74086. Nie dopuszcza sie montazu stopni na budowie.

Minimalna sita wyrywajgca stopien nie powinna by¢ mniejsza od 5 kN,

Do tgczenia kregoéw stosowac nalezy uszczelki wykonane elastomeru SBR lub EPDM

spetniajgce wymagania normy PN- EN 681-1, oraz zaprawe .

Wszystkie elementy betonowe studzienki muszg spetniaé ponizsze warunki:

— nasigkliwo$¢ nie wieksza od 5 %,

— szerokosc¢ rozwarcia rys do 0.1 mm,

— wskaznik w/c nie wiekszy od 0.45,

— maksymalna zawarto$c chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu,

— beton powinien byé zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich elementach,
takze w kinecie,

— do produkcji elementdéw studzienek stosowac¢ nalezy cement siarczanoodporny zgodnie z
PN-En 197-1,

— ze wzgledu na sktad sciekow stosowac nalezy uszczelki wykonane elastomeru SBR lub
EPDM spetniajgce wymagania EN 681-1,

- minimalna sita wyrywajgca stopien nie powinna by¢ mniejsza od 5 kN,

— grunt pod podstawg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika |s > 0.98,

- pozostate wymagania zgodnie z normg PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN
12063, PN-B-10736 oraz PN-EN752.

Szczegotowe parametry studzienek podano w rys. nr 5

Zwienczenie studzienek.

Zwienhczenia studzienek betonowych wykonac¢ za pomoca ptyty betonowej 1240/625*150 mm i

wiazu zeliwnego kl. D400 wypetnieniem betonowym o gtebokosci siedliska min. 3 cm.- zgodnie

z normg PN-B-10729 oraz PN-EN124

Wiaz zabezpieczy¢ ptytg betonowg z betonu C35/45 o wymiarach 900*1300*200 mm.

Do wyréwnania poziomoéw ( projektowanej rzednej terenu ) stosowac pierscienie dystansowe o

odpowiedniej wysokosci (6, 8, 10 cm)

2.4 Materiaty sypkie



2.4.1 Podloze i obsypka projektowanych obiektéw :

- podfoze naturalne - nienaruszony grunt sypki z piaskow drobnych lub srednich, naturalne;j
wilgotnosci (odwodniony trwale lub na okres budowy),.
- podioze wzmocnione ( sztucznie usypane).
Podtoze naturalne stosuje sie w gruntach suchych( normalnej wilgotnosci), z zastrzezeniem
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.
Podioze wzmocnione piaskowe stosowac przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowic
miat podtoze naturalne lub przy nienawodnionych gruntach spoistych ( gliny, ity),
makroporowatych i kamienistych.
Podtoze zwirowo- piaskowe stosowac :
- przy gruntach nienawodnionych stabych i tatwo scisliwych (muty, torf, pyty.itp.) o matej
gruboéci po ich usunieciu,
- przy gruntach wodono$nych (nawodnionych w trakcie rob6t odwadniajgcych).
Warstwe podsypki o gr. 10cm pod rurociggi nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia
ls > 0,95.
Obsypke do wysokosci co najmniej 0,3 m ponad gérng krawedz rury wykonywac z materiatu
o parametrach takich jak dla podsypki.
Piaski drobne pochodzace z wykopéw mogg by¢ uzyte do wykonania obsypki.
Obsypke nalezy zageszczaé warstwami o grubosci 1/3 Dz rurociggu, poprzez Sciste ubijanie
nogami warstw o grubosci 10 cm lub wibratorem ptytowym (50 =100 kg) warstwy o grubosci
min. 30 cm nad rurg. Wymagane zageszczenie obsypki |5 > 0,95
Zageszczenie obsypki podlega odbiorom czesciowym. Strefa obsypki ma decydujgce
znaczenie dla wytrzymatosci przewodu. Nie wolno dopusci¢ do wystgpienia pustych
przestrzeni, szczegolnie w dolnej czesci rury.
Element denny studzienki posadowi¢ w odwodnionym wykopie na podtozu o gruboéci 0,3m
ze zwiru stabilizowanego cementem zmieszanym w proporcjach 100 kg cementu na 1 m®
zwiru, oraz wypoziomowac.

3. Sprzet.

Sprzet do robét ziemnych i montazowych musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do
technologii oraz warunkéw wykonania robaot.

Wykonawca powinien wykazac¢ sie mozliwoécig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
— Spycharko - koparka

— koparka,

— ubijak spalinowy

— zuraw samochodowy

— Srodek transportowy

— pita tarczowa

— agregat prgdotwodrczy

4. Transport i sktadowanie materiatow.
4.1. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdét i wilasciwosci przewozonych materiatow.
Materiaty nalezy ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni zatadunkowej i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania podczas przewozu. Przy pracach transportowych nalezy
przestrzegaé przepisdOw obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym oraz zalecen
producenta materiatéw.

Przy transporcie nalezy spetni¢ nastepujace wymagania :



— przewozi¢ rury wytgcznie samochodami skrzyniowymi;

— przewoz rur i prace przetadunkowe powinno sie wykonywaé przy temperaturze powietrza
—5°C do +30°C, przy czym powinna by¢ zachowana szczegoélna ostroznos¢ przy
temperaturach ujemnych z uwagi na zwiekszona kruchos$¢ tworzywa;

— chroni¢ powierzchnie i konce rur przed uszkodzeniami pochodzgcymi od skrzyni
tadunkowej, zawiesi dzwigowych;

— wskazane jest transportowanie rur w opakowaniu fabrycznym, tj. w pakietach tasmowych
przy sktadowaniu na wysokosc¢ 2 pakietow, przy zabezpieczeniu przed przewréceniem
gornego pakietu;

— roztadunek rur w pakietach prowadzi¢ przez czepianie zawiesi na ramkach,
przy roztadunku rur luzem wskazane jest uzywanie zawiesi z pasow, nie stosowac zawiesi
z lin;

— dilugosé skrzyni tadunkowej winna by¢ taka, by wolny koniec fadunku nie wystawat poza
skrzynieg;

- niedopuszczalne jest zrzucanie rur i elementéw z samochodu;

— dopuszczalne jest transportowanie rur o réznych $rednicach w ukfadzie rura w rurze dla
wykorzystania tadownosci skrzyni;

— przy transporcie rur niepakietowanych nalezy ukfadac¢ je na réwnym podtozu, bez
podktadek przy roztadunku recznym, z podktadkami max. co 1,5 m przy roztadunku
mechanicznym;

— rury transportowane luzem zabezpieczyé przed obcieraniem o burty;

— ksztaltki i ztgczki transportowa¢ w opakowaniach z folii, ztgczki i tréjniki ustawia¢ czotowo i
prostopadle do podtoza, elementdéw tych nie obciera¢ innymi materiatami.

Transport i obrébka na placu budowy :

— niedopuszczalne jest przecigganie rur po terenie.

— nalezy przenosic¢ rury bezposrednio przed ich wbudowaniem, do srednicy 200 mm mozna
przenosi¢ jednoosobowo, powyzej wskazane jest przenoszenie przez 2 osoby, aby nie
uszkodzi¢ koncéw (unika sie dodatkowej obrobki);

— obrdébke rur, tj. ciecie, wykonywaé na przygotowanych stojakach, najlepiej w zespotach 2
osobowych.

— obciete krawedzie fazowac pilnikiem.

4.2. Sktadowanie materiatow.

Rury nalezy sktadowa¢ tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu.

Powierzchnia sktadowania musi by¢ wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw.

Wigzki mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz 2,0 m wysokoéci, oraz
tak, aby ramki wigzki wyzszej spoczywaty na ramkach wigzki nizszej.

Po rozpakowaniu rury sktadowac w stertach stosujgc boczne wsporniki drewniane

w odstepach co 1,5 m.

Spodne podparcie rur winny stanowic taty o szerokosci min. 50 mm w rozstawie co 2,0 mi o
takiej wysokosci, aby kielichy nie lezaty na ziemi.

Rury o réznych srednicach i dlugosciach powinny by¢ sktadowane oddzielnie.

W stercie nie powinno sie znajdowac wiecej niz 7 warstw utozonych nie wyzej niz 1,5m.
Kielichy rur winny by¢ wysuniete tak, aby konce rur w wyzszej warstwie nie spoczywaty na
kielichach warstwy nizsze;j.

Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb
zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

5. Wykonanie robét.

5.1. Roboty przygotowawcze.



Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie.

W przypadku niedostatecznej ilo$ci reperéw statych Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne)

Wykonawca przed rozpoczeciem robét zawiadomi wiascicieli poszczegolnych dziatek, na
ktorych zlokalizowana jest inwestycja oraz ustali warunki i termin korzystania z terenu.
Po zakonczeniu prac doprowadzi¢ terenu do stanu poprzedniego.

5.2. Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02 — ,Roboty ziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze”, oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19 marca 2003 r.).

Przed przystapieniem do robét ziemnych rozpoznaé istniejace przewody podziemne
oraz zapoznac¢ sie z zalagczonymi do projektu budowlanego uzgodnieniami.

5.2.1. Wykop.

Projektuje sie wykopy o $cianach pionowych umocnionych, o szerokosci w $wietle umocnienh
1,00 m. Umocnienia nalezy wykonac jako deskowanie petne lub z szalunkéw przestawnych
odpowiedniej wytrzymatosci.

Dno wykopu nalezy chroni¢ przed naruszeniem warstwy gruntu rodzimego. Mechanicznie
wykop nalezy wykona¢ do gtebokosci 0,1 m ponad projektowane dno rury. Warstwe
zabezpieczajgcg naturalne podtoze o grubosci 0,2 m nalezy usung¢ recznie bezposrednio
przed utozeniem przewodu.

Urobek nalezy sktadowaé z jednej strony wykopu w odlegtosci min. 1,0 m od krawedzi
wykopu.

Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych przez
wyniesienie obudowy wykopu 10 cm ponad przylegajacy teren oraz wyprofilowanie terenu ze
spadkiem umozliwiajgcym odptyw wod od wykopu.

W warunkach ruchu ulicznego wykopy przykry¢ pomostami dla pieszych, zabezpieczy¢
barierkg o wysokoséci 1,00 m, a w nocy oswietli¢ swiattami ostrzegawczymi.

5.2.2. Odwodnienie wykopow.

Odwaodnienie za pomocg igtofiltrow jednostronnie wptukanych w grunt, bez obsypki
filtracyjnej. Odwadnianie prowadzi¢ w sposob ciagty.

5.2.3. Podtoze i obsypka rurociagu.

Na dnie projektowanego wykopu z piasku bez grud i kamieni nalezy wykonac zageszczone
podtoze o grubosci 10 cm o zaprojektowanym spadku. W podtozu wyprofilowac¢ tozysko
nosne dla rury przewodowe;j tak, aby kat jej podparcia wynosit 90°.

W przypadku nadmiernego wybrania gruntu rodzimego tzw. przekop nalezy uzupetni¢ ubitym
piaskiem lub Zzwirem.

Po utozeniu kanatu nalezy wykonac obsypke z piasku drobno lub srednioziarnistego wg PN-
74/B-2480 - wysokosc¢ obsypki - 30 cm ponad wierzch rury. Obsypke nalezy zageszczaé
warstwami poprzez $ciste ubijanie nogami warstw o grubosci 10 cm lub wibratorem ptytowym
(50 +100 kg) warstwy o grubosci min. 30 cm nad rurg. Wymagane zageszczenie obsypKi
Is>0,95.

Strefa obsypki ma decydujace znaczenie dla wytrzymatosci przewodu. Nie wolno dopuscic¢
do wystgpienia pustych przestrzeni, szczegdlnie w dolnej czesci rury.

5.2.4. Zasypka wykopow.



Obsypke strefy ochronnej rury i powyzej wykonywac gruntem rodzimym , bez kamieni, z
réownoczesnym usuwaniem obudowy wykopu i zageszczaniem warstwowym co 30 cm.
- wskaznik zageszczenia |5 > 0,95.

5.4. Roboty montazowe.
5.4.1 Montaz rur.

Technologia budowy kanatu musi gwarantowac¢ utrzymanie trasy i spadkéw przewodow
zgodnie z dokumentacjg projektowa. Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu
moze sie odbywac dopiero po przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu
nalezy sprawdzi¢, czy nie ulegly uszkodzeniu oraz zabezpieczy¢ je przed
zanieczyszczeniem przez stosowanie zaslepek. Przewody z tworzyw mozna montowac przy
temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C.

Z uwagi na zmniejszong elastycznosc¢ rur tworzywowych w niskich temperaturach zaleca sie

wykonywanie potgczen elementow z innymi materiatami w temperaturze nie nizszej niz 5°C.

Budowe kanatu nalezy prowadzi¢ od rzednych nizszych do wyzszych.

Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Rury do

wykopu nalezy opuszczaé powoli i ostroznie, recznie za pomocg lin konopnych lub w

przypadku wiekszych srednic (0.5 m) przy uzyciu sprzetu mechanicznego - krgzkéw,

wielokrgzkow, dzwigow samochodowych lub innych urzadzen. Niedopuszczalne jest
zrzucanie rur do wykopu.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna scisle przylega¢ do podioza na

catej swej dtugosci i na co najmniej 4 obwodu symetrycznie do jej osi.

Poszczegdlne rury nalezy unieruchomic¢ przez obsypanie piaskiem po Srodku dtugosci i

mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia.

Nie wolno wyréwnywacé kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych

elementdw, takich jak kawatki drewna, kamieni itp. Odchylenie osi utozonego przewodu od

ustalonego w Dokumentacji Projektowej nie powinno przekracza¢ £10 mm, a odchytka
spadku nie moze przekracza¢ +3 mm przy pomiarze rzednych w studzienkach

Przed ukonczeniem dnia roboczego, lub przerwg w robotach, nalezy zabezpieczy¢ konce

uktadanego kanatu przed zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez stosowanie

zaslepek.

taczenie rur nalezy prowadzi¢ wedtug ponizszych zasad :

- w miejscu ztgczy kielichowych wybrac¢ piasek na gtebokos¢ okoto 5,0 cm, w celu dokonania
pofgczenia, nalezy zwréci¢ uwage na sposob umieszczenia uszczelki we wgtebieniu
kielicha rury, sprawdzajgc czystos¢ wgtebienia i Scisto$¢ przylegania uszczelki,

- przed montazem bosy koniec rury posmarowac srodkiem poslizgowym zalecanym przez
producenta, stosowanie olejéw i smaréw jest niedopuszczalne,

- nalezy przestrzegac okreslonej przez producenta gtebokosci wcisku bosego kornca
w kielich i technologii fgczenia rur,

- skracanie rur wymaga ciecia w ptaszczyznie prostopadtej do osi rury i fazowania
przycietego konca.

5.4.2. Potaczenie z kanalizacjq istniejaca.

Budowana kanalizacja sanitarng bedzie potgczona z istniejgcg studnig betonowg DN 1000
mm (S ist.)

5.4.3. Montaz studzienek betonowych.
Montaz poszczegodinych elementéw studzienki przeprowadzi¢ zgodnie z opisang

ponizej technologia.
- Element denny studzienki posadowi¢ w odwodnionym wykopie na podtozu o grubosci 0,3m



ze zwiru stabilizowanego cementem zmieszanym w proporcjach 100 kg cementu na 1 m®
zwiru, oraz wypoziomowac.

- Naciagnac¢ uszczelke na zamek goérny elementu. Uszczelke oraz zamek dolny nastepnego
kregu posmarowac specjalnym $rodkiem poslizgowym.

- Na zewnetrzng krawedz zamka gérnego elementu dolnego przed zamontowaniem

nastepnego kregu natozy¢ warstwe zaprawy z dodatkiem polimeru.

- Po zamontowaniu kregu gornego nalezy wyspoinowac¢ zaprawg potgczenie kregow od
wewnatrz studni. Warstwa zaprawy powoduje réwnomierne przenoszenie naprezen i
zabezpiecza przed ewentualnym wystgpieniem spekan $cian, ktére moga pojawiac sie w
wyniku nierownomiernego osiadania elementéw studni.

- Po wykonaniu wyzej wymienionych czynnosci mozna montowac nastepnie elementy

nadbudowy zgodnie z pkt. 1i 2.
gotowe polqczenie

)

O e

zaprawa

Do montazu dennic, kregdw oraz zwezek nalezy stosowaé zawiesia linowe, dzieki ktérym
mozliwy jest transport poziomy oraz prawidtowe tgczenie poszczegolnych elementow.

6. Obmiar robot.
6.1. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu ze studzienkami i
wszystkimi innymi elementami uzbrojenia i robotami towarzyszgcymi i tymczasowymi
niezbednymi do petnego funkcjonowania kanalizacji.

7. Odbior roboét.
7.1. Ogdblne zasady odbioru robét.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STjezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

7.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne
czynnosci zwigzane z budowg sieci kanalizacyjnej, a mianowicie:

— roboty przygotowawcze,

— roboty ziemne i odwodnienie,

— przygotowanie podtoza,

— roboty montazowe rurociggow,



— montaz studzienek kanalizacyjnych,

— wykonanie obsypki ochronnej,

— dokonanie inspekcji telewizyjnej,

— zasypanie i zageszczenie wykopu,

— potaczenia z kanalizacjq istniejaca,

— uporzadkowanie terenu.

Odbidr robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robét.

7.3. Odbioér koncowy.

Odbior kohcowy przeprowadzi¢é wg PN-EN 1610: 2002, PN-EN 1610: 2002/Apl — ,Budowa i
badania przewodow kanalizacyjnych” oraz innymi normami przywotanymi w p. 9.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu,
szczegotowo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny
oraz cztonkow komisji przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru kohcowego nalezy uznaé za doktadne,
jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty
spetnione.

Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy
oceni¢ jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zalezno$ci od tego okresli¢
konieczne dalsze postepowanie.

8. Podstawa ptatnosci.

Zgodnie z umowg zawartg z Inwestorem.

Cena 1 m wykonanej i odebranej sieci kanalizacji sanitarnej obejmuje:

— dostawe materiatéw

— wykonanie robdt przygotowawczych

- wykonanie wykopu

— przygotowanie podtoza z piasku

— montaz studzienek kanalizacyjnych

— utozenie przewodow

— obsypke strefy ochronnej rury i powyzej wykona¢ gruntem rodzimym wraz z
zageszczeniem

— ewentualne odwodnienie wykopéw

— przeprowadzenie inspekcji telewizyjnej wykonanych kanatow

- ewentualne poprawki utozenia kanalizacji w celu usunigcia btedow stwierdzonych w
inspekcji

9. Przepisy zwigzane.

- PN - EN1401-1:2009 Rury im ksztattki PVC-U, SN8.

- PN -92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

- PN - H-74051-2 Wtazy kanatowe klasy B, C, D

- PN - 64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informac;ji
dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

- Ptéciennik S., Wilbik J: Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych,
zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury, zeszyt 9, COBRTI Instal 2003.

- Norma PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

- Norma PN- EN 206 — 1 Beton zwykly, czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i
zgodnosé.






