OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

»Sieci kanalizacji sanitarnej w ul. J. Brzechwy, J. Tuwima, I. Krasickiego w

m. Swieciechowa ”

1. Przedmiot i zakres inwestycji :

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej
zapewniajgcy odprowadzenie Sciekdw z budynkéw jednorodzinnych potozonych przy
w ul. J. Brzechwy, J. Tuwima, |. Krasickiego w m. Swieciechowa.
Scieki z zaprojektowanego uktadu odprowadzane bedg do istniejacej kanalizacji sanitarnej
usytuowanej na dziatce nr 1624/1- do studni betonowej Dn 1000 mm ( Sist. ) o rzednej dna
95,95.
opracowania obejmuije :
a) okreslenie uktadu sieci kanalizacji sanitarnej i jej uzbrojenia wraz z niezbednymi
danymi technicznymi pozwalajgcymi na realizacje zadania
b) uzyskanie wymaganych uzgodnien formalnych i branzowych
Podstawa prawna :
- dziatki nr 1226/37, 1226/72, 1226/73, 1226/134, 1624/1 objete sg decyzjg o lokalizacji celu
publicznego nr ZP.6733.11.2017 z dnia 06.03.2017 r. wydang przez Wajta Gminy

Swieciechowa.

2. Uzgodnienia:

W trakcie opracowania dokumentacji dokonano niezbednych uzgodnien z instytucjami

- przedmiotowe uzgodnienia zawarte sg w niniejszym projekcie budowlanym.

3. Lokalizacja inwestycji, istniejgcy stan zagospodarowania terenu :

Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej obejmuje ulice J. Brzechwy, J. Tuwima,

. Krasickiego w m. Swieciechowa - dziatki o nr. ewid. :gminne o nr. ewid. : 1226/37, 1226/72,
1226/73, 1226/134, 1624/1.

Istniejgce obiekty kubaturowe :

Przedmiotowe dziafki nie sg zabudowane zadnymi obiektami kubaturowymi nadziemnymi.
Jedynie przylegte do nich dziatki stanowigce poszczegdine posesje, zabudowane sg lub
bedg budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi.

Istniejgce uzbrojenie dziatek :



W rejonie projektowanej sieci wodociggowej wystepuje uzbrojenie terenu :

- kabel energetyczny ,, eNc”

- sie¢ wodociggowa ,,W0110

- siec gazowa w fazie projektowania.

Na terenie dziatek objetych planem zagospodarowania moze znajdowac sie
niezinwentaryzowana sie¢ drenarska, ktéra podczas wykonywania wykopow moze ulec
uszkodzeniu. W przypadku jej uszkodzenia obowigzkowo nalezy jg naprawic tj. oczyscic i

ponownie potgczyé z zachowaniem Srednicy i spadku.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu :

1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej z rury PVC Dz 200 litej o sztywnosci obwodowej SN8
- dtugosci 623,20 m.

2. Uzbrojenie sieci - studnie kontrolne, betonowe Dn 1000 mm - 13 szt.

5. Uktad komunikacyjny : bez zmian.

6. Uksztaltowanie terenu i zieleni : bez zmian

7. Obszar oddziatywania inwestycji :

Obszar oddziatywania inwestycji obejmuje dziatke o nr ewid. : 1226/37, 1226/72, 1226/73,

1226/134, 1624/1- obreb 0011 Swieciechowa na podstawie :

a. Ustawy Prawa budowlanego

b. decyzji o lokalizacji celu publicznego nr ZP.6733.11.2017 z dnia 06.03.2017 r. wydang
przez Weéjta Gminy Swieciechowa.

c. Ptéciennik S., Wilbik J: Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych,
zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury, zeszyt 9, COBRTI Instal 2003,

d. Wytyczne ATV — A 140P Zasady eksploatacji kanatéw Sciekowych, czes¢ 1: Kanalizacja,

e. Warunkéw technicznych wydanych przez Zaktad Ustug Wodnych Sp. z 0. 0. we Wschowie

f. Wytycznych producentéw materiatéw

8. Ochrona specjalna dziatek.

Realizacja planowanego zamierzenia inwestycyjnego nie bedzie miata negatywnego wptywu

na stan srodowiska i obecny sposob zagospodarowania terenu.



Podczas uzbrajania inzynieryjnego terenu, obowigzuje zasada, ze wszelkie przedsiewziecia

dotyczgce ochrony Srodowiska sg spojne z ,Programem zréwnowazonego rozwoju i ochrony

Srodowiska Gminy Rydzyna .

Planowana inwestycja :

- nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego i w strefie oddziatywan zwigzanych z
eksploatacjg gornicza.

- nie znajduje sie na obszarze Natura 2000 a takze nie oddziatuje na obszar Natura 2000.

- nie jest potozona na terenach zalewowych oraz nie jest zagrozona osuwaniem sie mas
ziemnych.

- dziafki i obiekty nie sg wpisane do rejestru zabytkow.

9. Istniejgce i przewidywane zagrozenie dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikéw projektowanego obiektu i jego otoczenia.

Rodzaj projektowanej budowy nie figuruje w wykazie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco

oddziatywaé na stan srodowiska naturalnego i nie wymaga sporzadzania raportu

oddziatywania na $rodowisko (Ustawa z dn. 27.04.2001r. - Prawo ochrony Srodowiska - Dz.

U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm. z 2001 r. oraz Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dn.

09.11.2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco

oddziatywac na srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan zwigzanych z

kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu oddziatywania na srodowisko Dz. U.

Nr 257, poz. 2573 z 2004 r.). Budowe sieci sanitarnej zaprojektowano w sposéb

minimalizujacy jej wptyw na srodowisko obszaru inwestycji i otoczenie - zgodnie z

obowigzujgcymi normami i przepisami Prawa Budowlanego. Obszar oddziatywania

projektowanej budowy zamyka sie w granicach wtasnych dziatek. Nie zachodzi zadna

wycinka drzew i krzewow.

Osoby trzecie.

projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej :

- nie rodzi praw do terenu, oraz nie powoduje naruszenia prawa wtasnosci i uprawnien oséb
trzecich.

- nie stanowi przeszkody w dostepie do drég publicznych.

- nie przestania swiatta stonecznego.

- nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
Srodkow tgcznosci.

- nie wplywa rowniez negatywnie na projektowang zabudowe dziatek sgsiednich i ich
dotychczasowe uzytkowanie.

- nie powoduje ucigzliwosci i zaktécen oraz zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.



- nie narusza warunkéw wodnych ani geologicznych inwestowanego terenu.

Z zakresu gospodarki wodno - Sciekowej :

- na etapie realizacji inwestycji zrédtem wody na cele socjalno-bytowe bedzie woda
dostarczana w pojemnikach jako tzw. butelkowana.

- 8cieki bytowe powstate na etapie realizacji inwestycji bedg gromadzone w przenosnych
kabinach typu TOI-TOlI, a nastepnie oprézniane i wywozone do oczyszczalni cyklicznie w

razie potrzeby.

10. Uwagi realizacyjne dla inwestycji :

- Rozpoczecie prac budowlano - montazowych moze nastapi¢ po decyzji pozwolenia lub
zgtoszenia na budowe.

- Budowa powinna by¢ prowadzona pod nadzorem kierownika budowy.

- W miejscu widocznym usytuowac tablice informacyjng budowy.

- Przestrzega¢ zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wg. opracowanego przez kier.
budowy planu BIOZ.

- Wytyczenie projektowanej trasy sieci kanalizacji sanitarnej i istniejgcych urzadzen
podziemnych powinien wykonaé¢ uprawniony geodeta.

- W trakcie budowy nalezy na biezgco prowadzi¢ dziennik budowy

- Wszystkie odstepstwa od niniejszego projektu mogg by¢ wykonane za zgodg autoréw

projektu.



