
nawierzchnia gruntowa nawierzchnia gruntowa wypełnieniem betonowym 

stopnie złazowe żeliwne
w otulinie PVC 

złącze z uszczelką

krąg betonowy fi.1000 mm 

złącze z uszczelką

wylot kanału fi.200 mmkąt wlotu wg.rys. nr 7
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Dn 1000 mm

 5 Mpa gr.10
grunt stabilizacyjny 5 Mpa 10 cm
lub podsypka piaskowa gr. 30 cm
- wskażnik zagęszczenia 0,98

(uszczelka z elastomeru SBR)

(uszczelka z elastomeru SBR)

z betonu C35/45,W8

dennica studni - monolityczna 
z betonu C35/45,W8

przejście szczelne (z uszczelkami) przejście szczelne (z uszczelkami)

a - H studni wg.profilu podłużnego - rys. nr 3, 4, 5
b - 

 właz żeliwny klasy D400 z 

pierścień betonowy 900*1300*200

wypełnienie kruszywem GRH

możliwa regulacja włazu do proj. rzędnej
za pomocą krążków betonowych 60, 80 100 mm
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Kanalizacja sanitarna w m. Święciechowa

Gmina Święciechowa ul.Ułańska 4, 64 - 115 Święciechowa 

Studnia betonowa Dn 1000 mm

WKP/0271/PWOS/06
spec. instalacje sanitarne

spec.wodno-melioracyjna
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