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Miejskie Przedsiebiorstwo
Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0.

64- 100 Leszno, ul. Lipowa 76A

Leszno, dnia 19 kwietnia 2018r.,
INW -R /426 /2018

INSTAL-KONCEPT
tukasz Fiszer
ul. Lesna Osada 33
64-100 Leszno

Dotyczy: wydania warunkéw technicznych na budowe sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej

w drodze o nr ewid. 37/66, 37/54, potozonej w rejonie ul. A. Grottgera w Lesznie.

Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.0. w Lesznie uprzejmie informuje,
ze w celu doprowadzenia wody i odprowadzenia $ciekéw sanitarnych do/z budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na dziatce o nr ewid. 37/69, polozonej przy drodze o nr ewid. 37/66, 37/54 w rejonie
ul. A. Grottgera w Lesznie, wymagane jest pobudowanie odcinka sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
w ww. drodze,

Nowoprojektowang sie¢ wodociggowq nalezy zaprojektowad od istniejacej w ul. A. Grotigera sieci
wodociggowej PVC @ 225 mm, nastepnie sie¢ poprowadzi¢ wzdiuz omawianej drogi o nr ewid. 37/66, 37/54,
do wysokosci dziatki o nr ewid. 37/69.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowa¢ od istniejgcej w ul. A. Grottgera sieci kanalizacji
sanitarnej @ 200 mm (wykonanej z rur Pragma), nastepnie sie¢ poprowadzi¢ wzdiuz drogi o nr ewid. 37/66,
37/54, do wysokosci dziatki o nr ewid. 37/69.

Sie¢ wodociggowa nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z nizej podanymi warunkami technicznymi:

» sie¢ wodociggowg nalezy zaprojektowac z rur PE lub PVC, PN 10 o $rednicy @ 110 mm,

° wwezle potgczeniowym na nowoprojektowanej sieci, nalezy zamontowac zasuwe odcinajgca,

e na koncu projektowanej sieci nalezy zamontowaé¢ hydrant p.poz z zasuwa odcinajgcg, taczac

go z siecig za pomocg tréjnika,

o wezet koncowy na wysokoéci dziatki o nr ewid. 37/69 nalezy przygotowac pod rozbudowe sieci

w kierunku zachodnim,

» doktadng lokalizacje hydrantu p.poz. nalezy ustali¢ w MPWIK w Lesznie,

e skrzynki uliczne zasuw i hydrantu zabezpieczy¢é (w przypadku hydrantéw podziemnych)

pierscieniami zabezpieczajacymi prefabrykowanymi betonowymi,

* w weziach sieci zaprojektowac potgczenia kotnierzowe oraz stosowac armature klasy Hawle, AVK,

Jafar, (schematy weztdw zamiesci¢ w projekcie).

sekretariat 65 529 83 11 obsluga klienta 65 529 23 44 laboratorium 65 529 83 39 www.mpwik-leszno.pl
faks 66 52083 71 inwestycje 6552083 15 pogotowie wod-kan 994 www.eholempwil-leszno.pl
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Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowad i wykonaé zgodnie z nizej podanymi warunkami
technicznymi:

e sie¢ kanalizacji sanitarnej wykonaé z rur z PVC o srednicy min. @ 200 mm, $ciance litej i sztywnosci
8 kN/m?,

° nowoprojektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wiaczyé do istniejacej na sieci w ul. Grottgera
studni kanalizacyjnej o rzednej dna 96,35 m n.p.m., ktorej kinetg nalezy przygotowaé pod wigczenie
kanatu DN 200 mm,

* kinete projektowanej studni kanalizacyjnej na koricu sieci w drodze o nr ewid. 37/66, 37/54, nalezy
zaprojektowac pod wigczenie przytaczy kanalizacyjnych DN 160 z dziatki o nr ewid. 37/69 i 37150,

* na koncu sieci zamontowac studnie kanalizacyjng o érednicy min. @ 1000 mm wykonang z materiatu
zapewniajgcego jego catkowitg szczelnosé ( beton B45, tworzywo sztuczne),

¢ studni¢ kanalizacyjng usytuowang w jezdni nalezy zwiericzy¢ zelbetowg plyta pokrywowg
z osadzonym centralnie wlazem kanalowym, zapobiegajaca jego osiadaniu w nawierzchni jezdni,

e studnie przykry¢ wiazem Zzeliwnym typu ciezkiego z wypetnieniem betonowym.

Z uwagi na istniejaca rzedna terenu i konieczno$é zapewnienia minimalnego przykrycia
kanatu sanitarnego wynoszacego ok. 1,2-1,4 m, wymagane jest wyniesienie terenu. W dokumentacji
projektowej nalezy uwzglednié rzedne terenu konieczne do zapewnienia wlasciwego przykrycia
sieci.

Projekt budowlany sieci wodociggowej nalezy uzgodnié z rzeczoznawcg do spraw p.poz.

Zaznaczamy réwniez, ze konieczne jest skontaktowanie sie z Wlascicielem dziatki o nr ewid.

37/69, celem ustalenia trasy i zakresu sieci wod-kan.san. koniecznych do pobudowania.

W projekcie budowlanym nalezy zamiesci¢ opis sposobu przeprowadzenia proby szczelnosci,
dezynfekcji | ptukania nowobudowanego odcinka sieci wodociggowej, z przedstawieniem rodzaju ksztaltek
zastosowanych do w/w czynnosci.

Przy projektowaniu i wykonywaniu sieci wodociagowe;j i kanalizacji sanitarnej nalezy uwzglednié¢
réwniez zapisy zawarte w opracowaniu pt. ,Wytyczne projektowania i realizacji sieci, przylaczy
i urzgdzen wodociggowych i kanalizacyjnych” MPWiK w Lesznie, zamieszczonym na stronie internetowej
naszego Przedsigbiorstwa: www.mpwik-leszno.pl — zakladka Uslugi dokumenty.

Powyzsze warunki sg wazne do 19.04.2020r.

Uszczegdtowienie warunkéw technicznych nastapi na spotkaniach z projektantem w Dziale Inwestydji
MPWIK. Zaznaczamy réwniez, ze projekt budowlany sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej nalezy
przedtozy¢ do uzgodnienia w w/w Dziale Inwestycji. Po uzgodnieniu jeden egzemplarz dokumentacji projektowe;j

pozostaje w naszym Przedsiebiorstwie.

Z powazaniem

7-en KIEROWNITKA

Dziatu Inwestyeji

elurgyga .'i-/uy:% heciowsiia
Zalaczniki;

1. Kserokopia szkicu geodezyjnego powykonawczego sieci wodociggowej PE DN 225 mm w ul. A. Grottgera w Lesznie.

2. Kserokopia szkicu geodezyjnego powykonawczego sieci kanalizacji sanitarnych DN 200 w ul. A. Grottgera w Lesznie.
3. Zdjgcie kinely istniejacej studni kanalizacyjnej o rzednej dna 96,35 m n.p.m.

K, W,
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GD.6630.126.2018

(Oznaczenie kancelaryjne sprawy)

Leszno, 2018-06-07

PROTOKOL

z narady koordynacyjnej

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne
i kartograficzne ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1629) w dniu 07.06.2018 r. w Wydziale
Geodezji, Kartografii i Katastru Urzedu Miasta Leszna, Aleje Jana Pawta |l 21 przeprowadzono narade
koordynacyjna w formie spotkania wnioskodawcéw, upowaznionych przedstawicieli podmiotéw
zarzadzajacych sieciami uzbrojenia terenu, upowaznionych przedstawicieli Prezydenta Miasta Leszna
oraz innych podmiotow, ktére mogg byC zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej,
w szczegdlnodci zarzadzajacych terenami zamknigtymi w przypadku usytuowania czesci tych sieci
na tych terenach.

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyt:

Elzbieta Wdjcik Inspektor

(Imie i nazwisko przewodniczacego narady) Stanowisko sluzbowe przewodniczacego narady)

dziatajacy z upowaznienia Nr KP.0052.277.2016.MWwydanego przez

Prezydent Miasta Leszna

(Nazwa organu wydajacego upowaznienie)

I. Przedmiot narady koordynacyjnej:

Oznaczenie kancelaryjne
wniosku o uzgodnienie
usytuowania GD.6630.126.2018
projektowanej sieci
uzbrojenia terenu

Opis przedmiotu narady:
- rodzaj projektowanej Odcinki sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
sieci uzbrojenia terenu
- pofozenie projektowanej | Leszno, ul. Artura Grottgera; obreb Gronowo,

sieci uzbrojenia terenu arkusz ewidencyjny 118, dziatki 37/30, 37/32, 37/66, 37/54, 56/5

Imie i nazwisko oraz inne | INSTAL — KONCEPT

dane identyfikujace tukasz Fiszer
whnioskodawce 64-100 Leszno, ul. Lesna Osada 33

URZAD MIASTA LESZNA =
- AN Za zgodnos: NS
Wydzial Geodezji, , 7‘%1?("“1,‘3u'“ INSPEKTOR
Kartografii i Katastru Z oryginaiem gbﬁ’ii7 |
64-100 Leszno, Algje Ja all 24 7 PTE MQ / .
je Jana Pawla Il 2 07 C7F 2018 BSbicts Wijeis

tal. 65 529 82 01
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1.

GD.6630.126.2018

(Oznaczenie kancelaryjne sprawy)

Uczestnicy narady koordynacyjnej oraz ich stanowiska:

Imie i nazwisko uczestnika
oraz oznaczenie
reprezentowanych
podmiotéw lub informacja o
przyczynach uczestnictwa w
naradzie

Stanowiska uczestnikdw narady / Uwagi i zalecenia

Grzegorz Piotrowiak

ENEA Operator Sp. z 0.0.
Rejon Dystrybucji Leszno
ul. Grunwaldzka 128
64-100 Leszno

\l
NAAN ¢

@\,OLAN\J\OUV\N vz Vv

Sl dorinde 2 necy %wr%u\j_
i

Andrzej Klefas

Urzad Miasta Leszna

Wydziat Architektury,
Planowania

Przestrzennego i Budownictwa

Sy o iono ez Ly
4

Katarzyna Wojciechowska

Miejskie Przedsiebiorstwo
Wodociggdw

| Kanalizacji Sp. z 0.0.
64-100 Leszno, ul. Lipowa 76

/‘Lf%r@@/ﬁ‘t boof. ey oo
frau s ijcxs;//awcf MGtz .
~ Ml . Lerees

o

PIEATA. BARTUON AL
Robert-Wisniewski

Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego

)
/C( 70&9@”& o loer  pewn
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URZAD MIASTA LESZNA
Wydzial Geodezji,
Kartografii i Katastru
64-100 Leszno, Aleje Jana Pawta Il 21
tel. 65 529 82 01
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Blzbieth Wajei),

Za zgodposd
Z oryginaiem
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a3 GD.6630.126.2018

(Oznaczenie kancelaryjne sprawy)

Grzegorz Wawrzyniak

Polska Spétka Gazownictwa
Sp. z 0.0.

Oddziat w Poznaniu

ul. Grobla 15

61-859 Poznan

Aea

y 24

Pawet Zukow

Miejskie Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.
64-100 Leszno,

ul. Spétdzielcza 12

1%,

Pawet Mackowiak

Urzad Miasta Leszna
Miejski Zarzad Drog

//(_180‘&(&? L‘\LDCJ‘&:J T A I= aw ’

Elzbieta Wojcik

Przewodniczaca narady

Dotgczono e-mail wiasciciela infrastruktury telekomunikacyjnej
.ORANGE z warunkami jakie nalezy spetniac przy realizacji

robot na infrastrukturze. I ,“,
L-ﬂ"@--y W)

i

Whnioski o koordynacje rob6t budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a, ust. 3,
pkt 5, lit. b ustawy z dnia 7 maja 2010r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci

telekomunikacyjnych

Nie wptynety.

URZAD MIASTA LESZNA
Wydzial Geodezji,
Kartografii i Katastru
64-100 Leszno, Aleje Jana Pawta Il 21
tel. 65 529 82 01

Za zgodnods

AINSPEKTOR
Z oryginatem e AT
5 for i Qo)
/. L/_h r(ﬁ H} Wilzbiets "'{")f%,f(',f,';
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(8.

GD.6630.126.2018

(Oznaczenie kancelaryjne sprawy)

IV. W naradzie koordynacyjnej, pomimo zawiadomienia, nie stawili sie:

Oznaczenie podmiotu ktérego Imig i nazwisko przedstawiciela , informacje o
przedstawiciele nie stawili sie na przyczynach nieuczestniczenia w naradzie
naradzie
INEA Spétka Akcyjna Podmiot nie delegowat przedstawiciela

Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa | Podmiot nie delegowat przedstawiciela

ORANGE Polska SA Podmiot nie delegowat przedstawiciela
TKTELEKOM Sp.zo.0. Podmiot nie delegowal przedstawiciela
GAZ ~SYSTEM SA Podmiot nie delegowat przedstawiciela
UPC Polska Podmiot nie delegowat przedstawiciela
PKP SA Podmiot nie delegowat przedstawiciela
tukasz Fiszer wnioskodawca

V. Podpisy oséb uczestniczacych w naradzie koordynacyjnej:
Imie i nazwisko uczestnika Podpis

Elzbieta Wajcik fi%“MW?

Grzegorz Piotrowiak

Grzegorz Wawrzyniak

Pawet Mackowiak //‘—/;)

Katarzyna Wojciechowska

V@

A =
Pawet Zukow /f\////

DIEATA RABr Lo e A
Rebert-Wisniewskd- /6 e % & ’éL_
URZAD M_iA‘mﬂ A 1_,;',I._MNA 2o zgodneid e
Wydzial Geodezji, o ) LNSPEKTOR
Kartografii i Katastru Z oryginatem ﬂ(’r o
64-100 Leszno, Aleje Jana Pawla Il 21 07 (7 - [ D/,g ”
tel 65 529 82 01 U7 CZE. 2018 Blzbictal Wejpip
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1.

Orange Polska S.A,

Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT

Dzial Zarzadzania Zasobami Infrastruktury

| Obstugi Klienta w Lodzi

ul. Gtogowska 19 bud.C pok.246a,
60-702 Poznan

tel.: 61 866 74 78

1. Wykonawca moze przystapic do prac w strefie sieci telekomunikacyjnej OPL po uprzednim
pisemnym powiadomieniu z 14-dniowym wyprzedzeniem. Powiadomienie winno zawiera¢ adres
i rodzaj prac oraz nazwe i adres wykonawcy prac i telefon kontaktowy. Pismo nalezy kierowad
na adres:

Orange Polska

Dostarczanie i Serwis Uslug

Obstuga Techniczna Klienta we Wroclawiu

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2-Poznan
ul. Gtogowska19

60-702 Poznan

tel. 61 886 86 30; fax. 61 886 86 31

2. Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac¢ zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosci, recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. z zachowaniem normatywnych odleglosci. Whiosek
0 nadzér dostepny na stronie fugp:Hewy, orange.plidostep-do-infr-asirukivey-inwestorzy-1. phiml#02,

3. W przypadku uszkodzenia sieci teletechnicznej, wobec przedsighiorstwa prowadzgcego roboty,
egzekwowane bedzie wyrownanie szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej
oraz strat tytutem braku usiug, sporzadzonej przez ORANGE POLSKA S.A,;

4. W strefie projektowanych wykopow sie¢ teletechniczng zabezpieczy¢ przed przesunigciem
i uszkodzeniem. Szczegoly dotyczgce zabezpieczenia nalezy ustali¢ na roboczo z naszym
przedstawicielem, przed rozpoczeciem robot. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy stan
istniejgcy.

5. W miejscach skrzyzowan i nienormatywnych zblizen do urzadzen telekomunikacyjnych OPL nalezy
zastosowac rury ochronne oraz min. 0,25 m odlegto$ci. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy
stan istniejacy.

URZAD MIASTA LESZNA

Wydzial Geodezji, L2 zgodnosé (N &
lydatal Congsiils RO T o e 1IN o >y LI T ey e
64~1Igg£ég§xoaﬁ;je Kotastru, Z Oy Zinafemnn U’\| 'f iy
tel. 85 529 82 01 07 CZE. 2016 AL
sezinety Woseip

Oranga Polska Spolka Akeyina z siedzibg i adresem w Warszawie (02-326) przy Al Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow
prowadzonege przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy Xl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadewege pod numerem  0000010681:
REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calo$ci kapitalem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 zlotych
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[ 48 ninigjsza dekumeniacfa projeklowa byia
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dz. 37/30, 37/32, 37/68, 37154, 56/5, ul. Grottgera, 64-100 Leszno.
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GINe /) N . 2
T Projektant: marin. Lukasz Fiszer WKP/O344IPOOSI08 oo stalao) | “m‘d‘““”{"“ 7/

Skala: 1: 600 V- Gasirieych,
. ‘wodociagawych i kanalizacyjnych
A ! s W specjalnasci instalacyjnej w zakresiel
. . s sieci, instalacji | urzadzen cieplnych,
Data: 05. 2018 Sprawdzajqcy: mor inz. Leszek Kolodzie] WKP0348/P00S/12 550 0 50 1 HRien -

wadociggowych | kanalizacyjnych

Nr rys.: 1 Asystent:




Prezydent Miasta Leszna

ROZWIN SKRZYDLA

MZD.7227.131.2018 Leszno, dnia 11 czerwca 2018 r.

DECYZJA NR 7227.131.2018

Na podstawie art. 39 ust. 3. 3a oraz ust.5 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2222) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania

administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 t. j.) po rozpatrzeniu wniosku wniesionego w dniu

25.05.2018 r. przez Petnomocnika — Instal-Koncept tukasz Fiszer ul. Lena Osada 33, 64-100 Leszno

w imieniu Inwestora — Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Lipowa 76A,

] 64-100 Leszno o wydanie decyzji zgody na lokalizacje sieci wodociaggowej i sieci kanalizacji sanitarnej

P w pasie drogowym drogi gminnej w ulicy Artura Grottgera w Lesznie (dziatki drogowe nr 37/30,
37/32,56/5 ark. m. 118 obreb ewidencyjny 0001, Gronowo)

zezwala sie
Inwestorowi:
Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.0.
z siedziba. przy ul. Lipowej 76A, 64-100 Leszno

na lokalizacje sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi gminne;

w ulicy Artura Grottgera w Lesznie (dziatki drogowe nr37/30, 37/32, 56/5 ark. m. 118 obreb

ewidencyjny 0001, Gronowo) (jak pokazano na zalgczonej mapie) tj. urzadzen infrastruktury

technicznej niezwigzanej z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, na czas

nieokreslony z nastepujgcymi uwagami:

1. Zobowigzuje sie Inwestora przed przystapieniem do prowadzenia robdt do uzyskania zezwolenia -
decyzji tut. Miejskiego Zarzadu Drég i Inwestycji na zajgcie pasa drogowego i prowadzenie robot

w pasie drogowym na podstawie art. 40 ust. 1i 2 pkt. 1 cyt. ustawy oraz zezwolenie na umieszczenie

ww. inwestycji w pasie drogowym na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt. 2 cyt. ustawy.

2. W przypadku nie wykonania ww. inwestycji w ciggu 3 lat niniejsza decyzja wygasa.
3. Nalezy opracowac i uzgodni¢ projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy sieci wodociagowej

i sieci kanalizacji sanitarnej w tut. Miejskim Zarzadzie Drég i Inwestycji.

4. Nalezy uzyskaé wszelkie wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne.
5. Ustala sie nastepujgce warunki umieszczenia inwestycji:

1) nalezy wykonaé¢ ww. inwestycje zgodnie z wymogami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 1. poz. 124 . j.),

2) w przypadku kolizji ww. sieci z innymi elementami infrastruktury technicznej pasa drogowego
Inwestor na wiasny koszt dokona niezbednego przefozenia i zabezpieczenia kolidujgcych
urzadzen,

3) Inwestor bedacy strong ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody wynikle z umieszczenia

_ przedmiotowej inwestycji w pasie drogowym,

Ty 4) nalezy uzyska¢ wskaZnik zageszczenia zasypki nie mniejszy niz 0,97,

i 5) nawierzchnie jezdni ulicy Artura Grottgera nalezy odtworzy¢: warstwe Scieralng z betonu
asfaltowego gr. 5 cm, warstwe wigzgca z betonu asfaltowego gr. 6 cm na podbudowie zasadniczej
z betonu asfaltowego gr. 7 cm, podbudowie pomocniczej z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu ciagtym 0/31,5 mm gr. 20 cm oraz warstwie wzmacniajgcej z gruntu
stabilizowanego cementém o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm,

6) nawierzchnie zjazdu z ulicy Artura Grottgera nalezy odtworzy¢: warstwe Scieralng z kostki

betonowej koloru czerwonego gr.8cm, na podsypce piaskowo-cementowej gr. 3 cm, na
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podbudowie zasadniczej z kruszywa tamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o gr. 20
cm oraz warstwie wzmacniajgcej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm,
7) materiaty rozbiorkowe nawierzchni jezdni oraz zjazdu z ulicy Artura Grottgera nienadajace sie do
ponownego whudowania (np. pokruszone, potamane) nalezy zastgpi¢ nowymi,
8) Inwestor ponosi koszt budowy lub modernizacji urzadzen, zwigzanych zlikwidacjg kolizji
projektowanych urzadzen z istniejgcym uzbrojeniem terenu.

6. W przypadku wystgpienia, w trakcie budowy, przebudowy lub remontu ulicy Artura Grottgera
w Lesznie, kolizji z ww. inwestycjg, koszt likwidacji tej kolizji ponosi wtasciciel urzadzenia (art.39
ust.5 w/cyt. ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych).

7. Niniejsza decyzja jest rdwnoznaczna z uzyczeniem pasa drogowego ulicy Artura Grottgera (dziatki
drogowe nr37/30, 37/32, 56/5 ark. m. 118 obreb ewidencyjny 0001, Gronowo), na czas
wykonywania robét przy spetnieniu ww. warunkow. '

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 1 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U.
z2017 r. poz. 2222) zabronione jest lokalizowanie obiektéw budowlanych, umieszczania urzadzen,
przedmiotdw i materiatow niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego. Wyjatek stanowi zapis ust. 3 cyt. przepisu, zgodnie, z ktorym w szczegblnie uzasadnionych
przypadkach umieszczanie w pasie drogowym obiektéw budowlanych lub urzadzen niezwigzanych
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu moze nastgpi¢ wylgcznie za zezwoleniem
wiasciwego zarzadcy drogi, wydanym w drodze decyzji administracyjnej.

W uznaniu organu | instancji w niniejszej sprawie w dniu wydania przedmiotowej decyzji
zachodzg przestanki okredlone w art. 39 ust. 3 ustawy uzasadniajgce wyrazenie zgody na zlokalizowanie
w pasie drogowym ulicy Artura Grottgera sieci wodociggowe;j i sieci kanalizacji sanitarnej.

Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz. U. z 2017 .
poz. 2222) jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia urzadzenia lub obiektu,
o0 ktérym mowa w ust. 3, koszt tego przefozenia ponosi jego wiasciciel.

Lokalizacja nie powinna wptywad negatywnie na funkcjonowanie uktadu drogowego pod
warunkiem zachowania przez strone wnioskujacg ww. warunkow.

Decyzja wydana jest zgodna z wolg strony.

Zgodnie z warunkami decyzji, przed przystgpieniem do fizycznego umieszczenia ww. sieci,
niezbedne jest uzyskanie przez Inwestora w tut. Miejskim Zarzadzie Drdg i Inwestycji decyzji
zezwalajgcej na zajecie pasa drogowego, prowadzenie robdt i ustalajgcej za powyisze zajecie
stosownej optaty oraz decyzji zezwalajgcej na umieszczenie ww. sieci w pasie drogowym ulicy Artura
Grottgera. '

Zgodnie z ustawg z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827
t. j.) wydanie zezwolenia na lokalizacje urzgdzen niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego nie podlega optacie skarbowe;.

POUCZENIE

Zgodnie z warunkami niniejszej decyzji Inwestor przed rozpoczeciem robdt budowlanych jest
zobowigzany do:
1) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonywania rob6t budowlanych;
2) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi tj. od tut. Miejskiego Zarzadu Drég i Inwestycji decyzji
zezwalajacej na zajecie pasa drogowego, prowadzenie robot i ustalajgcej za powyisze zajecie
stosownej opfaty oraz decyzji zezwalajgcej na umieszczenie ww. inwestycji w pasie drogowym
ulicy Artura Grottgera w Lesznie.
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Inwestor begdacy strong ponosi petng odpowiedzialno$é¢ za powstate szkody: obiektéw
budowlanych, umieszczonych urzadzer, przedmiotéw, materiatéw niezwigzanych z potrzebami
zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, uszkodzenia drzew krzewéw pasa zieleni,
imienia oraz inne wynikte szkody, podczas prowadzenia prac budowlanych zwigzanych
z umieszczaniem przedmiotowej inwestycji w pasie drogowym. Inwestor lub wykonawca dziatajacy
w imieniu Inwestora zobowigzany jest do niezwlocznego powiadomienia odpowiednich stuzb
ratunkowych, jak i wiasciciela lub uzytkownika o zaistniatym zdarzeniu oraz zobowigzany jest do
natychmiastowego usuniecia zagrozenia bezpieczeristwa uzytkownikow drog. Inwestor wiasnym
staraniem i kosztem zobowigzany jest do naprawy powstatych szkod.

Zgodnie z ustawg z dnia 16 listopada 2006r. o optacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827t. j.)
wydanie zezwolenia na lokalizacje urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego nie podlega opfacie skarbowe;j,

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Lesznie za moim posrednictwem w terminie 14 dni od jej dorgczenia.

Nalezy uzyskac wszelkie wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne.

Zatacznik:
1. Egz. mapy z wkredlong inwestycja — 1 szt.

Otrzymuia: .

Z up. Prezydenta Miasta
1, Wnioskodawea . Kierownik Migjskiego Zarzadu
2. a/a D g{ﬁmwestycii

Dominik ‘l/\zﬁln'ﬁgﬂ‘;c?(

Decyzje przygotowal:
Podinspektor MZDil Piotr Kalbarczyk
tel. 65529 8133
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: Leszno, dn. 19 czerwca 2018r,
Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw
w Poznaniu
Delegatura w Lesznie
PLKomenskiego 6, 64-100 Leszno
Le.WA.5183.2589.2.2018

Pan Lukasz Fiszer

Instal-Koncept

ul.LeSna Osada 33, 64-100 Leszno
pelnomocnik MPWIK Sp. z 0.0. w Lesznie

Odpowiadajgc na pismo z dnia 25.05.2018r. uprzejmie informujg, ze tut.Urzad
uzgadnia bez uwag  w zakresie ochrony archeologicznej zamierzenie polegajace na
budowie sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej na terenie dzialek w Lesznie przy

ul.Grottgera — numery ewidencyjne: 37/30, 37/32, 37/66, 37/54 i 56/5.

Z up Wielkopolskiego Woiev{()dzkiego
. Konserwatora Zahytkow

Rl i
myr M(r,ig(irzt}tn.wm.kofu‘;cz(lLL
K?umwnik Delugntury w Lesunic

Zalacznik:
1. informacja o prywatnosci

2. plan zagospodarowania — 1 egz.

mm

sprawg prowadzi Malgorzata Mikolajczak
tel. 65 529 93 83 wewn. 17
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Plan zagospodarowania terenu.

Temat:
) Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w Lesznie.
11| Adres:
dz. 37/30, 37/32, 37166, 37/54, 56/5, ul. Grottgera, 64-100 Leszno.
S “‘-\‘
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wodociggovrych | kanalizacyjnych

W specjalnodci instalacyjne] w zakresie

Data: 05, 2018 Sprawdzajqcy: mar in. Leszek Kolodzie] WHKP/0348/PO0S/2 Siec instalac | urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych,

wodeclggowych | kanalizacyjnych
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