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Projektowana konstrukcja otworu
zarurowanie, zafiltrowanie

uszczelnienie rur
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objętego: Projektem robót geologicznych na wykonanie zastępczego otworu studziennego nr 3d, likwidację zużytego otworu studziennego nr 3c zlokalizowanych na terenie ujęcia wód podziemnych z 
utworów czwartorzędowych - plejstoceńskich ,,Zaborowo”
Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie, ul. Lipowa 76a, 64-100 Leszno
Wykonawca wiercenia: 
Zaliczenie zakładu górniczego do grupy:
Projektowana głębokość: 27,50 m Cel wiercenia: za wodą (studnia zastępcza)
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Piasek średnioziarnisty z 
pojedynczymi ziarnami żwiru,
jasnoszary

Piasek różnoziarnisty ze żwirem i 
otoczakami, szary
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Glina morenowa z otoczakami, 
szara
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Denko PVC szereg K
DN 300, L = 0,3 m

Rura podfiltrowa
PVC szereg K
DN 300, L = 3 m

Filtr szczelinowy, 
siatkowy
PVC szereg K
DN 300, L = 11 m.
(szczelina i siatka 
dobrane po wykonaniu 
analizy 
granulometrycznej)

Rura nadfiltrowa
PVC szereg K
DN 300, L = 13 m

Wiercenie w rurach 
osłonowych Ø 508 mm 
do głębokości
27,5 m. p.p.t., 
po zafiltrowaniu 
wyciągnięte z otworu

Wypełnienie urobkiem 
wiertniczym, na 
głębokości 
0,0 - 8,0 m p.p.t.

Obsypka filtracyjna
(Ø dobrana po 
wykonaniu badań 
granulometrycznych)
8,0 - 27,5 m p.p.t.

Pobór prób co 2 m, lub częściej jeśli 
będzie zmienność warstw geologicznych 
(w warstwie wodonośnej pobór prób nie 
rzadziej niż co 1 m)
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Mapa topograficzna w skali 1:25:000
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