taczy PZT II

gabion

studnia kablowa

PEGRKT10 Na5g 5 OPTO HDPE4p

faczy PZT |

gabion
szafka AKPiA

Oznaczenia:
W1-W4 - projektowane wezly potgczeniowe;
M1, Pd1 - istniejgce studnie glebinowe do przezbrojenia;
SP1, SP2 - istniejace studnie pomiarowe do przezbrojenia;
SO - projektowana studnia odpowietrzajgca DN1200;
wPEHD 280 - projektowany rurocigg wody surowej od studni M1, Pd1 do M2
PEHD280, SDR17
PE GRK 110 N450 - projektowany, rezerwowy przepust rurowy, DN110,
L=669,6m
OPTO HDPE40 - projektowany rezerwowy przepust rurowy, DN40,
L=669,6m

—x—we25flc—istniejacy rurociag stalowy do likwidacji

Przebudowa rurociagu wody surowsj od studni Pd1, M1 do studni M2 na

TEMAT:
SUW w Strzyzewicach.
ADRES INWESTYCJ:  Strzyzewice, gm. Swieciechowa. DATA
XI.2017 r.
INWESTOR: MPWiK Sp. z 0.0. SKALA
ul. Lipowa 76A, 64-100 Leszno 1:500
NAZWA RYS. Projekt zagospodarowania terenu | NR 55'
mgr inz. tUKASZ KACZMAREK

PROJEKTANT
upr. proj. WKP/0362/PO0S/11




