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1. Istniejgce, betonowe obudowy studni gtebinowych.
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. Istniejgce, betonowe obudowy studni pomiarowych.

. Projektowana, betonowa studnia odpowietrzajgca DN1200.

. Projektowana wg odrebnego opisu (wytycznych) szafka
sterownicza i elektryczna, w miejsce istniejgcych szaf,
przeznaczonych do likwidaciji.

. Ogrodzenie panelowe kratowe typu VEGA 2D , prod.

WISNIOWSKI o wysokosci h = 183 cm wraz z systemowg
podmuréwka i tgcznikami do podmurowki, w miejsce
istniejgcego ogrodzenia siatkowego na stupkach,
przeznaczonego do likwidacji wraz z cokotem betonowym.
Ogrodzenie gabionowe szer. 250 mm, z paneli kratowych
typu VEGA 2D ( h= 183 cm ) z wypetnieniem ttuczniem 63 -
125 mm, granitowym lub bazaltowym, kolor czarny .
Brama przesuwna samonosna, reczna typ Pl 95, prod.
WISNIOWSKI wraz z fundamentem wsporczym, w miejsce
istniejgcej bramy, przewidzianej do likwidaciji.

. Studnia kablowa.
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M1 do studni M2 na SUW w Strzyzewicach.

©eMAT:  Przebudowa rurociggu wody surowej od studni Pd1,

ADRES INVESTYCJ: StrzyZzewice, gm. Swigciechowa,

i m. Leszno.

DATA

XI.2017 r.

INWESTOR:

MPWIK Sp. z 0.0.
ul. Lipowa 76A, 64-100 Leszno

SKALA

1:200

NAZWA RYS.

Zagospodarowanie terenu ochrony
bezposredniej ujecia

NR RYS.
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PROJEKTANT

mgr inz. tUKASZ KACZMAREK
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