Studnia Sp1

LEGENDA

1. Wtaz stal ko., o wym. 800 x 800 x 90 mm, z
uszczelka, izolacjg termiczng, kominkiem wentylacyjnym
i sygnalizacjg otwarcia. NOWY
2. Istniejgca betonowa obudowa studni pomiarowej.Na
istniejgcej pokrywie studni do wykonania nowa izolacja
przeciwodna z masy bitumicznej grubowarstwowej wraz
z przygotowaniem poditoza i impregnacjg .
Studnia M1 3. Rura PE100, SDR17, DN180.
4. Redukcja centryczna, PE100, SDR17, DN180/110.
5. Rura PE100, SDR17, DN110.
6. Mufa elektrooporowa PE100, SDR17, DN110.
7. Tuleja PE100, SDR17, DN110 + stalowy kotnierz luzny
DN100.
8. Zasuwa kotnierzowa migkkouszczelniona DN100
z koétkiem.
9. Kompensator zeliwny DN100, L=320-550 mm.
10. Przeptywomierz elektromagnetyczny DN100.
11. Kolano elektroporowe PE100, SDR17, DN110.
12. Tuleja PE100, SDR17, DN180 + stalowy kotnierz luzny
DN150.
3. Przepustnica miedzykotnierzowa DN150.
4. Tréjnik kotnierzowy zeliwny DN150/50 + kotnierz ,Slepy’
Z kurkiem do poboru wody.
15. Zawor zwrotny kulowy, kolanowy DN150 systemu
"Szuster", kotnierzowy.
16. Istniejgca, betonowa obudowa studni gtebinowe;.
17. Bloczki betonowe typu M6.
18. lzolacja z ptyt styroduru H=300 mm.
19. Betonowy blok oporowy o wym. 0,4 x 0,4 x 0,4 m.
20. Stopnie ztazowe Zeliwne dwustopowe w otulinie PE.
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TeMAT:  Przebudowa rurociggu wody surowej od studni Pd1,
M1 do studni M2 na SUW w Strzyzewicach.
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