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Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2013r., poz.
1409 z po6zniejszymi zmianami) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany — branza sanitarna

Nazwa inwestycji: Przebudowa rurociggu wody surowej od studni Pd1, M1 do studni M2 na
SUW w Strzyzewicach .

Adres inwestycji: STRZYZEWICE, GM. SWIECIECHOWA i M. LESZNO.

Inwestor: Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Lipowa 76A

64-100 Leszno

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
i wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu modernizacji rurociggu wody surowej DN250 od studni Pd1, M1 do studni M2 na
terenie ujecia wody surowej w Strzyzewicach gm. Swieciechowa, Miejskiego Przedsiebiorstwa
Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Lesznie.

1. Podstawa opracowania.

- Umowa o wykonanie dokumentaciji, uzgodnienia z MPWiK Sp. z 0.0. w Lesznie,
- Uzgodnienia z wtascicielami inwestowanych dziatek,
- obowigzujgce normy i przepisy w zakresie projektowania.

2. Zakres opracowania.

Rurocigg ttoczny wody surowej ujecia wody w Strzyzewicach, Miejskiego Przedsiebiorstwa
Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0., na odcinku od studni Pd1, M1 do studni M2.

Przedmiotowy rurocigg przewidziany do modernizacji przedstawiony zostat na projekcie
zagospodarowania terenu cz. |, cz. Il i cz. lll (rys. nr 2, nr 3, nr 4).

3. Rurociag material, armatura.

Istniejacy rurocigg stalowy DN250, w ramach planowanej modernizacji nalezy usungc,
a w jego miejsce pobudowaé nowy rurocigg z zastosowaniem rur PE100, SDR17, PN10, DN280
(Srednica zewnetrzna), tgczonych przez zgrzewanie doczotowe i zgrzewanie elektroporowe przy
uzyciu ksztattek elektrooporowych (mufy, kolana). Usytuowanie rurociggu przedstawia projekt
zagospodarowania tereny (rys. nr 2 - 4), natomiast jego posadowienie przedstawia profil podtuzny
rurociggow (rys. nr 5).

Modernizowany rurocigg potgczyé w z istniejgcym, rurociggiem PE100 DN180 w miejscu
oznaczonym weziem W1 oraz z istniejgcg zasuwg DN 250 w miejscu oznaczonym weztem W4,
Projektowane wezly wyposazy¢ w armature oraz studnie odpowietrzajgcg, pomiarowg i gtebinowg
zgodnie z rys. nr 6, 7, 8 i 9. Stosowa¢ armature i ksztaltki z zeliwa sferoidalnego zabezpieczonego
antykorozyjnie powtokami epoksydowymi zgodnie z ,Wytycznymi projektowymi...” MPWiK w Lesznie.
Stosowac armature min. klasy Jafar, AVK, Hawle.

Istniejgce obudowy studni pomiarowych pozostajg bez zmian. Nalezy wykona¢ nowg izolacje
przeciwwodng betonowych przekry¢ studni np. Pecimor 2K zgodnie z instrukcjg producenta.
W studniach zamontowa¢ nowe przeptywomierze elektromagnetyczne DN100, kompensator Zeliwny
DN100 i zasuwe miekko uszczelniong DN100.

Studnie przykry¢é nowg pokrywg ze stali kwasoodpornej o wym. 800 x 800 mm, wyposazong
w teleskop (przeciwwaga), kominek wentylacyjny, uszczelke oraz izolacje termiczng (np. prod.
COROL).

Istniejaca obudowe studni gtebinowej, wyposazy¢ w zawor zwrotny kulowy, kolanowy systemu
.ozuster”, trojnik zeliwny DN150/50, z kotnierzem ,Slepym” DN50, z otworem gwintowanym %"
i kurkiem prébo biorczym. Dodatkowo za tréjnik zamontowaé przepustnice reczng DN150.

Projektowane zasuwy wyposazy¢ w obudowy teleskopowe, ktdre przykry¢ nalezy skrzynkami
ulicznymi do zasuw ze znaczkiem ,W” i zabezpieczy¢ kregami betonowymi (przestrzerh pomiedzy
skrzynkg i kregiem wypetni¢ ttuczniem granitowym). Projektowane trojniki zabezpieczy¢ blokami
oporowymi. Ksztaltke Zeliwng oddzieli¢ od bloku oporowego podwdjng warstwg folii LDPE.

Projektowane urzadzenia i materiaty, spetnia¢é muszg warunki ,Wytycznych projektowania
i realizacji sieci, przytaczy i urzgdzen wodociggowych i kanalizacyjnych ” MPWIiK Sp. z 0.0. w Lesznie.



3.1 Przeplywomierz elektromagnetyczny.

Projektowany przeptywomierz elektromagnetyczny typ MPP600 DN100, prod. ENKO-POMIAR
Sp. z 0.0., przystosowany musi by¢ do pomiaru przeptywu wody surowej tj. wody o podwyzszone;j
zawartosci zelaza i manganu oraz $ladowych ilo$cig piasku.

Funkcje urzadzenia: pomiar przeptywu jedno lub dwukierunkowy, liczniki objetosci kasowalne
i niekasowalne, dozowanie, alarmy, raporty, wspétpraca z drukarka, rejestr zanikow zasilania,
samodiagnostyka, btedy pracy, sygnalizacja pustego czujnika.

Cechy:

Wyktadzina: guma twarda HR

Temperatura medium: 0 +80°C

Kotnierze i obudowa: stal 18G2A malowane farbg epoksydowg

Materiat elektrod: stal 316 L

Stopien ochrony: IP 68 — potwierdzone swiadectwem sprawdzenia

Wyposazenie dodatkowe: elektroda potencjatu odniesienia, elektroda ERP detekcja pustego
czujnika

Przetwornik

Obudowa: poliweglan PC, IP 65, montaz nascienny lub na szynie TS35

Zasilanie: 230 V AC (opcja: 24 V AC/DC, 12 V AC/DC)

Temperatura pracy: -25 + 550C

Wyjscia: prgdowe 0/4 + 20 mA, przekaznikowe, transoptorowi,
impulsowe/czestotliwosciowe 0-1/5/10 kHz

Komunikacja cyfrowa: tacze szeregowe RS-485, protokédt Modbus RTU

3.2 Rezerwowe przepusty rurowe.

W ramach planowanej modernizacji rurociggu wody surowej, zaklada sie takze ufozenie
rezerwowych przepustéw rurowych o srednicach DN110 i DN40 (np. PE GRK 110 N450 i OPTO
HDPE40), tgczonych na zigczki systemowe producenta przewodow. Usytuowanie przepustéw
przedstawia projekt zagospodarowania terenu (rys. nr 1, nr 2 i nr 3), natomiast ich posadowienie
przedstawia profil podtuzny rurociggow i przekrdj przez wykop (rys. nr 5i 10). Przepusty na poczatku
szczelnie potgczy¢ z istniejgcym przepustem DVK (wezet W1) , na kohcu potgczy¢ z istniejgcymi
w studni kablowej typu np. SKR-1(1) klasa A 15. Zmiany kierunkéw przepustu PE GRK 110 realizowaé
systemowymi tukami kielichowymi. Potgczenia projektowanego przepustu OPTO HDPEA40 realizowac¢
za pomocg szczelnych ztgczek skrecanych.

4. Technologia robét, préba szczelnosci, dezynfekcja rurociagu.

Planowang modernizacje, ze wzgleddéw technologicznych, rozpoczg¢é od wezta W1.
Po utozeniu przewodu wykona¢ prébe szczelnosci rurociggu - cisnienie prébne powinno wynosic
1 MPa. Napetnianie rurociggu wodg rozpocza¢ od wezta W4, doprowadzajgc cisnienie do wysokosci
ciSnienia roboczego. Pod tym ci$nieniem, po uprzednim zamknieciu zasuwy w wezle W1 i W4,
zostawi¢ rurocigg kilka godzin w celu ustabilizowania sie cisnienia. Temperatura wody nie moze
przekracza¢ 20°C. Nastepnie, po odpowietrzeniu rurociggu cisnienie nalezy zwiekszy¢é do wysokosci
cisnienia probnego (1MPa) montujgc w wezle W1 zestaw do podnoszenia i kontroli cisnienia. Podczas
ttoczenia nalezy zamkngé zawor na przewodzie do manometru poniewaz uderzenia ttoka pompy
niszczg manometr. Prébe uznaje sie za pozytywng, gdy cisnienie probne w uktadzie nie zmieni sie
przez okres co najmniej 30 min. Po zakonhczeniu proby cisnienie zmniejszaé powoli w sposob
kontrolowany do catkowitego opréznienia badanego odcinka.
Po pozytywnym wyniku przeprowadzonej proby szczelnosci, nalezy przewdd przeptukaé¢ uzywajgc do
tego wody surowej ujmowanej na ujeciu, wyrzucajgc jg poprzez trojnik w studni odpowietrzajagcej SO.



Wode po zakonczeniu pitukania poddaé badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym.
W przypadku stwierdzenia, ze woda nie odpowiada warunkom wody surowej przeprowadzié
dezynfekcje przewodu. Proces dezynfekcji powinien byé przeprowadzony przy uzyciu roztworéw
wodnych np. wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu, przy czasie kontaktu wynoszacym
min. 24 godziny. Roztwér do rurociggu wlaé mozna przez trojnik DN250/50 stuzgcy docelowo do
montazu odpowietrznika DN50 z zasuwg. Zalecane stezenie roztworu to 1 litr podchlorynu sodu na
500 litrow wody. Po min. 24-godz. kontakcie, pozostatos¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ ca. 10 mg
Clz/dms.

Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy go ponownie przeptukac.
Szczegotowe warunki ptukania i ewentualnej dezynfekcji uzgodni¢ z dostawcg wody.

5. Roboty ziemne.

Rurocigg uktada¢ w wykopach waskoprzestrzennych zabezpieczanych przed oberwaniem
obudowami skrzyniowymi typu boks (tzw. szalunkami). Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu
przy jednoczesnym wydobywaniu istniejgcego / likwidowanego stalowego rurociggu zwréci¢ uwage,
aby nie przegtebia¢ wykopu. Na dnie wykopu wykona¢ podsypke z piasku o grubosci 10 cm. Urobek
sktadowa¢ z jednej strony wykopu (przeciwlegta strona do przepustéw rurowych) w odlegtosci
minimum 0,6 m od krawedzi wykopu. W koncowej fazie zasypywania rurociggu, przy gtebokosci ok.
1,0 m p.p.t., szalunek nalezy usung¢ a wykop od strony przepustéow rurowych poszerzy¢ goérg o ok.
1,0 m (skarpa 1:1) w celu utozenia przepustéw rurowych DN110 i DN40. Gteboko$¢ posadowienia
przepustéow t0 0,8 : 1,0 m p.p.t..

Na podstawie probnego odwiertu, wczesniejszej modernizacji oraz usuwanych awarii, zaktada
sie brak koniecznosci wymiany gruntu. Moze pojawi¢ sie koniecznos¢ odwadniania wykopow.
W przypadku ewentualnego wystgpienia wody gruntowej i koniecznosci osuszenia wykopu,
zastosowaé pompowanie przy uzyciu iglofiltréw o $rednicy 50 mm w rozstawieniu co 1,0 m,
wptukiwanych bezposrednio w grunt na gt. min. 1,0 m ponizej posadowienia rurociggu.

Pompowanie oraz potrzeba ewentualnej wymiany gruntu potwierdzona musi by¢ zgodag
powotanego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, reprezentujgcego Inwestora.

6. Ukladanie rurociagu, obsypkai zasypka.

Przewody uktadaé¢ na podtozu catkowicie odwodnionym z wyprofilowanym dnem na fozysko
nosne rury zgodnie z zaprojektowanymi spadkami.

Wyréwnywanie spadkéw rury przez podkiadanie kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu jest
niedopuszczalne — rura wymaga podbicia na catej diugosci.

Po sprawdzeniu prawidtowo$ci spadku utozonej rury nalezy wykonac jej stabilizacje poprzez
wykonanie obsypki z piasku do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury. W koricowej fazie robot zasypke
uzupetnia sie do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Obsypke nalezy wykonywac¢ z zachowaniem
dostepu do dotka montazowego, ktére ulegajg zasypaniu piaskiem po wykonaniu préby szczelnosci
ztaczy.

Warstwe ochronng wykonywa¢ warstwami o grubosci nieprzekraczajgcej 1/3 srednicy rury,
starannie jg ubijajgc z obu stron rury.

Szczegolng uwage nalezy zwrdcié na zageszczenie obsypki w tzw. ,pachach”. Podbijanie

w ,pachach” nalezy wykonywa¢ podbijakami drewnianymi. Stosowanie ubijakéw metalowych lub
mechanicznych dopuszczalne jest w odlegtosci poziomej ca. 10 cm od rury. Ubijanie mechaniczne
moze by¢ przeprowadzone sprzetem lekkim przy 30 cm warstwie piasku ponad wierzchem rury.
Po wykonaniu obsypki, utozy¢ na niej tasme ostrzegawczg koloru niebieskiego z napisem ,woda”
i z metalowym wkiadem. Wkitadke metalowg podtgczy¢ do zasuw. To samo dotyczy przepustow
rurowych, nad ktérymi na wysokosci 30 cm od gory rury DN110, utozy¢ nalezy taSme ostrzegawczg
koloru pomaranczowego z napisem ,telefon / swiattowdd”.

Jak wczesniej wspomniano, zasypke wykonywac¢ nalezy gruntem rodzimym, warstwami
z jednoczesnym zageszczeniem i wycigganiem obudow skrzyniowych. Stopieh zageszczenia wykopu
nie moze by¢ mniejszy niz MP = 95%. W przypadku wystgpienia gruntu uniemozliwiajgcego jego




prawidtowe zageszczenie, dokonac jego wymiany w zakresie ustalonym z powotanym Inspektorem
nadzoru budowy.

7. Uwagi koncowe.
Po utozeniu rurociagdéw i przed ich zasypaniem wykona¢ geodezyjne prace inwentaryzacyjne.
O przystgpieniu do robét zawiadomi¢ MPWiK Sp. z 0.0. w Lesznie oraz zainteresowane

jednostki branzowe. Wszelkie odchytlki od dokumentacji projektowej, uzgadnia¢ z autorem
dokumentacji projektowej oraz MPWIiK Sp. z 0.0. w Lesznie.
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