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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. Nr 207 z 2003r.
poz. 2016 z péz. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt wykonawczy w czesci projektu branzy
sanitarnej pn ,BUDOWA BUDYNKU SANITARNO-SZATNIOWEGO Z CZESCIA BIUROWA
JAKO BUDYNEK ENERGOOSZCZEDNY NA TERENIE SIEDZIBY MPKiK PRZY UL. LIPOWEJ
76A W LESZNIE WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, UTWARDZENIEM TERENU
ORAZ PRZESTAWIENIEM SIECI KOLIDUJACYCH W GRANICACH DZIALKI” obejmujgcy
dziatki nr ewid.: 90; 91; 92/2; 94/8; 92/1; 125/2, obreb Leszno, powiat Leszczynski zostat
wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz jest
kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyé.

BRANZA SANITARNA
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1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt branzy sanitarnej inwestycji pn. ,,Budowa budynku
sanitarno-szatniowego z czg¢$cig biurowa jako budynek energooszczgdny na terenie siedziby
MPWiK przy ul. Lipowej 76A w Lesznie wraz z infrastrukturg techniczng, utwardzeniem terenu

oraz przestawieniem sieci’.

2. Podstawa opracowania
Niniejsze opracowanie wykonane zostato na podstawie:
— zlecenia Inwestora,
— uzgodnien z Inwestorem oraz architektem prowadzacym,
— projektu architektonicznego i1 konstrukcyjnego
— uzgodnien miedzybranzowych,

— obowigzujacych przepiséw i norm branzowych.

3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje wykonanie projektu budowlanego instalacji sanitarnych dla budowy
budynku sanitarno — szatniowego z cze$cig biurowg jako budynek niskoenergetyczny na terenie
siedziby MPWIiK przy ul. Lipowej 76 A w Lesznie.
W niniejszym opracowaniu zaprojektowano:

— przylacze wody

— przyltacze kanalizacji ogdlnosplawnej

— zewnetrzng kanalizacje sanitarng

— zewnetrzng kanalizacje deszczowa

— wewnetrzng kanalizacje sanitarng

— instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjne;j

— instalacje centralnego ogrzewania

— instalacje ciepla technologicznego

— instalacje wentylacyjna

— instalacje chlodniczg (klimatyzacji)

— instalacj¢ kolektorow stonecznych dla potrzeb wspomagania podgrzewu cieptej wody

uzytkowe;j
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4. Opis stanu projektowanego
Doprowadzenie wody do projektowanego budynku rozwigzano w oparciu o projektowang

sie¢ wodociggowa zlokalizowang na dzialce inwestora dz. nr 92/2. Projekt sieci wodociagowe;j
wg odregbnego opracowania.
Odprowadzenie $ciekOw sanitarnych rozwigzano w oparciu o kanat ogoélnosptawny istniejacy
DNS8O00 zlokalizowany od strony pdéinocno - wschodniej budynku w ul. Henrykowskiej
na dziatce nr 125/2.
Odprowadzenie $ciekéw opadowych i roztopowych z terenu rozwigzano w oparciu o:
— istniejgcy kanat ogolnosptawny DN800O zlokalizowany od strony potnocno - wschodniej

budynku w ul. Henrykowskiej na dziatce nr 125/2.

— istniejagce kanaty deszczowe zlokalizowane na dzialce inwestora projektowanego terenu.
Odprowadzenie $ciekow opadowych 1 roztopowych z dachu budynku do ukladu
retencyjno - rozsaczajacego.

Zrodtem ciepta dla instalacji centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego i c.w.u. bedzie
projektowany wezel cieplny. Projekt technologii wezta cieplnego wg odrgbnego opracowania.

W projektowanym budynku znajdowac si¢ bedg wezly sanitarne, jadalnia pom. biurowe oraz sala
konferencyjna dla tych pomieszczen projektuje si¢ wentylacje mechaniczng nawiewno- wywiewna
z odzyskiem ciepta. Zadaniem projektowanej instalacji wentylacyjnej jest utrzymanie wewnatrz
pomierzen odpowiednich warunkéw temperaturowych i sanitarno-higienicznych.

Dodatkowo dla pomieszczen biurowych, jadalni, sali konferencyjnej projektuje si¢ instalacje

chtodnicza (klimatyzacji).

5. Przylacze wodociagowe
Obiekt zasilany bedzie w wode z projektowanego przytacza wody. Doprowadzenie wody
do projektowanego budynku rozwigzano w oparciu o projektowang sie¢ wodociggowa PE
zlokalizowana na dziatce inwestora dz. nr 92/2 bedaca wiasnoscia MPWiK w Lesznie.
Projekt sieci wodociggowej wg odrebnego opracowania.
5.1. Wyznaczenie przeplywu obliczeniowego dla instalacji wodociggowej
Zuzycie wody na cele bytowe 1 socjalne projektowanego budynku okresla si¢ na podstawie:

Polskiej normy PN-92/B-01706 "Instalacje wodociggowe - wymagania w projektowaniu".

q = 0,682 (Z qn)w ~ 0,14 [d;:gl

gdzie:
q, - przeptyw obliczeniowy wyznaczony na podstawie wyposazenia sanitarnego budynku
(normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych)
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L.p. | Rodzaj punktu Hosé Normatywny Normatywny
[szt.] wyplyw wyplyw

(woda zimna) (woda ciepla)

q,[dm’/s] q,[dm’/s]
1. Umywalka, 19 0,07 1,33 0,07 1,33
2. Zlewozmywak 4 0,07 0,28 0,07 0,28
3. Zlew gospodarczy 3 0,07 0,21 0,07 0,21
4, Natrysk 11 0,15 1,65 0,15 1,65
5. Miska ustepowa 12 0,13 1,56
6. Pisuar 10 0,13 1,30
7. Pralka automatyczna 2 0,25 0,50
8. Zmywarka do naczyn 1 0,15 0,15

Zawor czerpalny ze z/w 10 0,3 0,30
Y. q,= 7,28[dm’/s] Y. q,= 3,47[dm’/s]

dm?
g = 0,682(10,75)%**° — 0,14 = 1,84 [ l
g

Przeptyw obliczeniowy na cele bytowo — socjalne dla budynku projektowanego wynosi

1,84dm?/s.

5.2. Dobor wodomierza dla celow bytowo - gospodarczych
Przeplyw obliczeniowy na cele bytowo — socjalne dla budynku projektowanego wynosi
qobt = 1,84 dm®/s = 6,62 [m*/h]
Dobrano wodomierz klasy C DN32 o przeptywie ciggtym wody Q3=10,0 [m’/h]

5.3. Doprowadzenie wody do budynkéw — opis rozwiagzania projektowego

Projektuje si¢ doprowadzenie wody do przedmiotowego budynku z projektowanego
wodociggu  110mm  PE.  Wilaczenie  zaprojektowano na  dzialce  inwestora
dz. nr 92/2. Doprowadzenie wody na odcinku przylacza tj. do budynku (pom. wezta cieplnego)
zaprojektowano rurociggiem @63 x 5,8 mm PE-HD PE 10 SDR11 PN16. Rury nalezy uktada¢ na
glebokosci 1,60 — 1,70 m Rury powinny posiadac¢ atest przeznaczenia dla wody pitne;.
Projektuje si¢ wiaczenie poprzez zamontowanie nawiertki do nawiercania typu NWZ/PE wraz
z zasuwg DNS50. Zasuwe wyposazy¢é w obudowe teleskopowa, klucz oraz skrzynke uliczng.
Miejsce zamontowania armatury nalezy oznakowaé zgodnie z normg PN-91/M-34501.
Pomiar wody odbywac¢ si¢ bedzie poprzez wodomierz skrzydetkowy Klasa C o $rednicy DN32
i przeptywie q3=10m3/h. W sktad zestawu wodomierzowego wchodzi:

- Zawor kulowy odcinajacy DN50
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- Wodomierz objetosciowy klasy C o $rednicy DN32, przeplywie qz=10m>/h
- Redukcja DN50/Dn32
- Kréciec gwintowany ~ DN32 montowany  przed  wodomierzem, odcinek
[>=5xDr (Dr — $rednica przewodu)
- Kroéciec gwintowany DN32 montowany za wodomierzem, odcinek
L>=4xDr (Dr - $rednica przewodu)
- Filtr osadnikowy DN50
- Zawor antyskazeniowy typ EA251 DNS50
- Zawor kulowy odcinajacy DN50
- Konsola montazowa (montaz do §ciany) L=300mm
Odcinki przewodu przed i za wodomierzem powinny by¢ wykonane wspotosiowo (dopuszczalna
odchyltka +/- 5mm) jako odcinki proste, ktorych dtugos$¢ powinna by¢ niemniejsza niz::
- przed wodomierzem, odcinek L>=5xDr (Dr - $rednica przewodu)
- za wodomierzem, odcinek [L>=4xDr (Dr - $rednica przewodu)
Przy przejSciu przewodu przez fundament zastosowa¢ rur¢ ochronng Arota ©@110mm
1 wyprowadzi¢ ja poza fundament zgodnie z cze¢$cig rysunkowg. W celu odpowiedniego
prowadzenia rury przewodowej w rurze ochronnej przestrzen miedzy rurg przewodowa a rurg
ostonowa wypeti¢ co 0,5m ptozami typu BR15. Dodatkowo konce rury ostonowej uszczelni¢ za
pomoca manszety typu ,,N”, ktérej zadaniem jest chroni¢ przestrzen przepustu przed dostawaniem

si¢ zanieczyszczen ( ziemia, piasek, woda).

5.4. Kolizje z projektowanym uzbrojeniem

Projektowane przylacze wody krzyzuje si¢ z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem.
Skrzyzowania nie sg kolizyjne wysokosciowo. W rejonie skrzyzowan roboty prowadzi¢ r¢cznie,
kable energetyczne zabezpieczy¢ rurami AROT typu A 110 PS. Na czas wykonywania robot
odkryty kabel zabezpieczy¢ przed zerwaniem poprzez podwieszenie do konstrukcji nosne;j.
Po zakonczeniu robot prowadzonych pod nadzorem uzytkownika uzbrojenia wykop zasypac
gruntem piaszczystym 1 zagg$ci¢. Z uwagi na mozliwo$¢ istnienia w terenie uzbrojenia
niezinwentaryzowanego na mapie syt-wys. na catej dlugosci prace prowadzi¢ ze szczego6lng

ostroznoscig .
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5.5. Proba hydrauliczna
Dla sprawdzenia wytrzymalosci rur i szczelno$ci ztacz na rurociaggu z PE nalezy
przeprowadzi¢ probe ci$nienia. Probe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu
1 wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron. Wszystkie ztagcza winny by¢ odkryte.
Probe cisnienia wykona¢ na ci$nienie nie mniejsze niz 10at. Sposob przeprowadzenia proby na

szczelno$¢ rurociagu podaje norma PN-EN 805:2002.

5.6. Dezynfekcja i plukanie instalacji
Przed wilaczeniem wykonanej instalacji wodociggowej do miejskiej sieci nalezy ja poddac
ptukaniu 1 dezynfekcji. Roztwdér dezynfekcyjny stanowi wapno chlorowane CaCl
2 w ilosci 80-100 mg/1 m3 wody lub 3 % podchlorynu sodu. Roztwér dezynfekcyjny nalezy
pozostawi¢ w rurociggu na 48 godzin, po czym wodg¢ chlorowa spusci¢ 1 rurociagg przeptukaé
czysta woda. Rurocigg moze by¢ przekazany do eksploatacji po uzyskaniu $wiadectwa

poswiadczajacego zdatnos¢ wody do uzycia na cele bytowo-komunalne.

6. Bilans ilosci Sciekéw sanitarnych i wod deszczowych

— Ilosé sciekow bytowo - socjalnych

L.p | Rodzaj punktu Ilo§¢ | Aws | Y Aws
[szt]

1. | Umywalka 19 0,5 19,50
3. Zlewozmywak 4 1,0 | 4,0

4. Zlew gospodarczy 3 1,0 3,0

5. Miska ustepowa 12 2,5 30,0
6. Pisuar 10 0,5 5,0

7. | Natrysk 11 1,0 11,0
8. Pralka automatyczna 2 1,5 3,0

0. Zmywarka do naczyn 1 2,0 120

9. | Wpust 950 10 2,0 1200

Razem: 87,50

Ilo$¢ $ciekow bytowo-socjalnych:
dm?

]

Q. = 0,5/ ZAws [

m®
]

Q. =468]

g
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— Tlos¢ sciekow deszczowych odprowadzanych do kanalizacji deszczowej

Teren inwestycji sktada si¢ ze zlewni o nastepujacych powierzchniach:
— teren utwardzony (dojscia, dojazdy): 11692,22 m?,

— teren z ptyty azurowej (parkingi): 902,41 m?,

— teren zielony: 6541,80 m?2.

Do kanalizacji deszczowej beda odprowadzane wody opadowe 2z powierzchni
utwardzonych na terenie inwestycji. Zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dn.
18.11.2014 r. ws. warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do
ziemi oraz ws. substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. 2014, poz.
1800, art. 21, ust. 2) wody opadowe nie wymagaja podczyszczenia.

Zgodnie z Poradnikiem ,Kanalizacja miast i oczyszczalni $ciekow” Oficyna Wydawnicza
Projprzem — EKO Bydgoszcz 1996r. pod patronatem naukowym prof. Edwarda S. Kempy
1 prof. Apolinarego L. Kowala: ,,Przyjmuje: odpltyw 131 1/s ha odpowiada nat¢zeniu deszczu 0,6

mm w jednej minucie lub 9 mm w czasie 15 minut”.

ILOSC WOD: Q=Fx¥xq[l/s]
gdzie:

Q —1lo$¢ sptywu,

F — powierzchnia zlewni,

Y — wspotczynnik sptywu;

q — nat¢zenie deszczu [131 1/s x ha]

Obliczania bilansu wod opadowych:

Wspot ik | Tlo$¢ spt
Rodzaj powierzchni Natezenie Powierzchnia SIS)olczynm o8¢ SQp ywa
. u
odwadnianej q [dm?/(s x ha)] [ha] I‘)I’y[\j; [dm?/s]
teren utwardzony kostka
brukowa, asfalt (doj$cia, 131 1,17 0,95 145,6
dojazdy)
teren utwardzony piyty 131 0,0902 0,4 472
azurowe (parkingi)
tereny zielone 131 0,6542 0,1 8,57
Razem: 158,89 [dm?/s]

— Dobér ilosci skrzynek rozsaczajacych:
Do skrzynek rozsaczajacych $cieki deszczowe beda odprowadzane z dachu budynku:
Powierzchnia dachu budynku760 m?.

[lo$¢ skrzynek rozsaczajacych dobrano w programie firmy PipeLife

10
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Wyniki obliczen przedstawiono ponizej:

Parametry projektu

Region Whasna wartosé v|

Whasne dane intensywnosci opadéw

Czas trwania Wysokosd opadu [mm] dla réznych ckresow powtarzalnesc [lata)
opad
[minuty]

o

"
1

L]

Prawdopodobienstwo przewyzszenia == (0.5; < 100
Maksymalna szerokosd == (.6m
Maksymalna wysokosd == .3m
Maksymalna dlugosc == 1.2m
Staly dophyw Zalecenia
Staby odphyw Zalecenia

Wspolczynnik filtracyi gruntu kf V| | [m/d] V|

Opcje
Wsapolczynnik bezpieczenstwa fz

Infiltracja przez dno

Infiltracja przez sciany boczne

Powierzchnia splywu

Dachy spadziste: ceramika, metal, szklo, 5
beton I:I [m2]
Dachy spadziste: papa, cegla l:l [m2]
Dachy plaskie (do 3° lub ok. 5%:): metal, £
szkto, beton l:l [m=]

Dachy plaskie (do 3° lub ok. 5%): papa [m2]

(ISSO 70-1 / DWA-A138)

Projektowana szerokosé 5 skrzynki 3.0 m
Projektowana wysokosc 2 skrzynki 0.6 m
Projektowana dlugosé 6 skrzynki 7.2 m
Projektowana objetosé 12.96 m3

Pojemnosé netto projektu 12.38 m3

Calkowita objeta powierzchnia 55.8 m2

Czas oproZnienia 56.9 godziny

Ilosc skrzynek [szt.] &0

Ilosc den [szt.] 30

Ilosc zatrzaskow [szt.] 77z

Q {opad 15 min., 2 lata) -I/s

Q (opad 15 min., 5 lat) - /s

Dobrano w sumie 60 skrzynek rozsqczajgcych. Wymiary skrzynki rozsqczajgcej 1,2 x 0,6 x 0,3m

11
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7. Przylacze kanalizacji ogolnosplawnej i zewne¢trzna kanalizacja deszczowa
Odprowadzenie  $ciekoéw sanitarnych 1 czg¢éciowo deszczowych rozwigzano w oparciu
o istniejacy kanat ogodlnosptawny DN8O0O zlokalizowany od strony pdinocno - wschodniej
budynku w ul. Henrykowskiej na dziatce nr 125/2.

Pozostate $cieki opadowe 1 roztopowe beda odprowadzane do istniejacej kanalizacji deszczowe;j
usytuowanej na dziatce inwestora.

7.1. Trasa kolektorow

Wiaczenie w istniejgcg studnie D kanalizacji ogdlnosptawnej w ul. Henrykowskie;j.
Zewnetrzng kanalizacje¢ sanitarng i deszczowa wykona¢ z rur kielichowych PVC grubo$ciennych
gladkich o $ciance litej, o klasie sztywnos$ci obwodowej SN8, laczonych na uszczelki gumowe
(EPCM, TPE). Zastosowano studnie rewizyjne DN425 wykonane z polipropylenu z zakonczeniem
teleskopowym. Studzienka sktada si¢ z prefabrykowanych elementow. W sklad studzienki
rewizyjnej wchodza nastgpujace elementy:

— kineta przelotowa (podstawa studzienki z wyprofilowana kinetg)

— 2 xuszczelka

— rura trzonowa PVC ( stanowigca komin studzienki)

— stozek betonowy

— wiaz zeliwny klasy A15 na terenach zielonych

— wiaz zeliwny klasy D400 na terenach utwardzonych (drogi dojazdowe, parkingi)

Przej$cia rury przez $ciang studzienek z tworzywa wykonaé poprzez wktadke ,,in situ”.
Odprowadzenie wod opadowych z nawierzchni utwardzonych bedzie realizowane poprzez
projektowany wpusty zamontowany na studzience betonowej osadnikowej DN500mm. Studzienka
osadnikowa jako prefabrykowana z kregéw betonowych z betonu k. C35/45 wyposazona
w osadnik o glebokosci 95cm. Dodatkowo wpust deszczowy wyposazony w ruszt zeliwny typu
zatrzaskowego.

Ze wzgledu na ogdlnosptawny charakter sieci kanalizacyjnych na koncu kanalizacji sanitarnej tzn.
przed wilaczeniem do kanalizacji deszczowej zastosowano zasuwe burzowa. Zasuwe burzowg
zamontowano na kinecie w studni rewizyjne przelotowej S1.

UWAGA! Zakonczenie studzienek 1 utozenie wlazow zeliwnych wykonaé w czasie robdt
nawierzchniowych celem wypoziomowania wtazu z nawierzchnig.

W celu odprowadzenia wod deszczowych z potaci dachowych projektuje si¢ system rur

spustowych prowadzonych na wewnatrz budynku, ktére zostang wprowadzone do instalacji

12
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kanalizacji deszczowej. Doboru s$rednic rur spustowych dokonano w oparciu o Tablice 9
PN-81/B-10700.01. Na pionach instalacji kanalizacji deszczowej, podtaczonych do poziomoéw na
wysokosci ok. 0,5 m powyzej poziomu terenu zainstalowano czyszczaki. Zewnetrzne rury

spustowe wedtug projektu architektonicznego.

7.2.Skrzynki rozsaczajace

Zbiorniki zostang wykonane z skrzynek rozsaczajacych np. STORMBOX lub zastosowaé
roéwnowazne ktore posiadajg nastgpujace wymiary:

* dhugos¢ 1,2 m

* szerokos¢ 0,6 m

*  wysoko$¢ 0,3 m
Skrzynka posiada wspotczynnik pojemnosci magazynowania 95,5%, wobec powyzZszego
pojemno$¢ wodna netto wynosi Vietto = 0,206 m?.
Dobrano studzienki kontrolne PE o wymiarach 600 x 600 x600 z zwiehczeniem za pomocg rury
trzonowej PP-B 400 mm SN 8 kN/m2 z wlazem kanatowym @600 zeliwno-betonowym w klasie
D 400 wg PN-EN 124.
Przed skrzynkami nalezy zastosowa¢ studzienke kanalizacyjng wlazowa z osadnikiem
1 filtrem np. stalowym samoczyszczacym.
Do zabezpieczenia skrzynek dobrano geowtdkning polipropylenowa PP typ 200.
Geowlokning nalezy utozy¢ na przygotowanej wczesniej podsypce zwirowe] z zakladem

min. 50 cm.

Charakterystyka techniczna geowtokniny PP 200:

Lp. Nazwa parametru Metoda Jedn. Wartos¢
badania
1. | Gestos¢ powierzchniowa ISO 9864 g/m? 200
2. | Wytrzymatos¢ na rozcigganie MD EN ISO 10319 kN/m 15,0 -1,5
3. | Wytrzymatos$é na rozcigganie CMD EN I1SO 10319 kN/m 16,0 -1,6
4. | Wytrzymatos¢ na przebicie statyczne (testCBR) EN I1SO 12236 kN 2,5-0,38
5. | Odpornosc¢ na przebicie dynamiczne EN I1SO 13433 mm 18+4
6. | Charakterystyczna wielko$¢ poréow EN ISO 12956 090 [um] 80+20
7. | Przepuszczalnos$¢ wody w ptaszczyznie
prostopadtej EN ISO 11058 dm3/m?s 65-15

7.2.1. Warunki zabudowy skrzynek rozsaczajacych
Przy stosowaniu zestawu elementéw systemu powinny by¢ spetnione nastgpujace warunki:
— Skrzynki przeznaczone s3 do retencjonowania i rozsgczania wody deszczowej 1 zgodnie

z aprobatg techniczng IBDiIM AT/2008-03-2402 mogg by¢ ukladane z minimalnym
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przykryciem gruntu wynoszagcym 0,8 m w terenach obcigzonych ruchem kolowym
cigzarowym oraz 0,4 m w terenach zielonych.
— Maksymalna ilo§¢ warstw skrzynek STORMBOX uktadanych w pionie nie powinna
przekracza¢ 10 szt. (wysokos¢ 3,0 m). Skrzynki sg uktadane naprzemiennie zapewniajac
najwyzsza stabilno$¢ w pionie oraz tworzac monolityczng strukturg zbiornika.
— Stopien zageszczenia gruntu wokot skrzynek w terenach obcigzonych ruchem kolowym
cigzarowym powinien wynosi¢ min. 95% ZMP, zaleca si¢ 97-100% (Metody Proctora),
w terenach zielonych min. 90% ZMP.
— Zaggszczenie gruntu oraz dobor gruntu podatnego na zageszczenie nalezy prowadzié
zgodnie z PN-ENV 1046 oraz PN-EN 1610.
— Pod nawierzchnia wykona¢ podbudowe o wymaganej wysokosci 1 nosnosSci
do przewidywanego obcigzenia ruchem.
— Do potaczen systemu rynnowego ze studzienka osadnikowg, modutem skrzynek
rozsaczajacych nalezy stosowac rury i ksztaltki do kanalizacji zewngtrznej z PVC-U lub PP
o parametrach technicznych wg PN-EN 1401-1, PN-EN 13476-2 lub PN-EN 1852-1 oraz
strukturalnych Pragma PP-B zgodnych z PN-EN 13476-3.

— Zestaw elementdw systemu powinien by¢ stosowany zgodnie z wytycznymi projektowania i
montazu opracowanymi przez Producenta oraz zgodnie
z normami PN-ENV 1046, PN-EN 1610.

- Zwienczenia studzienek kanalizacyjnych powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 124.

- Woda deszczowa poddawana jest oczyszczaniu z zanieczyszczen statych i zawiesin w
studzienkach z osadnikiem oraz filtrem. Nalezy dokonywa¢ okresowej kontroli stanu
zanieczyszczenia osadnika, po maksymalnie 6 miesigcach eksploatacji.

- Woda deszczowa zawierajagca zwigzki ropopochodne poddawana jest oczyszczaniu
w separatorach weglowodorow, produkowanych zgodnie z PN-EN 858-2 lub aprobata
techniczna 10S. 11. W przypadku budowy zbiornikéw retencyjnych (otoczonych folia) przy
wystepowaniu wody gruntowej lub gruntach gliniastych, saczeniu nalezy wykona¢ drenaz

odwadniajacy w celu zabezpieczenia zbiornika przed wyporem wody gruntowe;.

- Rury kanalizacji deszczowej nalezy uktada¢ ze spadkiem.
— Odleglo$¢ usytuowania skrzynek rozsaczajacych od budynku powinna wynosi¢ min. 1,5
glebokosci posadowienia fundamentu budynku.

- Kolejnosé wykonania prac montazowych dla zbiornika pelnigcego funkcje
rozsaczania wody deszczowej:

14
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— Nalezy wykona¢ wykop o szerokosci min. 50 cm wigkszej niz wynosi wielkos¢ modutéow
skrzynek.
— Nalezy usunag¢ z dna wystajace kamienie oraz utozy¢ podsypke zwirowa o wysokos$ci
1 uziarnieniu wg projektu (min. 10 - 15 cm o granulacji np. 2-5 mm, 8-16 mm lub warstwe
piasku gruboziarnistego). Wyrodwnac podtoze i zagescic.
— Na dnie ulozy¢ geowtokning pozostawiajac 50 cm zaktadke oraz zostawiajac po bokach
odpowiedni zapas, aby mozna byto owing¢ skrzynki ze wszystkich stron. Geowtdknina
chroni skrzynki przed zanieczyszczeniem gruntem. 4. Na geowlokninie utozy¢ dna
skrzynek, ktore nalezy polaczy¢ ze soba za pomocy zatrzaskéw. Miejsca do potaczenia

zatrzaskdéw opisane sg napisem ,,CLIP”.

piasek

geowlidknina

skrzynka STORMBOX

geowldknina

piasek lub zwir 8-16 lub 12-24 mm

100 !EIDH
100 e e 0 o b
R e e LRI

— Usunagé¢ azurowe ostony otworéw skrzynek STORMBOX z miejsc podfgczenia przewoddéw
doptywowych 160 mm, wentylacyjnych (110-200 mm) oraz inspekcyjnych 200 mm.
UWAGA: W migejscach przewidzianych na inspekcje (w poziomie oraz pionie) poprzez
studzienke wtazowg oraz pionowe rury trzonowe, nalezy usuna¢ wszystkie azurowe ostony
otworow.

— Ulozy¢ pierwsza warstwe skrzynek, taczac je z dnami za pomoca zatrzaskow. Skrzynki
potaczy¢ w pionie i poziomie ze sobg za pomocg zatrzaskow.

— Ulozy¢ kolejne warstwy skrzynek naprzemiennie tgczac je w poziomie 1 pionie za pomocg
zatrzaskow. Sprawdzi¢ czy wszystkie azurowe ostony z miejsc przewidzianych do inspekcji

zostaly usunigte.
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— Skrzynki owing¢ doktadnie geowtdkning, pozostawiajagc 50 cm zakladke. W miejscach
wlotu do skrzynek przewodéw doptywowych, wentylacyjnych lub inspekcyjnych wykonaé
otwory w geowldkninie. Nastepnie wsuna¢ ok. 20 cm kréciec przewodu dopltywowego, tak

aby kielich wystawal z otworu.

Schemat zbiornika z studzienkg osadnikowa (doptyw) oraz studzienka z regulatorem
przeptywu (odptyw)
Ulozy¢ studzienki kontrolne z PE o wymiarach 600 x 600 x 600 na dnie do skrzynek.
W dolnej czgéciach $cian wyciaé otwory do wykonania kanatéw potaczeniowych z skrzynkami. W
zaleznosci od potrzeb wykona¢ potaczenie rurg kanalizacyjng DN/OD 160 — 400 mm. Studzienki
mozna uktada¢ jedng na drugiej (dla zbiornikow o wysokosci 0,6 m, 1,2 m, 1,8 m, 2,4 m, 3,0 m).
W tym celu nalezy wycig¢ w dnie studzienki otwoér do osadzenia jej na dolnej studzience.
Zwienczenie wykona¢ za pomocg rury trzonowej dwusciennej PP-B 400 mm lub 630 mm oraz

teleskopu w klasie od A15 do D 400 wg PN-EN 124.
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Studzienka kontrolna PE o wymiarach 600 x 600 x 600

Wykona¢ potaczenie z przewodami doptywowymi Pragma OD z polirpopylenu PP-B o
sztywnos$ci SN 8 kN/m? od studzienki osadnikowej DN 400, DN 630 lub wtazowej DN 800, PRO
1000. Ilo$¢ rur wylotowych ze studzienki dostosowa¢ do wielkosci przeptywu. Sprawdzi¢, czy

geowloknina $cisle (bez przerw) przylega do kielicha rury.

Dla rur o $rednicy od 250 mm do 500 mm wiagczenie do skrzynek mozna wykona¢ poprzez

ztaczke PE Stormbox.

Ztagczka STORMBOX

] d, [mm] h [mm] s [mm]
:] 250
] = 315

0 600 550
:| 500

STORMBOX lateral inlet

Ztaczka PE Stormbox
Wykona¢ odpowietrzenie za pomocg rury kanalizacyjnej PVC-U dn 160 mm SN 8, ktorg nalezy
potaczy¢ z kielichem adaptora dn 160 mm umieszczonym w gérnym otworze skrzynki. Wykonac

wlaczenie do rury trzonowej PDW 400 mm poprzez uszczelke 4-wargowa 160 mm. Boczne
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przestrzenie wypelni¢ warstwami 15-30 cm obsypki zwirowej o granulacji np. 2-5 mm.
Wyréwnaé¢ podloze 1 zaggsci¢. Stopien zaggszczenia gruntu dostosowaé do przewidywanego
obcigzenia. Zaggszczenie gruntu oraz dobor gruntu podatnego na zageszczenie nalezy prowadzi¢

zgodnie z PN-ENV 1046.

7.3.  Profil podluzny
Potozenie wysokosciowe kanalu jest uwarunkowane:
- istniejgcym zaglebieniem sieci ogélnosptawnej— kanat DN80Omm ul. Henrykowska

- projektowanym uksztattowaniu terenu

7.4. Glebokos$¢ ulozenia przewodow
Zaglebienie przewodow kanalizacji ogdlnosptawnej przyjeto w nawigzaniu do
projektowanej niwelety terenu, z zachowaniem minimalnego przykrycia kanatu

1 spadkow minimalnych.

7.5. Kolizje z projektowanym uzbrojeniem
Projektowane przylacze kanalizacji ogolnosptawnej krzyzuje si¢ z istniejacym

1 projektowanym uzbrojeniem. Skrzyzowania nie sg kolizyjne wysokosciowo. W rejonie
skrzyzowan roboty prowadzi¢ r¢cznie, kable energetyczne zabezpieczy¢ rurami AROT typu A
110 PS. Na czas wykonywania robot odkryty kabel zabezpieczy¢ przed zerwaniem poprzez
podwieszenie do konstrukcji nos$nej. Po zakonczeniu robot prowadzonych pod nadzorem
uzytkownika uzbrojenia wykop zasypa¢ gruntem piaszczystym i zagesci¢. Z uwagi na mozliwos¢
istnienia w terenie uzbrojenia niezinwentaryzowanego na mapie syt-wys. na catej dtugosci prace
prowadzi¢ ze szczeg6lng ostroznoscia.
7.6.  Roboty ziemne

Roboty przytacza kanalizacji ogoélnosptawnej i przylacza wody prowadzi¢ w wykopach
wasko przestrzennych umocnionych. Rurociagi i studzienki nalezy uktada¢ na 20 cm podsypce
z piasku atestowanego. Po zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia rurociagu i studzienki przez
kierownika budowy nalez wykona¢ obsypke przewodu. Osypke prowadzi¢ az do uzyskania
zageszezone] warstwy o grubosci co najmniej 20 cm ponad wierzch rury. Nalezy zwroci¢ uwage
na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem si¢ podczas obsypywania, zaggszczania
1 przejezdzania cienkiego sprzetu. Uzupehienie osypki wzdhuz rury wykonywa¢ podajac grunt
z najmniejszej mozliwie wysokosci. Niedopuszczalne jest spuszczanie mas ziemi
z samochodow, przyczep bezposrednio na rure. Dla zapewnienia catkowitej stabilnosci konieczne

jest zadbanie o to, aby materiat obsypki szczelnie wypetnial przestrzen pod rurg. Do upychania
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warstw osypki pod rurg mozna uzy¢ drewnianych ubijakow np. deski. Po wykonaniu obsypki
mozna dopiero przystapi¢ do wypelnienia (zasypki) pozostalego wykopu. Zasypka powinna by¢
wykonana z takiego materiatu i w taki sposob, by spetniala wymagania struktury nad rurociagiem
(odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenéw zielonych). Do wypelnienia wykopu mozna uzy¢
materiatu rodzimego, jesli maksymalna wielko$¢ czgstek nie przekracza 30 mm.
Nad przytgczem wodociggowym na wysokosci 0,30 m nalezy ulozy¢ tasme ostrzegawczgq
lokalizacyjng koloru niebieskiego o szerokosci 20 cm. Przed zasypaniem kanalizacji sanitarnej
sprawdzi¢ osiowos¢ przewodu, zgodnos$¢ spadkéw z projektem oraz dokonaé proby szczelnosci
zgodnie z PN-EN 1610/2002.
8. Instalacja wody zimnej

Gloéwne rozprowadzenia instalacji wody zimnej na parterze prowadzi¢ po wierzchu pod
stropem. Gtowne rozprowadzenia 1 piony =zaprojektowano z rur ze stali nierdzewnej
przeznaczonych do wody pitnej taczonych przez zaciskanie np. Edelstahl lub zastosowaé
rébwnowazne. Instalacj¢ w pomieszczeniach sanitarnych zaprojektowano z rur polietylenowych
PE-RT/L/PE-RT 1faczonych przez zaprasowywanie. Instalacj¢ z rur polietylenowych
PE-RT/AL/PE-RT na parterze prowadzi¢ w bruzdach §ciennych, na pietrze w bruzdach $ciennych
1 posadzce zgodnie z cz¢$cig rysunkowa.
Z powodu tego ze budynek jest nie podpiwniczony zabrania si¢ na parterze instalacje wody zimne;j
prowadzi¢ w posadzce.
Pod pionami wody =zimnej i przyborami sanitarnymi zastosowano zawory odcinajace.
Rozprowadzenie przewodow do poszczegdlnych — punktéw odbioru, oraz ich $rednice
przedstawiono na rysunkach. Wszystkie materiaty instalacyjne stykajace si¢ bezposrednio
z woda powinny mie¢ $wiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu
z woda do picia. Elementy instalacji powinny mie¢ $wiadectwo o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie. Stosowa¢ armature¢ o typoszeregu ci$nieniowym, PN 10 lub wickszym. Miejsca
przejs$¢ nalezy stale oznaczy¢ zgodnie z instrukcja producenta zabezpieczenia.

9. Instalacja wody cieplej i cyrkulacyjnej

Podgrzew c.w.u. za pomoca kolektorow stonecznych i wezta cieplnego w zasobniku o poj.
1500 litréw. Pojemnosciowy podgrzewacz wody wyposazony w 2 wezownice zlokalizowany
w pomieszczeniu wezta cieplnego. Projekt technologii wezla cieplnego wg odrebnego
opracowania. Gléwne rozprowadzenia instalacji wody cieplej 1 cyrkulacyjnej na parterze
prowadzi¢ po wierzchu pod stropem. Gldwne rozprowadzenia i piony zaprojektowano z rur ze
stali nierdzewnej przeznaczonych do wody pitnej taczonych przez zaciskanie np. Edelstahl lub

zastosowa¢ rownowazne. Instalacje w pomieszczeniach sanitarnych zaprojektowano z rur
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polietylenowych PE-RT/AL/PE-RT 1aczonych przez zaprasowywanie. Instalacje z rur
polietylenowych PE-RT/AL/PE-RT na parterze prowadzi¢ w bruzdach §ciennych, na pigtrze w
bruzdach $ciennych i posadzce. Z powodu tego ze budynek jest nie podpiwniczony zabrania si¢ na
parterze instalacje wody zimnej i cieptej prowadzi¢ w posadzce. Instalacje wody cieptej
1 cyrkulacji prowadzi¢ réwnolegle do wody zimnej. Pod pionami wody cieptej 1 przyborami
sanitarnymi zastosowano zawory odcinajace Regulacje instalacji cieplej wody uzytkowej, nalezy
dokona¢ poprzez zainstalowanie na przewodach cyrkulacyjnych zaworéw réwnowazacych
sterowanych termostatycznie z wbudowanym zaworem kulowym, o zakresie nastaw 35 — 60°C,
maksymalnej temperaturze czynnika roboczego 100°C, cisnieniu roboczym do 10 bar i przeptywie
do 1,8 m*/h posiadajagcych wymagane atesty i certyfikaty do wody pitnej np. MTCV (A) lub
zastosowac rownowazne.

Uwaga: Nalezy przeprowadza¢ okresowag dezynfekcj¢ termiczng instalacji cieptej wody przy
temperaturze wody nie nizszej niz 70°C zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12.04.2002r. Dezynfekcj¢ instalacji najlepiej przeprowadza¢ w okresach nocnych
z wezesniejszym powiadomieniem uzytkownikow budynku.

Przewody  nalezy  izolowac cieplnie izolacjag o grubosci zgodnej] z wytycznymi
z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 Listopada 2008 r.

Grubos¢ izolacji w zalezno$ci od $rednicy rury w/g ponizszej tabeli:

Przewody prowadzone po wierzchu

Srednica, mm Grubos¢ izolacji, mm
DNI15 20
DN20 30
DN25 30
DN32 40
Przewody utozone w bruzdach
Srednica, mm Grubos¢ izolacji, mm
DNI15 9
DN20 9
DN25 9

10. Instalacja solarna

Dla wspomagania podgrzewu cieptej wody uzytkowej zaprojektowano instalacj¢ solarng
wspOlpracujaca z  dwuwezownicowym  podgrzewaczem o pojemnosci 1500  litrow.
Dobér 1 zakres dostawy urzadzen solarnych na podstawie przyjetego bilansu cieplnego
1 maksymalnego rozbioru cieptej wody szacowanego na Gmax=2100 dm3/d.

e Parametry techniczne urzadzen solarnych
Dobrano nastepujace urzadzenia:

Kolektory powierzchniowe Typ:
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Pakiet 9 kolektorow ptaskich AMX 2.85 lub zastosowa¢ rownowazne— 1 kpl.
Powierzchnia kolektora brutto: 2,87m2
Powierzchnia absorbera: 2,64 m2

Sprawnos¢ kolektora: 82,4 %

Wymiar kolektora:
- szeroko$¢: 1277 mm
- wysoko$¢: 2246 mm

- glebokosé: 90 mm
Ciezar kolektora netto: 49,0 kg
Wyposazenie fabryczne kolektoréw stanowia zestawy podiaczeniowe =z zaworami
odpowietrzajacymi, teowniki montazowe oraz regulowane rusztowanie wsporcze przeznaczone do
dachu ptaskiego.
Srednica ztaczek miedzy kolektorami: @22 (przytacza ©22x1Cu) Pion solarny wykonaé z rur
miedzianych CU 28x1,5 wyprowadzonych w przygotowanym w tym celu szachcie instalacyjnym.
Przewody prowadzi¢ w otulinie kauczukowej o grubosci min. 20mm. Kolektory zamontowa¢ na
dachu na konstrukcji wsporczej. Zespot pompowo-sterowniczy od 10 do 28 m2 kolektorow
— 1 kpl.
Zastosowany zespot pompowo-sterujacy umozliwia schiodzenie wody w podgrzewaczu
w  przypadku braku rozbioru wody poprzez funkcj¢ chlodzenia rewersyjnego.
Stacja wyposazona w armatur¢, zawor bezpieczenstwa, manometr, separator powietrza,
odpowietrznik, uktad napelniania i oprozniania oraz pompe solarng:
Regulator solarny stuzy do regulacji pracy instalacji solarnej z podgrzewaczem cwu. Wyposazenie
regulatora stanowig zanurzeniowe czujniki temperatury Pt500.
Podgrzewacz solarny — 1 kpl
Pojemno$é¢ podgrzewacza: 1500dm*
Temperatura w obiegu pierwotnym: 80°C
linstalacja solarna jest zabezpieczona naczyniem wzbiorczym o pojemnosci 80 dm3 typu S80.
Podgrzewacz zabezpieczony zaworem bezpieczenstwa SYR 2115 dn 25 o cis$nieniu otwarcia
6,0bar oraz naczyniem wzbiorczym o pojemnosci 80 dm3 typu DDS8O0.
Przelew z zaworu bezpieczenstwa podgrzewacza c.w.u. po zasyfonowaniu nalezy odprowadzi¢

nad kratke¢ kanalizacji sanitarne;j.
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10.1. Obliczenia instalacji solarnej

e Dobdr ilosci kolektorow:

Do obliczen przyjeto zuzycie wody na poziomie okoto 2100 dm?3/dobe o temp. 40 °C

a) Obliczenie powierzchni apertury

Wp -Qz
= ——,m-
obl QC 'rl_;l.

gdzie:

Wp — stopien pokrycia zapotrzebowania na ciepto,
Qz — roczne zapotrzebowanie na ciepto, kWh

Qc —uzysk energii z instalacji solarnej, kWh

nk — sprawnos$¢ instalacji solarnej,

Do obliczen przyjeto:

Qz =27497 kWh / rok

Wp =0,60

Qc = 1250 kWh/m? x rok

nk= 0,6

F obl =22,0 m?

b) Obliczenie wymaganej liczby kolektorow
— Fomi
N, = ;T, szt,
gdzie:
Fobl — obliczeniowa powierzchnia czynna kolektorow, m?

Fo — powierzchnia czynna jednego kolektora, 2,65 m?
Nk =9 szt.

¢) Obliczenie rzeczywistej powierzchni czynnej kolektorow

F..=N,-F,m’
Frz=23,85 m2
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e Doboér pojemnosci zbiornika
Q =F. Q n. kWh/d
gdzie:
Q — dobowy uzysk ciepta, kWh
Fr, — rzeczywista powierzchnia czynna kolektorow, m?
Q4 — najwyzsza dzienna warto$¢ promieniowania stonecznego, kWh/doba x m?
Frz = 23,85 m?
Qd =5,5kWh
nk= 0,6
Q=78,71 kWh
Pojemno$¢ zasobnika:
_ @-3600
ew-AT - p’
gdzie:
cw — ciepto wlasciwe wody, klJ/kgK
AT — przyrost temperatury wody w zbiorniku, K

3

ZES m

p — $rednia gesto$¢ wody w zbiorniku w podgrzewanym zakresie, kg/m?
cw = 4,19 kj/kgK

AT =50K

V zas = 1355 dm?

Dobrano zbiornik o pojemnosci 1500 dm?

Srednia temperatura wody w zbiorniku do godziny 14.00 w okresie letnim:

14~ 3600
=262 3000 L 0ec
ew - Vzas:p
t= 45 °C

Q14 —uzysk z kolektoréw stonecznych do godziny 14.00, kWh

Ql4 = Q44" F:"n

Qad14 — suma nat¢zenia promieniowania stonecznego do godziny 14.00
Qai4=4,2 kWh/m?

Srednia temperatura wody w zbiorniku do godziny 22.00 w okresie letnim:

Q22 —uzysk z kolektoréw stonecznych do godziny 22.00, kWh
Q22 = Q42 " Fz "1
Qa22 — suma natg¢zenia promieniowania stonecznego do godziny 14.00

Qa2 = 1,8 kWh/m?
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e Dobér naczynia wzbiorczego przeponowego do inst. solarnej

- ci$nienie wstgpne w naczyniu przeponowym

P=1,5+0,1 x h, bar
P=2,7+0,1 x 8§ =3,5 bar
Do obliczen przyjeto 3,5 bar

gdzie:
h — réznica wysokosci pomigdzy rzedng krocca przytaczeniowego naczynia przeponowego a
rzedng najwyzszego punku instalacji solarnej, m

- Pojemnos¢ catkowita naczynia wzbiorczego przeponowego

V =(VU +VA + VK) x (6,5)/(5,5 - P)
V= (1,0+ 4,45+ 17,1) x (6,5 / (5,5 — 3,5)) = 73,3dm’

gdzie:
Vu — pojemnos$¢ uzytkowa naczynia przeponowego

VU = Vinst. x 0,015 dm?
VU =63,5x0,015= 1,0 dm?

VA — przyrost czynnika spowodowany wzrostem temperatury w instalacji

VA = Vinst x 0,07 dm?
VA =63,5x0,07 =4,45 dm?

VK — pojemnos$¢ kolektorow

VK =Nk x 1,7 dm?
VK=9x1,9=17,1dm’

Przyjeto naczynie wzbiorcze przeponowe o nastepujacych parametrach:
Ve — 80 dm?3

Pdop - 10 bar

po=3,5bar

e Dobor zaworu bezpieczenstwa do instalacji solarne;j
Moc kolektorow (9szt)
N =19,62kW

r - ciepto parowania ptynu przy ci$nieniu 6 bar
r=2086 kl/kg

e Wymagana przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa:

m > 3600 x (N / r) kg/h
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m > 3600 x ( 19,62/ 2086) kg/h
m >34 kg/h

e Przepustowo$¢ zaworu
M=10xKIxK2xaxAx(pl +0,1) kg/h

gdzie:
pl - ci$nienie zrzutowe, MPa
pd =0,6
pl =1,1 x pd MPa
pl=1,1x0,6=0,66 MPa

o - wspotczynnik wyptywu zaworu
a=0,39
A - obliczeniowa powierzchnia przekroju kanatu doplywowego zaworu

A=(nxd?) /4 mm2
A=(3,14x 132)/ 4 = 133mm2

K1 - wspoétczynnik poprawkowy uwzgledniajacy wiasciwosci pary 1 jej parametry
przed zaworem
zal.: Maksymalna temperatura wody na wyjsciu z kolektora t1 = 100 °C
K1=0,54
K2 - wspoétczynnik poprawkowy uwzgledniajacy wptyw stosunku cis$nienia przed i za zaworem
K2 = 1,0 poniewaz (p2 + 0,1)< (p1 +0,1) x Bkr

Dla powyzszych warunkow przepustowos$¢ zaworu bezpieczenstwa SYR2115 17 wynosi:

M=10xKIxK2xaxAx(pl+0,1)kgh
m=10x0,54x 1,0x 0,39 x 133 x (0,66 + 0,1) =212 kg/h >34 kg/h
11. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Wewnetrzng instalacje kanalizacji  sanitarnej zaprojektowano zgodnie z norma
PN-EN12056(1,2):2002 ,,Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkoéw”. Instalacje
kanalizacyjna prowadzong po wierzchu i w bruzdach §ciennych wykona¢ z rur i ksztattek
z polipropylenu (PP) do wewng¢trznych instalacji kanalizacyjnych np. w systemie HTplus lub
zastosowa¢ rownowazny. Instalacja prowadzona pod posadzka w gruncie wykona¢ z rur PVC-U
w systemie np. KG lub zastosowa¢ rownowazny.
Piony kanalizacji sanitarnej na parterze nalezy wyposazy¢ w rewizje zgodnie z czgscig
rysunkowa. Pion beda wentylowane poprzez wywiewki @160 wyprowadzone ponad dach.
Wszystkie przewody poziome montowac ze spadkiem w kierunku przeptywu $ciekow, kielichem
w kierunku odwrotnym do przeptywu $ciekéw. Nie wolno wykonywacé potaczen przewodow

w przej$ciach przez przegrody budowlane. Przy przejsciach przez przegrody stosowaé rury
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ochronne. Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ pod posadzka. Przewody
pionowe nalezy przymocowa¢ do $ciany pod kazdym kielichem oraz przewidzie¢ ich
zabudowanie lub schowanie w bruzdach. Wszystkie podej$cia do urzadzen sanitarnych
przewiduje si¢ jako kryte w przestrzeni $cianek instalacyjnych i w bruzdach $ciennych. Piony
kanalizacyjne nie znajdujace si¢ w bruzdach $ciennych nalezy obudowac $cianka z ptyt gipsowo —
kartonowych. Do mocowania rur nalezy stosowa¢ uchwyty o $rednicy odpowiadajacej $rednicy
zewnetrznej rury, ktore catkowicie obejmuja obwodd rury. Zalecanym rodzajem uchwytow jest
uchwyt skrgcany $rubami z gumowg uszczelkag EPDM mocowany do $ciany za pomocg
plastikowych kotkéw rozporowych 1 wkretow.

Wszystkie przybory sanitarne powinny posiada¢ zamknigcia wodne o minimalnej wysokosci:

- 100 mm — miski ustgpowe

- 50 mm - pozostale przybory sanitarne

Wysoko$¢ montazu przyborow sanitarnych od podtogi do gornej krawedzi przyboru wynosi:

Rodzaj przyboru sanitarnego Wysoko$¢ montazu [m]

Umywalka 0,75-0,80
Zlew 0,50-0,60
Zlewozmywak do pracy stojacej 0,85-0,90

Srednice podej$¢ kanalizacyjnych pod przybory nalezy przyjmowac:
- umywalka DN 32-40 mm (DN 50 jesli na podej$ciu sg wigcej niz dwa kolana)
- zlew DN 40 (DN 50 jesli na podejsciu sg wiecej niz dwa kolana)
- zlewozmywak DNS50
- brodzik DN50
- miska ustgpowa DN 100
12. Obliczenia bilansu cieplnego budynku
Obliczenie wspotczynnika przenikania ciepta ,,U” wykonano zgodnie z normag
PN-ES ISO 6946 za pomocg programu komputerowego Instal-OZC. Wspolczynniki przenikania

ciepta dla poszczegodlnych przegroéd budowlanych wynosza:

Przegrody
L.p. nazwa v
[W/m**K]

1. Sciana zewnetrzna SZ 0,20

2. Stropodach SPD 0,15

3. Podtoga na gruncie PG 0,18

4. Okno (OK) 0,8

5. Drzwi zewnetrzne (Dz) 0,8

6. Strop nad przejazdami 0,15
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Obliczenie zapotrzebowania ciepla wykonano wg normy PN-EN 12831.2006 za pomoca
komputerowego Instal-OZC. Straty ciepta dla budynku wynosza:
— Sumaryczna strata ciepla przez przenikanie:

Qp = 16,18kW

— Sumaryczna strata ciepla przez wentylacje minimalna:
Qwi= 0,8kW

— Sumaryczna strata ciepla przez wentylacje mechaniczna nawiewna przy zastosowaniu
odzysku ciepla 76%

Quw2=25,31kW
Zapotrzebowanie budynku na cele grzewcze wynosi:

Qs = 42,29kW

Jednostkowe zapotrzebowanie ciepta budynku:

qr = 44,20W/m? qv = 15,20W/m?

13. Instalacja grzewcza
Zrédlem ciepta dla budynku bedzie projektowany wezel cieplny. Projekt technologii wezta
cieplnego wg odrebnego opracowania.
Dla przedmiotowego budynku zaprojektowano uktady grzewcze sktadajace si¢ z trzech obiegow
grzewczych:

— obiegnr | - instalacja centralnego ogrzewania (grzejnikowa)

—  obiegnr 2 - instalacja ciepta technologicznego (kurtyny powietrzne)

— obiegnr 3 - instalacja ciepta technologicznego (nagrzewnice central wentylacyjnych)

Parametry techniczne instalacji grzewczych:

— parametry wody grzejnej (obieg 1 instalacja centralnego ogrzewania) - 70/55°C,
czynnik grzewczy woda

— parametry wody grzejnej (obieg 2 instalacja ciepta technologicznego - 70/55°C,
czynnik grzewczy woda

— parametry wody grzejnej (obieg 3 ciepta technologicznego) - 70/55°C,

czynnik grzewczy 35% roztworu glikolu.
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13.1.Instalacja ciepla technologicznego

Instalacje ciepta technologicznego (obieg nr 2) dla kurtyn powietrznych wykona¢ z rur ze stali
niestopowej ocynkowanych zewnetrznie np. C-Stahl taczonej przez zaciskanie lub zastosowac
rownowazne. Instalacje ciepta technologicznego (obieg nr 3) dla nagrzewnic central
wentylacyjnych napetniong 35% roztworem glikolu wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu
taczonych przez spawanie. Przewody prowadzi¢ pod stropem parteru.
Instalacja c.t. bedzie pracowa¢ w ukladzie zamknietym na parametrach 70/55°C.
W celu uniknigcia zamarznig¢cia czynnika grzejnego zasilajagcego nagrzewnice wodne central
wentylacyjnych umieszczonych na dachu budynku nalezy obieg nr 3 wypehi¢ 35% roztworem
glikolu. Dla rozdzielenia obiegu nr 3 wypekionego 35% roztworu glikolu zastosowano plytowy
wymiennik ciepta typu LB31-40H-1". Obieg grzewczy zabezpieczono naczyniem zbiorczym
Reflex S25.
Odpowietrzenie instalacji w najwyzszych punktach przewodow rozdzielczych i1 pionach poprzez
automatyczne odpowietrzniki dnl5.

Kompensacja wydtuzen termicznych rurociggéw poprzez ich naturalne utozenie.

13.1.1. Urzadzenia instalacji ciepla technologicznego

Wymiennik wodny Kurtyn powietrzna

K1 i K2 wymiennik wodny, pracuje dla potrzeb ogrzewania Holu wej$ciowego.
Moc wymiennika 10,1kW.

Nagrzewnica wodna centrali:

NWI1 - nagrzewnica wentylacyjna centrali nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta, pracuje dla
potrzeb ogrzewania i wentylacji pomieszczen biurowych Moc nagrzewnicy 6,1kW.

Nagrzewnica wodna centrali:

NW?2 - nagrzewnica wentylacyjna centrali nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta, pracuje dla
potrzeb ogrzewania 1 wentylacji pomieszczen weztow sanitarnych. Moc nagrzewnicy 19,9kW.

Nagrzewnica wodna centrali:

NW3- nagrzewnica wentylacyjna centrali nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta, pracuje dla
potrzeb ogrzewania 1 wentylacji pomieszczen biurowych.

Moc nagrzewnicy 3,5kW.

NW4- nagrzewnica wentylacyjna centrali nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta, pracuje dla
potrzeb ogrzewania i wentylacji pomieszczen jadalni

Moc nagrzewnicy 6,2 kW.
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13.2. Instalacja centralnego ogrzewania

Dla przedmiotowego budynku dla instalacji c.o. zaprojektowano jeden uklad grzewczy (obieg
nr 1) o parametrach wody grzejnej 70/55°C. Instalacja centralnego ogrzewania bedzie pracowaé w
uktadzie zamknigtym.

Elementami grzewczymi beda grzejniki stalowe plytowe dolnozasilane np. Kermi Compact lub
zastosowa¢ rownowazne. Grzejniki wyposazone w glowicg¢ termostatyczng np. HERZ Design
z gwintem przylaczeniowym M30x1,5 lub zastosowaé réwnowazne. Odcigcie grzejnikéw
poprzez modul katowy np. HERZ-3000 DN15 do grzejnikéw dolozasilanych lub zastosowaé
rOwnowazne.

Regulacja instalacji grzejnikowej odbywac si¢ bedzie za pomoca wkiadek termostatycznych
z nastawa wstepng. Warto$¢ nastaw podano w czgs$ci rysunkowe;.

Instalacje c.o. w pom. wezta cieplnego poprowadzi¢ pod stropem. Instalacje prowadzong po
wierzchu wykona¢ w systemie z rur ze stali weglowej ocynkowanej zewnetrznie tgczonych
poprzez zaciskanie np. C-Stahl lub zastosowa¢ rownowazne. Przewody prowadzone do
grzejnikow prowadzi¢ w posadzce w warstwie styropianu a podejscia pod grzejniki
w bruzdach $ciennych. Rurociggi prowadzone w posadzce 1 w bruzdach $ciennych wykona¢ z rur
wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-HD w systemie trojnikowym. Odpowietrzenie instalacji c.o.
poprzez automatyczne zawory odpowietrzajace dnl5 umieszczone na grzejnikach. Po montazu
instalacji nalezy przeprowadzi¢ jej ptukanie, a nast¢pnie wykona¢ proby ci$nienia na zimno i na
goraco zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych

cz. I1. Instalacje sanitarne 1 przemystowe".

PROBY CISNIENIA
Po zmontowaniu instalacj¢ nalezy dokladnie wyptukaé, a nastepnie wykonac¢ probe

ci$nieniowa zgodnie z PN/M-02650. Ci$nienie proby wodnej 0,60 MPa. Proby instalacji nalezy

wykonac¢ przy odcietym zasilaniu z kotlowni.

IZOLACJA TERMICZNA
Po pozytywnym wyniku préby cisnieniowej przewody nalezy zaizolowac otulinami

z materiatlu izolacyjnego o wspolczynniku przewodzenia ciepta nie wigkszym niz 0,035 W/mK.
Grubos¢ izolacji dla srednic do DN22 mm winna wynosi¢ 20 mm, dla zakresu §rednic DN20+35
mm - 30 mm, dla zakresu §rednic DN35+100 mm — minimalna grubo$¢ izolacji powinna by¢
réwna $rednicy wewnetrznej rury. Grubo$¢ izolacji cieplnej przewodow w miejscach przejscia
przez S$ciany lub stropy i miejscach skrzyzowan powinna wynosi¢ 50% grubosci dla danej

srednicy.

29



,Budowa budynku sanitarno-szatniowego z czescia biurowg jako budynek energooszczedny na terenie
siedziby MPWIK przy ul. Lipowej 76A w Lesznie wraz z infrastrukturg techniczng, utwardzeniem terenu
oraz przestawieniem sieci”

PROJEKT BRANZY SANITARNEJ

Przewody z tworzywa dla instalacji grzejnikowej prowadzone w posadzce i pod tynkiem
zaizolowa¢ cieplnie otulinami z materiatu izolacyjnego o wspdtczynniku przewodzenia ciepta nie
wigkszym niz 0,035 W/mK o minimalnej grubosci 6 mm.

Grubosci izolacji muszg spelnia¢ wymagania Dz.U. nr201, poz.1238 (z p6zn. zmianami)

13.3. Zabezpieczenie obiegu nr 3

Obliczenia wykonano zgodnie 2z wymaganiami PN-99/B-02414 ,,Ogrzewnictwo
1 cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego
z mnaczyniami wzbiorczymi przeponowymi”. Obliczenia doboru naczynia wzbiorczego

przeprowadzono dla instalacji ciepta technologicznego o nastepujacych danych:

— calkowita pojemnos¢ instalacji V: 153litrow = 0,153 m3,
— parametry wody grzewczej t/tp: 70/55 °C,

— przyrost objetosci wlasciwej v: 0,0224 dm?/kg,

— gesto$¢ wody instalacyjnej 1: 999,7 kg/m?,

— maksymalne ci$nienie obliczeniowe pmax: 3 bar
Zalozono nastgpujace warunki, jakie ma spetni¢ naczynie wzbiorcze przeponowe z hermetyczng
przestrzenia gazowa:

— pojemnos$¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego NP1
Vu=V.x 1xv=0,153x999,7 x 0,0224 = 3,45dm°.
— pojemnos¢ catkowita naczynia:

Vin=Vu (pmax + 1) / (pmax 7p)
gdzie:

p — ci$nienie wstepne w przestrzeni gazowej: 0,75 bar.
Vn= 3,45 (3,0+1) / (3,0-0,75) = 6,13 dm’.

Dobrano ci$nieniowe naczynie wzbiorcze NP1 np. S25 Reflex z membrang do zamknietych
obiegow wody grzewczej o pojemnosci catkowitej 12litrow nastgpujacych danych technicznych:
Wewnetrzna Srednica rury wzbiorcze;j:

d=0,7x\Vy = 1,10 mm.

Wedtug PN-99/B-02414 wewngtrzna $rednica rury wzbiorczej powinna wynosi¢ nie mniej niz
DN20 mm. Przyjeto $rednice DN20 mm (zgodnie z danymi naczynia). Naczynie nalezy
zamontowac na powrocie przy rozdzielaczu. Naczynie podtaczy¢ poprzez ztacze samoodcinajgce

SU R3/4”
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14. Adaptacja budowlana pomieszczenia wezla cieplnego.
W pomieszczeniu projektowanego wezta cieplnego zaprojektowano:
— wpust sciekowy D110
— zlew jednokomorowy stalowy,
— studzienke schiadzajaca @600 h=0,8m
— w S$cianie zewngtrznej kanat nawiewny ,,Z” o wym. 15x15¢cm Wlot kanatu usytuowany

2,0 m nad poziomem terenu wylot 0,3 m nad poziomem posadzki

15. Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej

Zaprojektowano instalacj¢ wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta
z wymiennikiem obrotowym i krzyzowym. Dla potrzeb instalacji nawiewno - wywiewnej
pracowa¢ beda 4 centrale wentylacyjne. Zaprojektowano system obslugujacy nastepujace
pomieszczenia:

— System NWI1 —instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciggowej z wymiennikiem
obrotowym dla pomieszczen biurowych 1 korytarzy spetniajgca dodatkowo rolg dogrzewania
powietrza w zimie, chtodzenia latem. Centrala wentylacyjna usytuowana ma dachu.

— System NW2 — instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciggowe] z wymiennikiem
krzyzowym dla pomieszczen weztow sanitarnych, pralni i1 suszarni spetniajaca dodatkowo rolg
dogrzewania powietrza w zimie .Centrala wentylacyjna usytuowana ma dachu.

— System NW3 — instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciggowej z wymiennikiem
obrotowym dla pomieszczen biurowych i korytarzy spetniajaca dodatkowo rolag dogrzewania
powietrza w zimie, chlodzenia latem. Centrala wentylacyjna usytuowana ma dachu.

— System NW4 — instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciggowej z wymiennikiem
obrotowym dla jadalni speiniajaca dodatkowo rolg dogrzewania powietrza w zimie, chtodzenia
latem. Centrala wentylacyjna usytuowana ma dachu.

15.1. System NW1
Dla pom. biurowych, sali konferencyjnej 1 korytarzy, projektuje si¢ system wentylacji
nawiewno - wyciggowej. Do obliczen ilosci powietrza przyjeto 30m3/h x 1 osoba.

W pomieszczeniach nawiew poprzez zawory nawiewne KN, wycigg zaworami wyciggowymi

KW. Centrala zlokalizowana na dachu budynku. Projektuje si¢ centrale wentylacyjng

o parametrach Vn=1030 m’/h, Vw=840m’/h, Ap=300/300Pa, nagrzewnica wodna o mocy

Qt=6,1kW, chlodnica wodna o mocy Qch= 4,3 kW z obrotowym wymiennikiem odzysku ciepta

1 sekcjg thumienia.

Czerpnie 1 wyrzutnie powietrza na dachu budynku.
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W Sali konferencyjnej zaprojektowano 2 uktady wentylacji nawiewno — wywiewne;j:.

— Wentylacje ogdlng z systemu NW2 zapewniajgca wymiang¢ powietrza w ilosci 2 w/h.

— Wentylacja uzupetniajgca pracujaca podczas gdy w Sali konferencyjnej jest wigksza ilo§¢

0sob.
W wentylacji uzupelniajacej nawiew powietrza poprzez wentylator kanatowy TD-500-150
o wydajnosci 370m3/h. Uktad nawiewu wyposazony w filtr powietrza DF-200, nagrzewnice
kanatlowg DH-200/45. Wywiew poprzez wentylator kanatowy TD-500-150.
15.2. System NW2

Dla pomieszczen we¢ztdw sanitarnych, suszarni i pralni projektuje si¢ system wentylacji
nawiewno - wyciaggowej. Dla weztow sanitarnych przyjeta ilo$¢ powietrza - 5 wym/h pom.
z natryskami, 4 wym/h pom. szatni.

Dla pomieszczen suszarni i1 pralni zaprojektowano system wentylacji nawiewno-wyciaggowy
w dwoch uktadach.:
Wentylacja bytowa z systemu NW2 zapewniajaca wymian¢ powietrza w ilosci 2 w/h. Wentylacja

uzupelniajagca /wyrdéwnujgca wycigg powietrza z szaf do suszenia. Dla kompensacji ilosci

powietrza wycigganego z szaf do suszenia zaprojektowano uktad nawiewny, wyposazony
wentylator kanatowy typu TD, nagrzewnice elektryczng i filtr kanalowy. Wentylator kanatowy
bedzie uruchamiany wraz z zalaczaniem si¢ wentylatora wyciggowego w szafie do suszenia.
Wielkosci wentylatorow kanatowych pokazano na rysunkach. Przyjmuje si¢ jednoczesng pracg 2
szaf do suszenia. Przyjmuje si¢ ilo§¢ powietrza wyciagowego dla jednej szafy V,=180 m*/h.
W pomieszczeniach weztow sanitarnych 1 pralni nawiew 1 wyciag powietrza poprzez kratki typu
KS wraz z przepustnicami montowane na katach wentylacyjnych. W suszarni i pralni nawiew
powietrza poprzez zawory nawiewne KN, wyciagg zaworami wyciggowymi KW.
Centrala wentylacyjna dla systemu NW2 zlokalizowana na dachu budynku. Projektuje si¢ centrale
wentylacyjng o parametrach Vn=3840 m’/h, Vw=4010m>/h, Ap=300/300Pa, nagrzewnica wodna
o mocy Qt=19,9kW, z krzyzowym wymiennikiem odzysku ciepta i sekcja thumienia.
Czerpnie 1 wyrzutnie powietrza na dachu budynku.
15.3. System NW3

Dla pom. biurowych i korytarzy, projektuje si¢ system wentylacji nawiewno -wyciggowe;.
Do obliczen ilosci powietrza przyjeto 30m3/h x 1 osoba, W pomieszczeniach nawiew poprzez
zawory nawiewne KN, wyciag zaworami wyciggowymi KW.
Centrala zlokalizowana na dachu budynku. Projektuje si¢ centrale wentylacyjng o parametrach
Vn=750m’/h, Vw=500m>/h, Ap=300/300Pa, nagrzewnica wodna o mocy Qt=3,6kW, chtodnica

wodna o mocy Qch= 3,4 kW z obrotowym wymiennikiem odzysku ciepta i sekcjg thumienia.
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Czerpnie 1 wyrzutnie powietrza na dachu budynku.

15.4. System NW4

Dla jadalni, projektuje si¢ system wentylacji nawiewno -wyciggowej. Do obliczen ilo$ci powietrza
przyjeto 30m3/h x 1 osoba, W pomieszczeniach nawiew poprzez nawiewnik
N1 EAGLE Ca 250-600 + skrzynka rozprezna ALSd 200-250 , wyciag W1 PELICAN CEa HF-
315-600 +skrzynka rozpr¢zna AL. Centrala zlokalizowana na dachu budynku. Projektuje si¢
centrale wentylacyjng o parametrach Vn=1200m>/h, Vw=1200m>h, Ap=300/300Pa, nagrzewnica
wodna o mocy Qt=6,2kW, chlodnica wodna o mocy Qch= 5,1 kW z obrotowym wymiennikiem
odzysku ciepta 1 sekcja thumienia.

Czerpnie i wyrzutnie powietrza na dachu budynku.

MATERIALY

Kanaty wentylacyjne wykona¢ i zmontowa¢ w klasie szczelnosci A (PN-B-76001:1996, PN-B-
76002:1996, PN-B-03434:1999) z blach stalowych ocynkowanych (przewody o przekroju
okragtym wykona¢ z blachy ocynkowanej zwini¢tej spiralnie). Grubos$ci blach na kanaty
przyjmowaé tak, aby przewody poddane dziataniu roznicy zalozonych cisnien roboczych nie
wykazywaty styszalnych odksztatcen ptaszcza ani widocznych ugie¢ przewodow miedzy
podporami. Dodatkowe wzmocnienia powinny by¢ zapewnione poprzez przettoczenia na
$ciankach i profile wzmacniajace wspawane z boku.

Elementy przej$ciowe musza mie¢ kat nie wigkszy niz 150° w celu uniknigcia turbulencji. Zmiany
kierunku i odgalezienia (w przypadku kanatow o przekroju prostokatnych) wyposazy¢ w topatki
kierownicze, promien wewnetrzny ksztattek musi wynosi¢ co najmniej 100 [mm]. Przewody 1
ksztattki musza mie¢ powierzchni¢ gladka, bez wgniecen i uszkodzen powloki

ochronnej. Technologiczne ubytki powtoki ochronnej musza by¢ zabezpieczone $rodkami
antykorozyjnymi. Wszystkie nawiewniki montowane w sufitach podwieszonych nalezy podtaczac
do gtéwnych kanatowa przy pomocy przewodow elastycznych.

IZOLACJA

Nalezy izolowa¢ termiczne matami z wetny mineralnej np. Alu Lamella Mat:

- wszystkie kanaly wentylacyjne nawiewne 1 wywiewne prowadzone na zewnatrz budynku
matami o grubosci 100 mm w ptaszczu z blachy aluminiowe;,

- wszystkie kanaly nawiewne i1 wywiewne w instalacjach z odzyskiem ciepta prowadzone
w budynku — izolacjg o grubosci 50 mm

Nie jest wymagane izolowanie termiczne:

- kanatow wywiewnych w instalacjach bez odzysku (np. do wentylatoréw wyciggowych).
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15.4. Wentylacja mechaniczna wyciagowa pomieszczen sanitarnych

Dla pomieszczen sanitarnych zastosowano system wentylacji mechanicznej wyciagowe;.
Dla pomieszczen sanitarnych do obliczen iloéci powietrza przyjeto 50 m*/h x 1 miske ustepowa
i 30 m*/h x 1 pisuar. Nawiew powietrza poprzez kratki transferowe zamontowane w drzwiach lub
szczeliny progowe. Wywiew realizowany bedzie poprzez wentylatory $cienne np. Silient 100 oraz
wentylatory kanatowe TD-160-100-SILIENT zalaczane wraz z o$wietleniem z wytacznikiem
czasowym ~12 minut, zamontowane na kanatach murowanych.
Parametry i lokalizacja urzadzen— zgodnie z cze¢$cig rysunkowa opracowania.
MATERIALY
Kanaty wentylacyjne wykona¢ i zmontowa¢ w klasie szczelnosci A (PN-B-76001:1996, PN-B-
76002:1996, PN-B-03434:1999) z blach stalowych ocynkowanych (przewody o przekroju
okraglym wykona¢ z blachy ocynkowanej zwinigtej spiralnie). Grubosci blach na kanaty
przyjmowaé tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy zatozonych ci$nien roboczych nie
wykazywaty styszalnych odksztalcen plaszcza ani widocznych ugie¢ przewodow miedzy
podporami. Dodatkowe wzmocnienia powinny by¢ zapewnione poprzez przetloczenia na
$ciankach 1 profile wzmacniajgce wspawane z boku.
Elementy przejSciowe muszg mie¢ kat nie wigkszy niz 150° w celu uniknigcia turbulencji. Zmiany
kierunku i odgatezienia (w przypadku kanatéw o przekroju prostokatnych) wyposazy¢ w topatki
kierownicze, promien wewngetrzny ksztattek musi wynosi¢ co najmniej 100 [mm]. Przewody
1 ksztaltki musza mie¢ powierzchnie gtadka, bez wgniecen 1 uszkodzen powtoki
ochronnej. Technologiczne ubytki powloki ochronnej musza by¢ zabezpieczone s$rodkami
antykorozyjnymi. Wszystkie nawiewniki montowane w sufitach podwieszonych nalezy podtaczac¢
do gtownych kanatowa przy pomocy przewodow elastycznych.
IZOLACJA
Nalezy izolowa¢ termiczne matami z welny mineralnej np. Alu Lamella Mat:
- wszystkie kanaly wentylacyjne nawiewne i wywiewne prowadzone na zewnatrz budynku
matami o grubo$ci 100 mm w ptaszczu z blachy aluminiowe;j,
- wszystkie kanaly nawiewne i1 wywiewne w instalacjach z odzyskiem ciepta prowadzone
w budynku — izolacjg o grubosci 50 mm
Nie jest wymagane izolowanie termiczne:

- kanatow wywiewnych w instalacjach bez odzysku (np. do wentylatorow wyciagowych).
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16. Wentylacja grawitacyjna

W wezle cieplny, serwerowni, rozdzielni elektrycznej zaprojektowano system wentylacji

grawitacyjnej. Wywiew realizowany bedzie poprzez kratki wentylacyjne zamontowane na

kanatach murowanych. Konce kanatow murowanych na dachu budynku zakonczy¢ obrotowa

nasada kominowg DN150.

17. Zestawienie ilosci powietrza wentylacyjnego

L.p. | NAZWA POMIESZCZENIA F[’:“;'] ‘:)V::?k[:ff K"[t:;“]"a '\[';";'/i"]" ‘[Ar;y;}?ﬁ w:::i(;n Nr;::ttra"

) [wym/h] )
PARTER

1 | WIATROLAP 8,71 3 26,13 - -

2 | KOMUNIKACIA 46,06 3 138,18 | 140 - 1,01 NW1

3 | POM.BIUROWE 21,29 3 63,87 90 90 1,4 NW1

4 |POM.BIUROWE 17,65 3 52,95 90 90 1,70 NW1

5 | POM.BIUROWE 23,08 3 69,24 120 | 120 1,73 NW1

6 | POM.SOCIALNE 11,67 3 35,01 40 40 1,14 NW1

7 | SALA KONFERENCYINA 26,94 3 80,82 180 | 180 2,22 NW1

8 | POM.BIUROWE - KIEROWNIK | 17,91 3 53,73 90 90 1,67 NW1

9 | POM.BIUROWE - DYREKTOR 23,20 3 69,6 120 | 120 1,72 NW1

10 | ARCHIWUM 3,96 3 11,88 - 30 2,52 NW1

11 |ROZDZIELNIA PRADU 3,05 3 9,15 GRAWITACIA

12 | WC DAMSKIE 8,95 3 26,85 - 100 3,72 w6

13 | WC MESKIE 8,95 3 26,85 - 80 2,98 w6

14 |WCNP. 6,54 3 19,62 - 50 2,55 W6

15 | SERWEROWNIA 6,54 3 19,62 GRAWITACIA

16 | WIATROLAP 4,55 3 13,65 - - -

17 | KOMUNIKACIA 12,23 3 36,69 40 ; 1,09 NW1

18 | KLATKA SCHODOWA 9,31 3 27,93 - - -

19 | PRZEDSIONEK 8,28 3 24,84 - - - -

20 | POM. PORZADKOWE 2,80 3 8,4 - -

21 | WYMIENNIKOWNIA 8,59 3 25,77 GRAWITACIA

22 | SZATNIA - ODZIEZY WEASNES | 42,52 3 127,56 | 520 | 520 4,07 NW2

23 | UMYWALNIA + PRYSZNICE 39,37| 34 133,858 | 680 | 680 5,08 NW2

35




,Budowa budynku sanitarno-szatniowego z czescia biurowg jako budynek energooszczedny na terenie
siedziby MPWIK przy ul. Lipowej 76A w Lesznie wraz z infrastrukturg techniczng, utwardzeniem terenu

oraz przestawieniem sieci”

PROJEKT BRANZY SANITARNEJ

24 |SZATNIAODZIERZYROBOCZEI 20 | 1o | 5 57,97 240 | 240 414 NW2
0s0B

25 | SZATNIAODZIERZYROBOCZEI20 |\, oo | 5 57,97 240 | 240 414 NW2
0S0B

26 | SUSZARNIA ODZIERZY ROBOCZE) | 9,90 | 3.4 33,66 100 ] 2,97 NW2
SUSZARNIA OBUWIA

27 | omecaten 390 | 34 13,26 ] 100 7,54 NW2

28 | KOMUNIKACJA 32,36 3 97,08 130 ; 1,34 NW3

29 | KLATKA SCHODOWA 9,31 3 27,93 ) ]

30 |wc 6,88 3 20,64 ; 80 3,88 W9

31 | POMIESZCZENIE SOCJALNE 6,67 3 20,01 ; 50 2,50 NW3

32 | POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE | 2,80 3 8,4 ; 30 NW3

33 | PO. BIUROWE - WODOMIERZE | 10,35 3 31,05 60 60 1,93 NW3
POM. TECHNICZNE -

70 i 20,08 34 98,872 | 100 | 100 1,01 NW3

35 | DYSPOZYTORNIA 22,03 3 66,09 120 | 120 1,81 NW3

36 | POM. BIUROWE - ELEKTRYCY | 14,67 3 44,01 70 70 1,59 NW3
POM MAGAZYNOWE -

37 | CLETRYCY 2,80 34 77,52 80 80 1,03 NW3

38 | POM. BIUROWE 5,50 3 16,5 30 30 1,81 NW1

PIETRO

1 | KLATKA SCHODOWA 9,31 3 27,93 - ; - ;

2 | KOMUNIKACIA 92,82 3 278,46 | 280 0 1,00 NW3/NW1

3 | KLATKASCHODOWA 9,31 3 27,93 ; ; ) ]

4 | JADALNIA TYPU 1 - 40 0SOB 90,29 3 270,87 | 1200 | 1200 4,43 NW4

5 | PRALNIA PODRECZNA 201 37 88,837 | 200 | 200 2,25 NW2

6 | POM. PORZADKOWE 404 3 12,12 ] 30 2,47 NW2

7 | wc DAMSKIE 6,46 3 1938 ) 50 2,58 NW2

8 | POM. BIUROWE 13,45 3 40,35 50 50 1,24 NW1
SZATNIA ODZIERZY WEASNE]

9 | MMESKA. 20 0508 29,27 3 87,81 360 | 360 410 NW2

10 | YMYWALNIA + PRYSZNICE 2726 34 92,684 | 480 | 480 5,18 NW2
MESKA

11 |S?ATNIAODZIERZYROBOCZES |\ | 54 57,97 240 | 240 414 NW2
MESKA

12 | SUSZARNIA ODZIERZY ROBOCZE) | 6,94 | 34 23,596 50 ; 2,12 NW2
SUSZARNIA OBUWIA

13 | nocaten 273 | 34 9,282 ] 50 5,39 NW2
SZATNIA ODZIERZY WEASNE]

14| bAMSKA - 3 050BY 8,27 34 28,118 | 120 | 120 4,27 NW2
UMYWALNIA + PRYSZNICE -

15 | Cavicrn 11,45 34 38,93 200 | 200 5,14 NW2
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SZATNIA ODZIEZY ROBOCZE) -
16 DAMSKA 12,62 3,4 42,908 180 180 4,20 NW2
17 | SUSZARNIA ODZIEZY ROBOCZE! 7,82 3,4 26,588 40 - 1,50 NW2
SUSZARNIA OBUWIA
18 ROBOCZEGO 2,21 3 6,63 - 40 6,03 NW2
19 | WC MESKIE 18,76 3 56,28 100 280 4,97 NW2

18. Instalacja chlodnicza (klimatyzacji)
Instalacja klimatyzacji bedzie pracowac dla potrzeb pomieszczen:
- biurowych
- jadalni
- Sali konferencyjnej

- serwerowni

Instalacja klimatyzacji dla pom. biurowych, jadalni i Sali konferencyjnej pracowaé bedzie na
freonie R410A w systemie VRV. Czynnik zigbniczy R410A jest niepalny oraz obojetny
chemicznie 1  fizjologicznie. = Dobrano jednostka zewnegtrzng VRV  np.  typu

AMO0160 KXVAGH/ET lub zastosowa¢ rownowazng o parametrach:

- chlodzenie: Qch=45,0kW

- grzanie: Qg=50,4kW

- moc elektryczna chtodzenie: Nel=11,63kW,

- pobor elektryczna grzanie: Nel=12,08kW,

- wymiary: szer.x wys x gt. 1363x1887x832mm

Dla pomieszczenia (0.8, 0.33, 0.35, 0.36, 0.38, 1.08) dobrano klimatyzator kasetonowy (jednostke
wewnetrzng) np. typu AMOISFNNDEH/EU z wbudowang pompka skroplin lub zastosowac

réwnowazny o parametrach:

- chlodzenie: Qcn=1,5kW

- grzanie: Qg~=1,7kW

- moc elektryczna chtodzenie: Nel=18W,

- pobor elektryczna grzanie: Nel=18W,

- wymiary: szer X wys x gl. 623x653x298mm

Dla pomieszczenia (0.3, 0.4. 0.5, 0.9 0.36) dobrano klimatyzator kasetonowy (jednostke
wewnetrzng) np. typu AMO22FNNDEH/EU z wbudowang pompka skroplin lub zastosowac
réwnowazny o parametrach:

- chlodzenie: Qch=2,2kW

- grzanie: Qg=2,5kW
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- moc elektryczna chtodzenie: Nel=18W,
- pobodr elektryczna grzanie: Nel=18W,
- wymiary: szer X wys x gh. 623x653x298mm

Dla pomieszczenia (0.7) dobrano klimatyzator kasetonowy (jednostk¢ wewngtrzng) np. typu
AMO36FNNDEH/EU z wbudowang pompka skroplin lub zastosowa¢ réwnowazny

o parametrach:

- chtodzenie: Qcr=3,6kW

- grzanie: Qg~4,0kW

- moc elektryczna chtodzenie: Nel=20W,

- pobdr elektryczna grzanie: Nel=20W,

- wymiary: szer X wys x gh. 623x653x298mm

Dla pomieszczenia (1.4) dobrano dwa klimatyzatory kasetonowe (jednostke wewnetrzng) np. typu
AMO45FNNDEH/EU z wbudowang pompka skroplin lub zastosowaé¢ réwnowazny

o parametrach:

- chtodzenie: Qch=4,5kW

- grzanie: Qg=5,0kW

- moc elektryczna chtodzenie: Nel=32W,

- pobodr elektryczna grzanie: Nel=32W,

- wymiary: szer X wys x ght. 898x898x298mm

Instalacja klimatyzacji dla serwerowni pracowa¢ bedzie na freonie R410A Czynnik zigbniczy
R410A jest niepalny oraz obojetny chemicznie i fizjologicznie.

Dla pomieszczenia serwerowni dobrano klimatyzator $cienny (jednostk¢ wewnetrzng) oraz
jednostke wewnetrzng np. typu AC026MXADKH/EU lub zastosowaé¢ rownowazny

o parametrach:

- chlodzenie: Qch=2,6kW

- grzanie: Qg=3,3kW

- moc elektryczna chtodzenie: Nel=1,2W,

- pobor elektryczna grzanie: Nel=1,45W,

- wymiary jednostka zewngtrzna: szer. X wys. X gl. 640x920x384mm

Dla central wentylacyjnych wyposazonych w chtodnice freonowe dobrano jednostki zewngtrzne:

e system NWI i NW4 jednostka zewngtrzna np. typu ACO52MXADKH/EU lub zastosowaé

réwnowazny o parametrach:

38



,Budowa budynku sanitarno-szatniowego z czescia biurowg jako budynek energooszczedny na terenie
siedziby MPWIK przy ul. Lipowej 76A w Lesznie wraz z infrastrukturg techniczng, utwardzeniem terenu
oraz przestawieniem sieci”

PROJEKT BRANZY SANITARNEJ

- chlodzenie: Qch=5,0kW

- grzanie: Qg=6,0kW

- moc elektryczna chtodzenie: Nel=1,2kW,

- pobor elektryczna grzanie: Nel=1,45kW,

- wymiary: szer. X wys. X gl. 730x1023x413mm

e system NW3 jednostka zewngtrzna np. typu ACO3SMXADKH/EU lub zastosowa¢ rownowazny

o parametrach:

- chtodzenie: Qch=3,5kW

- grzanie: Qg=4,0kW

- moc elektryczna chtodzenie: Nel=1,2kW,

- pobor elektryczna grzanie: Nel=1,45kW,

- wymiary: szer. X wys. X gt. 640x926x384mm

Jednostke wewnetrzng 1 zewngtrzng nalezy montowaé¢ wg zalecen producenta. Jednostka
zewnetrzna bedzie potaczona z jednostka wewnetrzng za pomoca miedzianych przewodow
freonowych uzywanych w chtodnictwie. Przewody nalezy zaizolowa¢ piankg kauczukowa
grubosci  9mm lub stosowaé fabryczng izolacje. Zastosowano rury miedziane chtodnicze
bezszwowo ciggnione, spetniajagce wymagania normy PN-EN 12735-1/2003. Przewody freonowe
nalezy faczy¢ na lut twardy. Przewody nalezy uktada¢ w korytkach instalacyjnych mocowanych
typowymi uchwytami do $cian budynku. Na zewnatrz przewody montowa¢ roéwniez w korytkach
instalacyjnych mocowanych do $ciany zewngtrznej typowymi uchwytami. Korytka nalezy
wykorzysta¢ do prowadzenia wszystkich pozostatych instalacji zwigzanych z projektowang
klimatyzacja. Po zmontowaniu przewodow instalacje przedmuchaé¢ i1 przeprowadzi¢ probe
szczelnos$ci. Po wykonanej probie z wynikiem pozytywnym, nalezy instalacje prézniowac zgodnie
z instrukcja a nastepnie napetic¢ obliczong iloscig freonu R410A. Nastepnie przewody nalezy
ostoni¢ listwami o barwach dostosowanych do aranzacji wngtrza.

Instalacja odprowadzenia skroplin od klimatyzatorow od parownika /jednostki wewngtrznej/
nalezy odprowadzi¢ za pomoca projektowanej instalacji. Przewody montowac¢ ze spadkiem min.
2,5 %. Odbiornikiem skroplin bedzie kanalizacja sanitarna, do ktorej skropliny nalezy
odprowadza¢ przez zasyfonowanie. Instalacj¢ odprowadzenia skroplin wykona¢ z rur PVC.
Do ulozenia przewodéw odwadniajacych wykorzysta¢ korytka instalacyjne ze zmontowanymi
przewodami chlodniczymi 1 kablami. Instalacja sterowania. Dla jednostki wewnetrznej

przeznaczony jest sterownik pokojowy, na ktorym mozliwe jest indywidualne ustawianie
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parametrow pracy. Sterownik musi by¢ zlokalizowany w miejscu pozbawionym oddzialywania
energii cieplnej ze zrodet wewnetrznych i zewngtrznych.
Sterownik potaczony jest przewodem sterowniczym z jednostka wewngtrzng. Sygnaty

z jednostek wewnetrznych kierujg si¢ do jednostki zewngtrzne;.

19. Wytyczne branzowe
19.1. Konstrukcyjno - Budowlane
— wykona¢ otwory w dachu, stropie i1 $cianach do prowadzenia instalacji, nastgpnie otwory te
zabezpieczy¢ przed wptywem czynnikow atmosferycznych,
— w drzwiach do pomieszczen w ktorych zaprojektowano instalacje wentylacji wywiewne;j
nalezy zamontowac kratki transferowe
— zapewni¢ dojscie serwisowe do wszystkich elementow instalacji sanitarnych, wymagajacych
okresowej regulacji, przegladu itp.;
— przejscia pod fundamentami wykona¢ w tulejach ostonowych.
- posadowienie centrali wentylacyjnej na specjalnie przygotowanych konstrukcjach

stalowych, ujetych w projekcie konstrukcyjnym.

19.2. Elektryczne i AKPiA

— wykona¢ zasilania elektryczne do wszystkich zaprojektowanych urzadzen zgodnie
z wytycznymi elektrycznymi,

— nalezy wykona¢ kompletny wuktad sterowania dla urzadzen wentylacyjnych
z zastosowaniem sterownikow i urzadzen zgodnych z zatozonym standardem.

— instalacje zasilania elektrycznego, sterowania i regulacji urzadzen elektrycznych wykonac
nalezy zgodnie z branzowymi projektami instalacji elektrycznych i AKPiA. Szczegotowe
algorytmy sterowania dla ukladow automatyki instalacji opracowa¢ nalezy na etapie
realizacji robot.

20. Uwagi koncowe

— wszystkie elementy instalacji sanitarnych wptywajace na estetyke wnetrz lub elewacji
nalezy na etapie realizacji potwierdzi¢ i uzgodni¢ z Inwestorem.

— 1ilekro¢ kanaly badz rurociagi przechodza przez istniejgce przegrody budowlane to nalezy
uwzgledni¢ wykonanie otworow w tych przegrodach tacznie z wykonaniem docelowego
zabezpieczenia konstrukcyjnego przegrody zgodnie ze sztuka budowlang (jesli wymagane)
oraz uzupehienia elementami takimi samymi jak §ciana przestrzeni wokot instalacji po jej

wykonaniu.
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wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, ,,Warunkami
Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki 1 ich Usytuowanie”, innymi
obowigzujacymi przepisami, Polskimi Normami wprowadzonymi do obowigzkowego
stosowania oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

catos¢ wykona¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano- Montazowych, zeszyt 1 do 10, ,,Warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych” SGGiK z 1994 roku oraz ,,Wytycznymi
stosowania wewnetrznych instalacji wodociggowych 1 grzewczych z rur stalowych”
COBRTI INSTAL z 1994 roku.

montazu urzadzen dokona¢ zgodnie z dokumentacjami techniczno-ruchowymi

instalacje rurowe montowac przy uzyciu bezinwazyjnych zawiesi systemu prod. HILTI.

catos¢ robdt wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami branzowymi i bhp.
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