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NAZWA
ELEMENTU

ZASUWA KOLNIERZOWA TYPU E DN100

z trzpieniem teleskopowym
oraz skrzynkq z pierscieniem odciqzajqcym i ptytq podktadowq

NASUWKA DWUKIELICHOWA PVC DN100

TROJNIK KOLNIERZOWY KSZTALTKA T DN100/DN100

KROCIEC JEDNOKOLNIERZOWY FW DN100

BLOK OPOROWY

o g WD

KOLNIERZ Z KROCCEM PE DN100
| Z MUFA DO ZGRZEWANIA ELEKTROOPOROWEGO

TROUNIK KOLNIERZOWY KSZTALTKA T DN100/DN80

(o NN

ZASUWA KOLNIERZOWA TYPU E DN80

z trzpieniem teleskopowym
oraz ze skrzynkq z pierscieniem odciqzajqcym i plytq podktadowq

KROCIEC ZELIWNY KOLNIERZOWY DN80 L=1,0m

10

LUK KOLNIERZOWY ZE STOPKA

11

HYDRANT NADZIEMNY DN80

z podwbjnym zamknigciem, zabezpieczony w przypadku ztamania

12

NAWIERTKA DN40 | OPASKA NAPRAWCZA

13

ZASLEPKA DN100

14

LUK SEGMENTOWY PE DN110x19"
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WEZEL NR W2

kora asfaltowa

ZALACZNIK NR 1

tereny gruntowe
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KSZTALTKA NR 12
DO CHLOROWANIA
| PROBY SZCZELNOSCI
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PROJEKTOWANA SIEC WODOCIAGOWA

PROJEKTOWANA SIEC ENERGETYCZNA - WG ZUDP




