Miejskie Przedsigbiorstwo
Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0.

64- 100 Leszno, ul. Lipowa 76A

INW-R /199 /2020

Dotyczy: wydania warunkéw technicznych na budowg sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w drodze o nr

ze w celu doprowadzenia wody i odprowadzenia Sciekow do/z dziatek budowlanych o nr ewid. 407/30 i 407/31,

potozonych przy drodze o nr ewid. 407/5 w rejonie ul. Sw. Maksymiiiana Kolbe w Lesznie, wymagane jest

7% 120
k.ESJZ%O at

LESZCZYNSKICH
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1000-2020

tradycia i nosoczesnoié

Leszno, dnia 2 marca 2020 .

,DORA” Maria Sacha
ul. Korfantego 6

64-100 Leszno

ewid. 407/5 w rejonie ul. Sw. Maksymiliana Kolbe w Lesznie (wzdiuz dziatek o nr ewid. 407/30
i 407/31).

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Lesznie uprzejmie informuje,

pobudowanie sieci wodociagowej | kanalizacji sanitarnej na omawianym odcinku drogi.

opracowania) w drodze o nr ewid. 407/5 sieci wodociggowej PE DN 110 mm, nastepnie sie¢ poprowadzi¢ do korica

dzialki o nr ewid. 407/31.

odrebnego opracowania) sieci kanalizacji sanitarnej PVC @ 200 mm, nastepnie sie¢ poprowadzi¢ do konca dzialtki

o nr ewid. 407/31.

sekretariat 6552983 11
6552983 71

faks

w kierunku potudniowym,

(schematy weziow zamiescié w projekcie).

inwestycje

obstuga klienta 65 529 83 44
655298315

laboratorium
pogotowie wod-kan

sie¢ wodociggowa wykonac¢ z rur PE PN 10 o $rednicy @110 mm,

65 529 83 39

994

Nowoprojektowang sie¢ wodociggowg nalezy zaprojektowaé od zaprojektowanej (wg. odrebnego

Sie¢ kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 407/5, nalezy zaprojektowac od zaprojektowanej (wg.

Sie¢ wodociagowg nalezy zaprojektowac i wykonac zgodnie z nizej podanymi warunkami technicznymi:

na koricu nowoprojektowanego odcinka sieci wodociggowej nalezy zamontowaé hydrant podziemny
stuzacy do ptukania i odpowietrzania sieci z zasuwg odcinajgcag, tgczgc go z siecig za pomoca trojnika,

wezet koncowy projektowanej sieci wodociggowej nalezy przygotowac¢ pod przyszia rozbudowe sieci

doktadng lokalizacje zasuwy i hydrantu nalezy ustalic w MPWIK w Lesznie,
skrzynki uiiczne zasuwy i hydrantu nalezy zabezpieczy¢ elementami prefabrykowanymi betonowymi,

w weztach sieci zaprojektowac potaczenia kotnierzowe oraz stosowaé armature klasy Hawle, AVK, Jafar

www.mpwik-leszno.pl
www.ebok.mpwik-leszno.pl
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Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowaé i wykonaé zgodnie z nize] podanymi warunkami
technicznymi:

» sieG kanalizacji sanitarnej wykonaé z rur z PVC o érednicy min. & 200 mm, $ciance litgj
i sztywnosci 8 kN/m?,

o nowoprojektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wiaczy¢ do zaprojektowanej (wg. odrebnego
opracowania) studni kanalizacyjnej o rzednej dna 100,83 m n.p.m. (na wysokosci dziatki o nr ewid.
407/30),

e na Kkorcu sieci zamontowac¢ studnie kanalizacyjng o $rednicy min. @ 1000 mm wykonang z materiatow
zapewniajacych jej catkowitg szczelnos¢ ( beton B45, tworzywo sztuczne),

o studnie kanalizacyjng usytuowang w jezdni nalezy zwienczy¢ zelbetowg piytg pokrywows
z osadzonym centralnie wlazem kanatowym, zapobiegajgca jego osiadaniu w nawierzchni jezdni,

o studnie przykry¢ wlazem zeliwnym typu cigzkiego z wypetieniem betonowym,

e nowoprojektowang sie¢ kanalizacyjng nalezy poprowadzi¢ na maksymalnych gltebokosciach, celem
umozliwienia jej dalszej rozbudowy.

W projekcie budowlanym nalezy zamiesci¢ opis sposobu przeprowadzenia proby szczelnosci, dezynfekcji
i ptukania nowobudowanego odcinka sieci wodociggowej, z przedstawieniem rodzaju ksztattek zastosowanych
do w/w czynno&ci.

Przy projektowaniu | wykonywaniu sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej nalezy uwzglednic
rowniez zapisy zawarte w opracowaniu pt. ,Wytyczne projektowania i realizacji sieci, przylaczy
i urzgdzen wodociggowych i kanalizacyjnych” MPWIK w Lesznie, zamieszczonym na stronie internetowej

naszego Przedsigbiorstwa: www.mpwik-leszno.pl — zakiadka Ustugi dokumenty.

Powyzsze warunki sg wazne do 02.03.2022r.

Uszczegotowienie warunkéw technicznych nastapi na spotkaniach z projektantem w Dziale Inwestycji
MPWIK. Zaznaczamy réwniez, ze projekt budowlany sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej nalezy przedtozyé
do uzgodnienia w wiw Dziale Inwestycji. Po uzgodnieniu jeden egzemplarz dokumentacji projektowe] pozostaje
w naszym Przedsiebiorstwie. Do dokumentacji nalezy dolaczy¢ protokdét z narady koordynacyjnej (dawniej

ZUDP), badz tez uzgodnienia z poszczegdlnymi branzamii.

Z powazaniem

Z-ca KIEROWNIIKA
Dzialu Inwestycji

Kaiargyna Wojciechowsku
Zataczniki:
1. Kserokopia profiiu pediuznego zaprojekiowanej (wg. odrebnego opracowania) sieci wodociagowej w ul. Sw. Maksymiliana
Kolbe w Lesznie.
2. Kserokopia profilu podiuznego zaprojektowanej (wg. odrebnego opracowania) sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sw.

Maksymiliana Kolbe w Lesznie.
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