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6. RYSUNKI:

e PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - SIECI WODOCIAGOWA
| KANALIZACJI SANITARNEJ RYS. NR 01 str.32

e PROFIL SIECIWODOCIAGOWEJ, WEZLY WODOCIAGOWE RYS. NR 02 str.33

o PROFIL SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ, STUDZIENKA KANALIZACYJNA
RYS.NR 03 str.34



3. OPIS TECHNICZNY.

3.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora — Miejskiego Przedsigbiorstwa Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Lesznie —
umowa INW-I-U/0010/2020;

e aktualny podktad geodezyjny w skali 1:500, dostarczony przez inwestora;

e projekt budowlany ,BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ W REJONIE
UL. SW. M. KOLBE O NR EWID. 407/5 W LESZNIE ” wykonany w 2018 roku przez firme ,DORA”
Maria Sacha,

o protokdt z narady koordynacyjnej z zatacznikiem graficznym

e uzgodnienie RZSW

e warunki techniczne na budowe sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 407/5
w rejonie ul. Sw. Maksymiliana Kolbe w Lesznie, wydane przez Miejskie Przedsiebiorstwo
Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Lesznie — nr INW-R/199/2020 z dnia 02.03.2020r.;

o Kserokopia z opracowania ,, Aneks do dokumentacji geotechnicznej dla projektowanej kanalizacji
sanitarnej w Lesznie - GRONOWO POLUDNIE” wykonanego przez pracowni¢ GRUNT Z Poznania;

e uzgodnienia z Inwestorem.

3.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje:
e projekt sieci wodociagowej w pasie drogowym ul. Sw. Maksymiliana Kolbe o nr ewid. 407/5
w Lesznie, od zaprojektowanej w oddzielnym opracowaniu sieci wodociggowej PE @110 (wezet
W3), do konca dziatki o nr ewid. 407/31
e projekt sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Sw. Maksymiliana Kolbe o nr ewid.
407/5 w Lesznie, od zaprojektowanej w oddzielnym opracowaniu studni S3, do korica dziatki
o nrewid. 407/31

DANE OGOLNE
DLUGOSC SIECI WODOCIAGOWEJ PE 2110mm L=336m



DLUGOSC SIECI WODOCIAGOWEJ ZELIWNEJ 380mm L=1,0m
DLUGOSC SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ PVC @ 200mm L=572m
LICZBA PROJEKTOWANYCH STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH dn1000 1szt.

3.3. SIEC WODOCIAGOWA - ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

3.3.1.Projektowana trasa

Nowoprojektowana sie¢ PE o srednicy 8110mm wigczona zostanie do zaprojektowanej w oddzielnym
opracowaniu sieci wodociggowej PE @110 - wezet W3. Sie¢ poprowadzona bedzie wzdtuz ulicy
Sw. Maksymiliana Kolbe o nr ewid. 407/5 do korica dziatki o nr ewid. 407/31 - wezet W4. W wezle tym
zamontowany zostanie trojnik z zaslepka pod dalszg rozbudowe sieci i z odnoga, na ktorej zostanie
zamontowany hydrant podziemny dn 80 stuzacy do ptukania sieci i odpowietrzania sieci.

Hydrant nadziemny zaprojektowany w wezle W3 w 2018r. zostat uzgodniony rzeczoznawcg do spraw

p.poz. i jest wystarczajacy w zakresie obstugi przylegtych budynkéw mieszkalnych.

3.3.2. Materialy

« sie¢ wodociggowg wykonac:
z rur cisnieniowych polietylenowych PE100, SDR 17 — PN 10

wymiary przewodu wodociggowego:

$rednica nominalna DN - 110mm
$rednica wewnetrzna Di- 96,8 mm
grubos$¢ scianki e=6,6mm

o rury PE faczy¢ przez zgrzewanie

« W weztach zaprojektowatam potgczenia kotnierzowe

« wszystkie elementy kotnierzowe Zeliwne: zasuwy, trojniki, krocce kotnierze— np. klasy firmy JAFAR
lub HAWLE lub podobne - zestawienie elementow weztow znajduje sie na rysunku nr 02

« zamontowac skrzynki uliczne do zasuw z korpusem z PEHD lub PP, z pokrywg Zeliwng o minimalne;
Srednicy 157mm, zabezpieczy¢ betonowym pierscieniem odcigzajacym wokot skrzynki z ptytg
podktadowg

« wszystkie elementy armatury oznakowac w terenie zgodnie z obowigzujgca normg,



3.3.3. Posadowienie

Wykopy wykona¢ jako waskoprzestrzenne, $ciany wykopow zabezpieczyC stalowa, przestawng
obudowag systemowa.

Sie¢ jest projektowana ponizej poziomu wod gruntowych.

Rury wodociggowe uktada¢ na podsypce zwirowej o grubosci 0,15m.

W podsypce nie powinny wystepowac czastki o0 wymiarach powyzej 20 mm, materiat nie moze by¢
zmrozony, nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Wypetnienie wokét rur oraz obsypke do wysokosci 300mm powyzej gornej krawedzi rury nalezy
wykonac z piasku lub zwiru zageszczonego do 98% zmodyfikowanej warto$ci Proctora. Materiat obsypki
musi spetniaC te same warunki, co materiat do wykonania podtoza.

Wykop nalezy zasypac piaskiem drobnym, ktéry nalezy zagesci¢ do wskaznika 15=0,97.

Ponadto posadowienie rur nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producentow rur.

Projektuje petng wymiane gruntu.

Nawierzchnie nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

Przekroj wykopu
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Na zatamaniach wodociggu oraz w weztach z odgatezieniami zamontowac bloki oporowe.

Warunkiem odpowiedniej skuteczno$ci wzmocnienia jest wylanie betonu na twardej Scianie wykopu.
W przypadku wylewania betonu na nieutwardzonym gruncie, wypetnienie wykopu musi by¢ bardzo
doktadnie i ostroznie ubite. Aby zabezpieczy¢ ksztattke przed zniszczeniem przez beton zastosowaé
folie oddzielajaca ( tasme z tworzywa).

Obliczenie blokow oporowych

WOk F oy sk 2 boky

Wzmocnienie trojnikow

N=pxN¢ [kN]

N - sita wzdtuzna

p — maksymalne cisnienie wystepujace w sieci, p=10 bar

dla DN 80
N1 — sitg wzdtuzna przy ci$nieniu 1 bar, N1= 0,64 kN
N =10x0,64 =6,4 kN
wymiary bloku oporowego dla trojnika DN100/DN80
L=300mm
h=N/(bxag) [m]
h — wysokoS¢ wzmocnienia
b — szeroko$¢ wzmocnienia
b =300 mm
Ogr — WytrzymatoS¢ gruntu, og = 200 [ kN/m?]
h=6,4/(0,3x200)=0,11m
bxh=0,30mx0,11m

3.3.4. Proby i odbiory.



Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-B-10725.
Odbior techniczny czesciowy :
« zbadanie zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacjg geodezyjna,
« zbadanie usytuowania blokdw oporowych w miejscach ustalonych w dokumentaci,
« zbadanie przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczeniem przewodow w rurze ochronnej,
« zbadanie podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu,
o zbadanie podioza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju zgodnie
z dokumentacja,
« zbadanie materiatu ziemnego uzytego do obsypki przewodu oraz stopnia zageszczenia,
« zbadanie szczelno$ci przewodu zgodnie PN-B-10725.
Uwaga: chlorowanie, ptukanie i proby szczelno$ci wykonac dla catej sieci wodociggowej ( od wezta W1
wg projektu z 2018 r.) poprzez nawiertke dn40 w wezle W1 oraz wykorzystac projektowany hydrant
podziemny w wezle W4, po wykonaniu prob otwér po nawiertce zamkngc opaskg naprawczg.
Prébe szczelnoSci i ciSnieniowg nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta rur oraz z PN-B-
10725. Prébe nalezy wykona¢ przez okres 30 min.- obserwowac i rejestrowaC wzrost cisnienia
wewnetrznego wywotany kurczeniem sie rurociggu. Zasadniczg probe szczelnosci mozna uznac
za pozytywna jezeli linia zmian ci$nienia wykazuje tendencje wzrostowg i w ciggu 30 min. nie wykazuje
spadku. Prébe cisnieniowg wykona¢ na cisnienie 1 MPa. Przed wigczeniem do czynnej sieci, nowo
wybudowany przewdd wodociggowy nalezy przeptukac i zdezynfekowac, a uzyskane wyniki badan
bakteriologicznych znajdujacej sie w nim wody powinny spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 4 wrzesnia 2000 ( Dz. U nr 82/00/ poz. 937).
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokdtem préby szczelnosci
przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami
i aprobatami technicznym dotyczacymi rur i armatury, stanowi podstawe do decyzji i mozliwosci

zasypania odebranego odcinka przewodu sieci wodociggowe;.

Odbior techniczny koncowy:
« zbadanie zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg geodezyjng
 zbadanie zgodnosci protokotdw odbioru: proby szczelnosci, wynikow badan bakteriologicznych
oraz wynikow stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu

« zbadanie rozstawu armatury i jej dziatania



« wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotami odbioréw technicznych
czesciowych, projektem z wprowadzonymi zmianami w trakcie budowy, wynikami badan
bakteriologicznych, wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacjq
geodezyjng jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego koficowego. Teren

po budowie przewodu wodociggowego powinien by¢ doprowadzony do stanu pierwotnego.

3.4. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ - ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

3.4.1. Projektowana trasa i wiaczenie do sieci

Nowoprojektowana sie¢ o srednicy 8200mm, wigczona zostanie do zaprojektowanej w oddzielnym
opracowaniu studni S3 na sieci kanalizacji sanitarnej PVC @200mm. Sie¢ poprowadzona bedzie wzdtuz
ulicy Sw. Maksymiliana Kolbe o nr ewid. 407/5 do korica dziatki nr 407/31 i zakoriczona studnig S4.
Kinete w studni S4 przygotowa¢ do rozbudowy sieci w kierunku potudniowym oraz pod wigczenia
przytaczy z dziatek wzdtuz drogi, wyloty zaslepic.

Na wigczeniach do studni wykona¢ przejscia szczelne.

3.4.2. Materialy

Sie¢ sanitarng, projektuje z rur z tworzywa sztucznego PVC o $rednicy nominalnej dn200,
Sciance z litego materiatu i sztywnosci 8 kN/m2.

Zaprojektowano studzienke kanalizacyjng o $rednicy @ 1000mm; zamontowa¢ studnie
z betonu(B45) lub polimerbetonu, posiadajace petne dno z gotowag kinetg (stanowigce monolit),
potaczenia elementdw studni na uszczelki gumowe. Studnia musi by¢ wyposazona w stopnie wtazowe
zeliwne, zamontowane fabrycznie. Na zwiericzeniu studni S4 zamontowa¢ wtaz zeliwny typu ciezkiego

z wypetnieniem betonowym (B45) oraz pierscieniem zabezpieczajgcym prefabrykowanym betonowym.

3.4.3. Posadowienie

Sie¢ kanalizacji sanitarnej wykona¢ w wykopach waskoprzestrzennych. Wykopy zabezpieczy¢
stalowa, przestawng obudowag systemowa.
Sie¢ jest projektowana ponizej poziomu wod gruntowych.

Posadowienie kanatu na zageszczonej podsypce piaskowo - zwirowej o grubosci 150 mm.
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W podsypce nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm, materiat nie moze
by¢ zmrozony, nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Wypetnienie wokdt rur oraz obsypke do wysokosci 300mm powyzej gornej krawedzi rury nalezy
wykona¢ z piasku lub zwiru zageszczonego do 98% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Materiat
obsypki musi spetia¢ te same warunki, co materiat do wykonania podtoza. Wykop nalezy zasypac
piaskiem drobnym, zage$ci¢ do wskaznika 15=0,97, a warstwe o grubosci 0,15m pod nawierzchnig

asfaltowg wykonac o wskazniku zageszczeniu Ig=1.

Posadowienie studni na podsypce piaskowo-zwirowej o grubosci 100mm.

Ponadto posadowienie rur i studni nalezy wykonac zgodnie z zaleceniami ich producentow.
Zageszczenie kolejnych warstw obsypek i zasypek musi podlegac¢ odbiorowi.

Projektuje petng wymiane gruntu.

Nawierzchnie nalezy przywrdéci¢ do stanu pierwotnego.

Przekroj wykopu
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3.5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE | ODWODNIENIE WYKOPOW
Zgodnie z udostepnionymi badaniami geotechnicznymi (kserokopia z opracowania ,, Aneks do
dokumentacji geotechnicznej dla projektowanej kanalizacji sanitarnej w Lesznie — GRONOWO
POLUDNIE” wykonanego przez pracowni¢ GRUNT Z Poznania) - opiera sie¢ mozemy na odwiercie nr
14a.
Dno wykopdw znajdowa¢ sie bedzie w warstwie glin piaszczystych lub - czeSciowo - piaskow
gliniastych. Wode bedzie mozna odprowadzi¢ przy pomocy drenazu poziomego, utozonego w dnie
wykopu.
Drenaz wykonac: z rur drenarskich dn100, obsypka 0,15m. Tymczasowg studnie, zbierajacq wode
z wykopdw, zamontowa¢ w poblizu studni S1; studnie te wykonac¢ z kregéw betonowych dn400. Wode
ze studni zbierajacej przepompowywaé do istniejacej w ul. Sw. M. Kolbe studni o wspéirzednych
102,84/100,54; uzyskac zgode z MPWiK na odprowadzenie tych wod.
W kosztorysie przewidziana zostanie pozycja, przyjmujaca komplet igtofiltrow do odwodnienia wykopow,
ktére mozna bedzie zastosowac, jesli warunki gruntowo-wodne okazg sie odmienne od opisanych
w badaniach.
Odwiert nr 14a

e dook.0,5-gleba

e 0,5-1,6 —piasek gliniasty

e ponizej — gliny piaszczyste

3.6. ISTNIEJACE UZBROJENIE.

W ulicy Sw. M. Kolbego wystepuje sie¢ energetyczna. Wszystkie wystepujace skrzyzowania
projektowanych sieci z uzbrojeniem wykazanym na mapach geodezyjnych pokazano na profilach sieci.
W miejscach zblizen do istniejgcych sieci podziemnych wykopy wykonywac recznie. Wszelkie kolizje
rozwigzywac¢ w porozumieniu i pod nadzorem wtascicieli kolidujgcych urzadzen. Zachowa¢ normatywne

odlegtosci.

11



12

3.7. UNAGI KONCOWE

roboty wykona¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania odbioru sieci
wodociggowych” oraz “Warunkami technicznymi wykonania odbioru sieci kanalizacyjnych”,
zalecanych do stosowania przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z 2001r. oraz przy zachowaniu aktualnie obowigzujacych przepisow BHP

realizacie  przedsiewziecia prowadzic w sposéb nie powodujgcy degradacii
oraz nie naruszajacy istniejgcych zasobow $rodowiska

prace budowlane prowadzic w taki sposob, aby nie spowodowa¢ dodatkowego
zanieczyszczenia Srodowiska gruntowo-wodnego w trakcie wykonywania wykopow

OPRACOWAL.: mgr inz. Maria Sacha
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA W ZAKRESIE INSTALACJI
SANITARNYCH.

Zakres robot sanitarnych dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizaci:
1. Roboty przygotowawcze

szczego6towe zapoznanie si¢ z projektem budowlanym

wizja lokalna w terenie

zawiadomienie wiascicieli istniejacych sieci o przystapieniu do robét
zawiadomienie Miejskiego Zarzadu Drog w Lesznie o przystapieniu do robdt
wyznaczenie trasy sieci

wykonanie drég dojazdowych

wyznaczenie miejsca sktadowania rur

zwiezienie rur na plac budowy

2. Roboty ziemne i montazowe:

wykonanie wykopéw pod nadzorem inspektora nadzoru

zabezpieczenie wykopdw przed osuwaniem sig¢ ziemi; odbidr techniczny wykopow
wykonanie przej$¢ dla pieszych w postaci ktadek

wykonanie oznakowania i ogrodzenia wykopow

wykonanie podtoza pod rury; odbiér techniczny podtoza

montaz rur

wykonanie obsypki; odbiér techniczny obsypki

wykonanie inwentaryzacji powykonawczej

zasypanie wykopow

odtworzenie terenu do stanu takiego, jak przed rozpoczeciem rob6t

Wskazanie, dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji rob6t budowlanych, okre$lajace skale i
rodzaje zagrozer oraz miejsce i czas wystgpienia:

o zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z wykonaniem gtebokich wykopow

e zagrozenie przy robotach zwigzanych z montazem rur w wykopach gtebokich

e zagrozenie przy pracy w poblizu przewoddw podziemnych elektroenergetycznych

o zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z zageszczaniem gruntu

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robdt szczegdlnie
niebezpiecznych:

przed przystapieniem do wykonywania rob6t budowlanych kazdy pracownik winien by¢ przeszkolony w zakresie
BHP
przed rozpoczeciem robét nalezy zapoznaé si¢ szczegdtowo z dokumentacjg budowlang, zwracajac uwage
na warunki wydane w uzgodnieniach, zachowujac wytyczne wykonawstwa i odbioru robdt
catos¢ prac instalacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych cz.Il Instalacje sanitarne i przemystowe, “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociggow z tworzyw sztucznych "SGGIK z 1994 roku, przepisami BHP i p.poz. oraz warunkami zawartymi
w rozporzadzeniach
przestrzega¢, aby drogi dojazdowe byly przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich materiatow budowlanych,
gromadzenia sprzetu, itp.;na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.
w trakcie wykonywania rob6t nalezy zachowaé wszelkie wymogi bhp, dotyczace robdt ziemnych i pracy w
wykopach, a przede wszystkim:
o zabezpieczy¢ w widoczny sposdb wszelkie wykopy wraz z ustawieniem niezbednych znakéw i tablic
informacyjnych; ograniczy¢ do minimum pozostawienie na noc wykopow niezasypanych
e zwracaC uwage na niezainwentaryzowane podziemne uzbrojenie
o wszelkie roboty zanikowe winny by¢ odebrane przed zasypaniem
e na biezaco przed zasypaniem winna by¢ wykonana przez uprawnionego geodete szczegdtowa
inwentaryzacja geodezyjna pofozonych sieci
o stosowaé wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.
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OPRACOWAL.: mgr inz. Maria Sacha
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