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Oswiadczenie, uprawnienia projektanta.

Warunki techniczne na przebudowe sieci kanalizacji ogélnosptawnej usytuowanej na
terenie PKP, wzdtuz ul. Jana Kilinskiego w Lesznie, wydane przez MPWiK Sp. z 0.0.

w Lesznie nr INW-R/115/2020 z dnia 02.03.2020 .,

Uzgodnienie lokalizacji dla inwestycji, znak sprawy KNP01.6141.448.2020.KM/3 z dnia
31.07.2020 r., wydane przez PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami
w Poznaniu, Wydziat Zagospodarowania Przestrzennego,

Uzgodnienie budowy nowej kanalizacji ogdlnosptawnej o sygn.. 1ZDK 1¢-505-111/20 z
dnia 24.08.2020 r., wydane przez PKP PLK S.A> Zaktad Linii Kolejowych w Ostrowie
Wikp.

Odpis protokotu z narady koordynacyjnej w sprawie nr GD.6630.254.2020 z dnia
02.10.2020 .

Opina nr 207/2020, KNP02.6315.131.2020.MK/2 z dnia 09.10.2020 r., dot. uzgodnienia
projektu budowy przytaczy kanalizacji ogdlnosptawnej na dz. nr 1/45, wydana przez
Kolejowy Zespdt Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Poznaniu.

Decyzja, zezwolenie na lokalizacje sieci kanalizacji ogdlnosptawnej w pasie drogowym
ul. Stefana Okrzei i ul. Jana Kilinskiego w Lesznie, o sygn. MZD.7227.314.2020 z dnia
05.11.2020 .

Uzgodnienie lokalizacji projektowanego kanatu kanalizacji ogdlnosptawnej o sygn.
ED.4424.40.10.2020 z dnia 25.11.2020 r., wydane przez Wydziat Edukacji Urzedu Miasta
Leszna.

Uzgodnienie w zakresie ochrony zabytkdw archeologicznych o sygn.. Le-
Wa.5152.5307.2.2020 z dnia 30.11.2020 r., wydane przez Wojewddzki Urzad Ochrony
Zabytkéw w Poznaniu, Delegatura w Lesznie,

Uzgodnienie lokalizacji projektowanych (przepinanych przytaczy) i likwidowanej sieci
kanalizacji ogdlnosptawnej na dz. nr 1/34, o sygn. PAG1c-074/68.2/2020 z dnia
15.12.2020 r., wydane przez POLREGIO Sp. z 0.0..

Uzgodnienie lokalizacji projektowanych (przepinanych przytaczy) i likwidowanej sieci
kanalizacji ogdlnosptawnej na dz. nr 1/42, 0 SY8N. .eveecereeeeeeeeereeeereeeernes z dnia
....12.2020 r., wydane przez Wydziat Gospodarki Nieruchomosciami Urzedu Miasta
Leszna.
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Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U z
2013r., poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany —
branza sanitarna

Nazwa inwestycji: ,Przebudowa sieci kanalizacji ogélnosptawnej w ul. Kilinskiego w Lesznie od
ul. Okrzei do ul. Swieciechowskiej”.

Adres inwestycji: ul. Jana Kilinskiego, 64-100 Leszno,
Dz. nr ewid. 4, 134, 3, 144 i 44/3, obreb Leszno.

Inwestor: Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Lipowa 76A, 64-100 Leszno

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

PROJEKTANT:

mgr inz. tukasz Kaczmarek
upr. WKP/0362/P0O0S/11



OPIS TECHNICZNY

Do projektu przebudowy sieci kanalizacji ogdlnosptawnej w ul. Kilinskiego w Lesznie
od ul. Okrzei do ul. Swieciechowskiej, polegajacej na budowie kanalizacji ogélnosptawnej w jezdni
ul. Kilinskiego oraz likwidacji istniejgcego kanatu ze studniami na terenie PKP, wzdtuz ul. Kilinskiego.

1. Podstawa opracowania.

- Warunki techniczne na przebudowe sieci kanalizacji ogélnosptawne]j usytuowanej na terenie PKP,
wzdtuz ul. Jana Kilinskiego w Lesznie, wydane przez MPWiK Sp. z 0.0.
w Lesznie nr INW-R/115/2020 z dnia 02.03.2020 r.,

- Umowa z Inwestorem na wykonanie dokumentacji projektowej,

- obowigzujgce normy i przepisy w zakresie projektowania,

- uzgodnienia z MPWIK Sp. z 0.0. w Lesznie i z wtascicielami / zarzgdcami nieruchomosciami,
na ktdrych realizowane bedzie zamierzenie inwestycyjne.

N

Zakres opracowania.

W ramach niniejszej dokumentacji, zaktada sie budowe nowego kanatu ogdlnosptawnego
w jezdni ul. Kilinskiego w Lesznie, wraz z przepieciem do nowopobudowanego kanatu, przytgczy
kanalizacyjnych wtaczonych dotychczas do istniejgcego kanatu na terenie PKP oraz likwidacji poprzez
wypetnienie pianobetonem istniejgcego, wytgczanego z eksploatacji kanatu i studni na terenach PKP.
Dziatania przewidziane w niniejszej dokumentacji, spowodowane s3 stanem technicznym
eksploatowanej infrastruktury, ocenionym na podstawie inspekcji TVC.

3. Technologia robot.

Projektowane kanaty wykona¢ nalezy z nastepujacych rodzajéw rur, dtugosci ca.:
a) PVC-U lite, SN8, Dn 315 —dt. 44,8 m
b) PVC-U lite, SN8, Dn 400 — dt. 4,4 m
c) PVC-U lite, SN8, Dn 500 —dt. 4,2 m
d) GRP,SN10, Dn 600, — dt. 467,8 m
e) GRP,SN10, Dn 1000, — dt. 104,2 m.

Projektowane odcinki sieci kanalizacji ogélnosptawnej, wyposazyé w prefabrykowane studnie
betonowe DN 1500 mm (odcinek od S1 — S3) oraz studnie DN 1200 mm (pozostate studnie),
wykonane z betonu C35/45, W8, z zamontowanymi w $cianach dennic przejsciami szczelnymi
(uszczelkami) pod ww. rury. taczenia kolejnych elementéw studni uszczelnia¢ uszczelkami
gumowymi, gwarantujgcymi catkowitg szczelno$é studni. Studnie wyposazy¢ w stalowe stopnie
ztazowe, powlekane otuling tworzywowg (dot. studni betonowych) oraz zwienczyé witazami
zeliwnymi klasy D400, dla studni betonowych, z wypetnieniem betonowym w ptycie betonowej
o wym. 950 x 950 mm (wysokos$¢ wiazu, 150 mm).

Roboty rozpoczgé¢ nalezy od istniejacej studni konczacej kanat Dn 400, zlokalizowanej na
wysokosci posesji nr 1 przy ul. Kilinskiego, montujgc w niej kanat PVC400, na ktérym nastepnej
kolejnosci zabudowac nalezy betonowg studnie S1, Dn1500, z kinetg redukujaca przekrdj z Dn1000



na Dn 400 mm. W dalszej kolejnosci zabudowac nalezy projektowany kanat GRP Dn1000 mm, majgcy
poza rolg transportowg Sciekdéw ogodlnosptawnych, petnié role rezerwowej retencji kanatowej.
Nastepnie kanat w studni S3 kanat GRP Dn1000 zredukowany bedzie na srednice 600 mm i bez zmian
Srednicy i materiatu utozony zostanie, zgodnie z PZT i profilem podtuznych az do studni S12.
Projektowana studnia S12, taczyta bedzie istniejagcy w ul. Okrzei, przebudowany w ramach
wczesniejszego zadania inwestycyjnego kanat PVC500 io przebudowywany w ramach niniejszego
opracowania kanat PVC315, skierowany na podtnoc, w strone Zespotu Szkdét Teletechnicznych
w Lesznie. Istniejgcy studnie betonowg Dn1200 mm o rzednych 96,40/94,42, nalezy zdemontowac
i zutylizowac. Kanat PVC315 wigczy¢ nalezy do istniejgcej studni o rzednych 96,72/94,42.

Podczas budowy nowego kanatu, systematycznie sprawdzaé nalezy zidentyfikowane przez
inspekcje TVC i naniesione na PZT i profilach kanatéw wiaczenia, ktére po weryfikacji stanu (czynne /
nieczynne) nalezy zlikwidowac¢ (usungé z gruntu i zakorkowac) lub przepigé. Wiaczenia bezposrednio
w kanat przebudowywanych przytgczy oraz przykanalikéw wpustdw deszczowych dokonac nalezy
przy uzyciu przytaczy siodtowych PVC (np. Connex prod. FUNKE Polska) o wymiarach dostosowanych
do przytacza i Srednicy kanatu wiasciwego. Wtaczenia przytaczy lub przykanlikdw wpustow do studni,
wykonywa¢ przez wbudowane na etapie prefabrykacji lub na budowie przejscia szczelne / wktadki in-
situ, osadzone w otworze wykonanym wiertnica.

Przebudowywane przytgcza kanalizacji sanitarnej i ogélnosptawnej, wykona¢ nalezy z rur
z litego PVC-U, typu ciezkiego o sztywnosci obwodowej 8 kN/m2. Potgczenie przebudowanego
przytacza z istniejacy jego czescig, wykonaé przy pomocy tfacznika PVC — rura kamionkowa /
betonowa / zeliwna (do weryfikacji na miejscu).

4. Roboty ziemne.

Rurociagi uktada¢ w wykopach waskoprzestrzennych o Scianach pionowych wykonanych
mechanicznie zwracajgc uwage, aby je nie przegtebia¢. Wszystkie wykopy waskoprzestrzenne,
gtebsze jak 1,0 m, zabezpieczyé przy uzyciu obuddw skrzyniowych (bokséw). Wykopy zabezpieczyé
barierkami o wysokosci 1,1 m, a w porze nocnej oswietli¢ znakami ostrzegawczymi. Nalezy rowniez
zabezpieczy¢ mozliwos¢ komunikacji dla pieszych i pojazdédw. Na dnie wykopu wykona¢ podsypke
z piasku o grubosci 15 cm, zageszczonej do stopnia min. 0,97.

Na podstawie kart otworéw badan podfoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng dla
okreslenia warunkéw gruntowo — wodnych w ul. Kilinskiego w Lesznie, zaktada sie konieczno$é

odwadniania wykopow, gtebszych jak 2,2 m.

UWAGA !

W przypadku braku mozliwosci odwadniania wykopdéw przy uzyciu igtofiltréw, dopuszcza sie
uktadanie rur GRP na warstwie zwiru frakcji 8-16 mm, migzszosci 15 cm, ktéry stanowit bedzie
warstwe drenujacg, odwadniang tymczasowg studzienkg drenarskg PVC 400 mm, wyposazong
w budowlang pompe zatapialng do wody brudnej i zapiaszczonej. Przedmiotowa studzienka
odwadnia¢ bedzie odcinki ok 100-120 mb drenazu.

5. Uktadanie rurociggdéw, obsypka i zasypka.
Przewody uktada¢ na podtozu catkowicie odwodnionym z wyprofilowanym dnem na tozysko
nosne rury, zgodnie z zaprojektowanymi spadkami. Wyréwnywanie spadkéw rury przez
podktadanie kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne — rura wymaga podbicia na

catej dtugosci. Po sprawdzeniu prawidtowosci spadku utozonej rury nalezy wykonaé jej stabilizacje



poprzez wykonanie obsypki z piasku do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury. W koricowej fazie robét
zasypke uzupetnia sie do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury.

Strefe ochronng rury wykonywaé warstwami o grubosci nieprzekraczajgcej 1/3 srednicy rury,
starannie jg ubijajgc z obu stron rury, z rbwnoczesnym usuwaniem zastosowanego szalowania.
Szczegblng uwage nalezy zwrdcic¢ na zageszczenie obsypki w tzw. ,,pachach”. Podbijanie w ,,pachach”
nalezy wykonywaé podbijakami drewnianymi. Stosowanie ubijakéw metalowych lub mechanicznych
dopuszczalne jest w odlegtosci poziomej ca. 10 cm od rury. Ubijanie mechaniczne moze by¢é
przeprowadzone sprzetem lekkim przy 30 cm warstwie piasku ponad wierzchem rury.

Na podstawie badan przytoczonych w pkt. 4, przypuszcza sie, ze profil wzdtuz budowywanych
wg niniejszej dokumentacji kanatéw, pod warstwg nasypu niebudowlanego i budowlanego gr. 0,9-1,5
m, stanowi¢ beda piaski drobne i Srednie. Zaktada sie wiec 50% wymiane gruntu dla kanatéw do

DN600 i 100% wymiane gruntu dla kanatu DN1000 mm, ponad strefe ochronng rury do gtebokosci

warstwy wzmacniajgcej odtwarzanej nawierzchni. W przypadku koniecznosci innej jak zatozono
wymiany gruntu, decyzje o jej ostatecznej wielkosci podjgé w ustaleniu z Inwestorem i powotanym
Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Stopien zageszczenia wykopu nie moze byé mniejszy niz 0,98.

6. Odtworzenie nawierzchni.
Zgodnie z uzyskang decyzjg, zezwoleniem na lokalizacje sieci kanalizacji ogdlnosptawnej
w pasie drogowym ul. Stefana Okrzei i ul. Jana Kilinskiego w Lesznie, o sygn. MZD.7227.314.2020
z dnia 05.11.2020 r., nawierzchnie ww. ulic odtworzy¢ nalezy wg ponizszych wytycznych:

a) na odcinku od studni S1 do S4 nalezy odtworzy¢ warstwy konstrukcyjne jezdni na szerokosci
wykopu zgodnie z ust. 7 pkt 5 ww. decyzji, natomiast warstwe Scieralng nalezy odtworzyé na
catej szerokosci jezdni,

b) na odcinku do studni S4 do studni S11 nalezy odtworzy¢ warstwy konstrukcyjne jezdni na
szerokosci wykopu zgodnie z ust. 7 pkt 5 ww. decyzji, natomiast warstwe Sscieralng nalezy
odtworzy¢ do potowy szerokosci jezdni (do osi jezdni),

¢) na odcinku do studni S11 w strone studni S12 nalezy odtworzy¢ warstwy konstrukcyjne oraz
warstwe Scieralng jezdni na szerokosci wykopu zgodnie z ust. 7 pkt 5 ww. decyzji.

d) konstrukcje zdemontowanych chodnikéw wykonac nalezy zgodnie z ust. 7 pkt 6 ww. decyzji.

7. Uwagi koncowe.
Po utozeniu rurociggdw i przed ich zasypaniem wykonaé geodezyjne prace inwentaryzacyjne.
O przystgpieniu do robét zawiadomi¢c MPWIK Sp. z 0.0. w Lesznie oraz zainteresowane jednostki
branzowe. Wszelkie odchytki od dokumentacji projektowej, uzgadniaé z autorem dokumentacji
projektowej oraz MPWIiK Sp. z 0.0. w Lesznie.

PROJEKTANT:



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w zakresie
przebudowy sieci kanalizacji ogolnosptawnej w ul. Kilinskiego w Lesznie
od ul. Okrzei do ul. Swieciechowskiej.

Obiekt: sie¢ kanalizacji ogdlnosptawnej

Adres obiektu: ul. Jana Kilinskiego, 64-100 Leszno,
Dz. nr ewid. 4, 134, 3, 144 i 44/3, obreb Leszno.

Inwestor: Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Lipowa 76A, 64-100 Leszno

Data: grudzien 2020r.

Projektant: mgr inz. tukasz Kaczmarek



1. Zakres robdt sanitarnych dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji :

a) Roboty przygotowawcze :

- szczegbtowe zapoznanie sie z niniejszym projektem oraz z oddzielnie sporzadzonym
harmonogramem robdt,

- wizja lokalna w terenie,

- zawiadomienie wtascicieli i zarzgdcéw istniejgcej infrastruktury,

- geodezyjne wytyczenie trasy sieci i usytuowanie armatury (zasuwy, hydranty, studnie),

- oznaczenie miejsca na sktadowanie materiatu niezbednego do wykonania sieci
i urobku z wykopow,

- wwiezienie materiaftu na plac budowy,

- uzgodnienie harmonogramu robét z Inspektorem nadzoru i Inwestorem.

b) Roboty ziemne i montazowe:

- wykonanie wykopdéw pod nadzorem Inspektora nadzoru,

- zabezpieczenie wykopow przed osuwaniem sie ziemi,

- odbidr techniczny wykopow,

- wykonanie oznakowania i ogrodzenia wykopow,

- wykonanie podtoza pod rury — podsypka z rowkami montazowymi,

- odbidr techniczny podtoza,

- montaz rur i studni kanalizacyjnych,

- wykonanie obsypki,

- odbidr-techniczny obsypki,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- zasypanie i zageszczenie wykopow,

- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego.

2. Wskazanie, dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robdt
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystgpienia:
- zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z wykonaniem gtebokich wykopdw,
- zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z montazem rur, ksztattek i armatury
wodociggowej,
- zagrozenie przy pracy w poblizu przewoddéw podziemnych elektroenergetycznych,
- zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z zageszczaniem gruntu.

3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych:

- przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych kazdy pracownik winien by¢
przeszkolony w zakresie BHP i mozliwosci wystapienia zagrozen,

- przed rozpoczeciem robdt nalezy zapoznal sie szczegdétowo z dokumentacjg budowlang,
zwracajgc uwage na warunki wydane w uzgodnieniach, zachowujgc wytyczne wykonawstwa
i odbioru robét,

- catos$¢ prac sieciowych nalezy wykonac zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
sieci wodociggowych i kanalizacyjnych”, przepisami bhp i ppoz. oraz warunkami zawartymi
w rozporzadzeniach.



W trakcie wykonywania robdt nalezy zachowac wszelkie wymogi bhp, dotyczgce robdt ziemnych
i pracy w wykopach, a przede wszystkim:

zabezpieczyé w widoczny sposdb wszelkie wykopy wraz z ustawieniem niezbednych znakéw
i tablic informacyjnych,

ograniczy¢ do minimum pozostawienie na noc wykopdw niezasypanych,

zwracac uwage na niezainwentaryzowane uzbrojenie podziemne,

wszelkie roboty zanikowe winny by¢ odebrane przed zasypaniem,

na biezgco przed zasypaniem winna by¢ wykonana przez uprawnionego geodete szczegdtowa
inwentaryzacja geodezyjna potozone; sieci,

bezwzglednie nalezy dostosowa¢ sie do uwag i zalecen zawartych w uzgodnieniach
z zainteresowanymi jednostkami,

stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.
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