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Opis techniczny
do projektu organizacji ruchu drogowego i zabezpieczenia
robot na czas budowy sieci kanalizacji ogélnosptawne;j z
przytaczami w pasie drogowym ulicy Jana Kiliriskiego
i Stefana Okrzei w Lesznie

I. Podstawa opracowania:

Podstawg opracowania projektu organizacji ruchu na czas budowy sieci
kanalizacji ogéinosptawnej w psie drogowym ulicy Jana Kilinskiego i Stefana
Okrzei w Lesznie sg obowigzujgce akty prawne w zakresie przepisédw ruchu
drogowego.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku “Prawo o ruchu drogowym”( Dz.U. z 2020r.
poz. 110 ze zmianami )

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywanie
nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.U. z 2018r. poz. 1990 ze Zmianami)

Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakow i sygnatéw drogowych
(Dz.U. Nr 170 poz. 1393 ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181 zat. 1-4 ze zmianami)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — prawo budowlane (Dz.U. z 2013r. poz. 1409 ze
Zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzeénia 1997r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650 z 2003r. ze zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.
Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1997r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych (Dz.U. Nr 7, poz.30)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. — kodeks pracy (Dz.U. z 2016r. poz. 94 ze
Zmianami)



V.

Termin wykonania robét:

Roboty bedg wykonywane w terminie 01.01.2021r. — 31.12.2022r.
Dokfadny termin zostanie okreslony we wniosku na zajecie pasa drogowego.

Cel opracowania:

Przedmiotem opracowania jest oznakowanie i zabezpieczenie robot
prowadzonych w pasie drogowym przy catkowitym zamknieciu drogi.
Przy opracowaniu projektu szukano najbardziej optymalnego rozwigzania, tak
aby utrudnienia w ruchu nie byty zbyt ucigzliwe, a opracowana organizacja
ruchu zapewnita bezpieczenstwo w ruchu drogowym oraz osobom i pojazdom
wykonujgcym roboty w pasie drogowym.

Charakterystyka drogi

Ulica Jana Kilinskiego potozona jest w zachodniej czesci miasta i stanowi
potaczenie ulicy Swieciechowskiej z ulicg Stefana Okrzei. Nalezy do uktadu
podstawowego ulic miasta Leszna i zostata zaliczona do kategorii drog
powiatowych. Zagospodarowanie ulicy stanowi zabudowa jednorodzinna
wolnostojgca od strony zachodniej oraz tereny PKP od strony zachodniej.
Ulica jest o$wietlona na catej dtugosci.

Ulica posiada nawierzchnie bitumiczng o $redniej szerokosci 7,00m.

Ulica posiada po obu stronach chodniki.

Na drodze jest mate natezenie ruchu. Droga lezy w obszarze zabudowanym o
ograniczonej predkosci 50 km/h.

Oznakowanie i zabezpieczenie robét:

Roboty bedg wykonywane wykopem otwartym przy catkowitym zamknieciu
drogi ze wzgledu na zakres i technologie robét.

Catos¢ robét podzielono na VIl etapéw aby utrudnienia w ruchu byly jak
najmniejsze. Warunkiem rozpoczecia etapu kolejnego jest zakoriczenie robét
na etapie poprzedzajgcym i oddanie go do ruchu.

Oznakowanie i zabezpieczania rob6t kazdego etapu pokazano na planach
sytuacyjnych oznakowania robét, gdzie znaki naniesione w kolorze nalezy
ustawi¢ na czas wykonywania robét.

Miejsce robét bedzie odgrodzone od ruchu zaporami drogowymi, ustawionymi
moZzliwie blisko terenu robét, tak aby odcinek jezdni wytgczonej z ruchu byt jak
najkrétszy, a jej zwezenie jak najmniejsze. Do wygrodzenia beda zastosowane
zapory drogowe umieszczone w poprzek jezdni.

Oznakowanie robét prowadzonych przy wytgczeniu jezdni z ruchu powinno
przede wszystkim ostrzega¢ kierujgcych i zwigzanych z nimi utrudnieniami.
Przy prawidtowym oznakowaniu robét zagrozen w ruchu nie bedzie.

Zapory muszg by¢ umieszczone na stabilnych stojakach, ktére beda
zamocowane na wysokosci 0,90 -1,20 m liczac od poziomu nawierzchni do
gornej krawedzi zapory. Do oznakowania i zabezpieczenia rob6t znaki



VL.

drogowe pionowe bedg odblaskowe o 1 grupe wielkosci wyzszg niz znaki
istniejace umieszczone w ciggu tej drogi tj. znaki ostrzegawcze o dtugosci
boku 1050 mm, znaki zakazu o $rednicy 900 mm. Wszystkie znaki do
oznakowania robé6t bedag ustawione zgodnie z obowigzujgcymi przepisami tj. w
obszarze zabudowanym na wysoko$ci 2,20 m i w odlegtosci 0,50 -2,00 m.
Osoby wykonujgce czynnoéci zwiazane z robotami w pasie drogowym
powinny by¢ ubrane w odziez ostrzegawczg o barwie pomaranczowej i
wyposazone w elementy odblaskowe.

Niniejszy projekt przedstawia sposob oznakowania i zabezpieczenia robdt
przy catkowitym zajeciu jezdni dwukierunkowej w obszarze zabudowanym.
Naniesione na planie liniowym znaki drogowe nalezy ustawi¢ w miejscu gdzie
bedg dobrze widoczne oraz same nie bedg ograniczaly widocznosci.
Lokalizacje podang na planach nalezy traktowaé jako przyblizong i mozna jg w
uzasadnionych przypadkach zmieniaé w granicach kilku metréw.

Szczegblng uwage nalezy zwrécié na czytelnos¢ ustawienia znakoéw.

Whioski koncowe

Po zakonczeniu robét wprowadzone oznakowanie nalezy wprowadzi¢
oznakowanie zgodne z projektem statej organizacji ruchu.

UWAGA:

Zgodnie z § 12 pkt 1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzesnia 2003r. w sprawie szczegélowych warunkéw zarzadzania ruchem
na drogach oraz wykonywanie nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.U. z
2018r. poz. 1990 ze zmianami) jednostka wprowadzajjca organizacje ruchu
zawiadamia organ zarzadzajacy ruchem, zarzad drogi oraz wlasciwego
komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej 7 dni przed
wprowadzeniem organizacji ruchu.

Leszno, listopad 2020r.

opracowat:

Wiesfaw Rajch
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DECYZJA NR 7227.314.2020

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a oraz ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 t. j.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 j. t. ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku
ztozonego w dniu 21.10.2020 r. przez Pana ktukasza Kaczmarka o wydanie decyzji - zgody
na lokalizacje w pasie drogowym drogi powiatowej ulicy Stefana Okrzei w Lesznie (dziatka drogowa
nr 5, arkusz mapy 144) i w pasie drogowym drogi powiatowej ulicy Jana Kiliriskiego w Lesznie (dziatki
drogowe nr3, nr 4, nr 134, nr 144, arkusz mapy 7, 5) urzadzenia infrastruktury technicznej
niezwigzanej z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego tj. kanalizacji
ogélnosptawnej z rur DN 1000 o dtugosci L=176,2mb, DN 600 o dtugosci L=395,8mb,
DN 400 o dtugosci L=4,4mb, DN 315 o dtugosci L=3,0mb, wraz ze studniami bet. DN 1500 i DN 1200
oraz przytaczami kanalizacji i przykanaliki wpustéw deszczowych DN 160

zezwala sie
Inwestorowi:
Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Lipowa 76A, 64-100 Leszno

na lokalizacje w pasie drogowym drogi powiatowej ulicy Stefana Okrzei w Lesznie (dziatka drogowa

nr 5, arkusz mapy 144) i w pasie drogowym drogi powiatowej ulicy Jana Kiliriskiego w Lesznie (dziatki

drogowe nr3, nr 4, nr 134, nr 144, arkusz mapy 7, 5) urzadzenia infrastruktury technicznej
niezwigzanej z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego tj. kanalizacji
ogllnosptawnej z rur DN 1000 o dtugosci L=176,2mb, DN 600 o dtugosci L=395,8mb,

DN 400 o dtugosci L=4,4mb, DN 315 o dtugosci L=3,0mb, wraz ze studniami bet. DN 1500 i DN 1200

oraz przytagczami kanalizacji i przvkanaliki wpustow deszczowych DN 160 (jak pokazano na

zafaczonej mapie), na czas nieokresicvz nastepujagcymi uwagami:

1. Nalezy uzyska¢ wszelkie wymagane ﬁrawem uzgodnienia i decyzje administracyjne.

2. W przypadku nie wybudowania w/w inwestycji w ciggu 3 lat decyzja niniejsza wygasa.

3. Zobowiazuje sie Inwestora przed przystgpieniem do prowadzenia robét do uzyskania zezwolenia -
decyzji Miejskiego Zarzadu Drog w Lesznie na zajecie pasa drogowego i prowadzenie robét w pasie
drogowym na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt. 1 cyt. ustawy oraz zezwolenie na umieszczenie ww.
inwestycji w pasie drogowym na podstawie art. 40 ust. 1i 2 pkt.

4. Nalezy opracowac i uzgodni¢ w Miejskim Zarzgdzie Drég w Lesznie projekt organizacji ruchu na
czas trwania robét w pasie drogowym.

5. Po zatwierdzeniu projektu organizacji ruchu Jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu
zobowigzana jest zawiadomié¢ pisemnie Miejski Zarzad Drég w Lesznie oraz wilasciwego
komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia
organizacji ruchu (Dz. U. z 2017r. poz. 784 ze zm.).

6. .Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy zawiadomié¢ wszystkich mieszkaficow
i przedsiebiorcéw korzystajgcych z odcinka drogi ul. Jana Kilinskiego oraz wiascicieli wszystkich
sieci infrastruktury technicznej usytuowanych w obrebie wykonywanych robét, o rodzaju
i zakresie wykonywanych robdt, na co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczecia prac w pasie
drogowyr:'n,

Urzad Miasta Leszna
64-100 Leszno, ul. K.Karasia 15
tel. +48 65 529 81 00/01, e-mail: um@leszno.pl

www.leszno.pl




7. Ustala sig nastepujgce warunki umieszczenia inwestycji:

1) nalezy wykona¢ w/w inwestycje zgodnie z wymogami okreslonymi w rozporzgdzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1643),

2) prace nalezy wykonaé w porze dziennej,

3) na odcinku od studni S1 do studni S4 nalezy odtworzy¢ warstwy konstrukcyjne jezdni na
szerokos¢ wykopu zgodnie z ust. 7 pkt 5 niniejszej decyzji, natomiast warstwe Scieralng
nalezy odtworzy¢ na catej szerokosci jezdni,

4) na odcinku od studni S4 do studni S11 nalezy odtworzy¢ warstwy konstrukcyjne jezdni na
szerokos¢ wykopu zgodnie z ust. 7 pkt 5 niniejszej decyzji, natomiast warstwe Scieralng
nalezy odtworzy¢ do potowy szerokosci jezdni (do osi jezdni),

5) konstrukcje jezdni nalezy odtworzyé poprzez wykonanie:

- warstwy Scieralnej - beton asfaltowy standard Il grubo$é warstwy po zageszczeniu 5¢cm

- warstwy wigzgcej - beton asfaltowy grubo$é warstwy po zageszczeniu 7 cm,

- podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie, warstwa gérna

grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm

- podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, warstwa dolna

grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm

- warstwa wzmacniajaca z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa grubo$¢ warstwy
po zageszczeniu 10 cm,

6) konstrukcje chodnika nalezy odtworzy¢ poprzez wykonanie:

- warstwy Scieralnej z kostki betonowej (zgodnie z istniejacg kolorystyka oraz rodzajem
materiatéw z ktérych jest wykonana) gruboé¢ 8 cm,

- podsypki piaskowo-cementowa grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 3 cm,

- Warstwy wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gruboé¢
warstwy po zageszczeniu 15 cm,

7) w przypadku kolizji w/w inwestycji z innymi elementami infrastruktury technicznej pasa
drogowego Inwestor na wtasny koszt dokona niezbednego przetozenia i zabezpieczenia
kolidujacych urzgdzen,

8) Inwestor bedacy strong ponosi petng odpowiedzialnoé¢ za szkody wynikte z umieszczenia
przedmiotowej inwestycji w pasie drogowym,

9) Inwestor ponosi koszt budowy lub modernizacji urzadzer, nawierzchni w pasie drogowym,
zwigzanych z likwidacjg kolizji projektowanych urzadzen ze stanem istniejgcym,

10) w przypadku wystgpienia w trakcie budowy, przebudowy lub remontu ulicy Stefana Okrzei,
ulicy Jana Kilinskiego kolizji ww. inwestycji koszt likwidacji tej kolizji ponosi wtaciciel
urzadzenia (art. 39 ust. 5 w/cyt. ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych).

8. Niniejsza decyzja jest réwnoznaczna z uzyczeniem pasa drogowego drogi powiatowej ulicy
Stefana Okrzei w Lesznie (dziatka drogowa nr5, arkusz mapy 144) i pasa drogowego drogi
powiatowej ulicy Jana Kilifskiego w Lesznie (dziatki drogowe nr3, nr 4, nr 134, nr 144,
arkusz mapy 7, 5) na czas wykonywania w/w robét.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 1 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U.
z 2020 r. poz. 470 j. t. ze zm.) zabronione jest lokalizowanie obiektéw budowlanych, umieszczania
urzadzen, przedmiotdw i materiatdw niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego. Wyjatek stanowi zapis ust. 3 cyt. przepisu, zgodnie z ktérym
w szczegblinie uzasadnionych przypadkach umieszczanie w pasie drogowym obiektéw budowlanych
lub urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu moze nastgpié
wytacznie za zezwoleniem wiasciwego zarzadcy drogi, wydanym w drodze decyzji administracyjne;.

%
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Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U.
z 2020 r. poz. 470 j. t. ze zm.) jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia
urzadzenia ‘
lub obiektu, o ktérym mowa w ust. 3, koszt tego przetozenia ponosi jego wiasciciel.

Lokalizacja nie powinna wptywa¢ negatywnie na funkcjonowanie uktadu drogowego pod
warunkiem zachowania przez strong wnioskujgca ww. warunkéw. Podziemna budowla liniowa
przebiegajaca poprzecznie przez droge nie moze zmniejszaé statecznosci i nosnosci podtoza oraz
nawierzchni drogi, naruszy¢ urzadzen odwadniajgcych i innych podziemnych urzadzen drogi.

Podziemna budowla dla inﬁrastguktury powinna spetnia¢ wymagania okreslone w warunkach
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

Zgodnie z warunkami decyzji przed przystapieniem do fizycznego umieszczenia w/w
inwestycji niezbgdne jest uzyskanie przez Wnioskodawce od Miejskiego Zarzadu Drég w Lesznie
decyzji zezwalajacej na zajecie pasa drogowego, prowadzenie robét i ustalajacej za powyzsze zajecie
stosownej opfaty oraz decyzji zezwalajgcej na umieszczenie ww. inwestycji w pasie drogowym.

Wydana decyzja jest zgodna z wolg strony.

POUCZENIE

Nalezy uzyska¢ wszelkie wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne. Zgodnie
z warunkami niniejszej decyzji Inwestor przed rozpoczeciem robét budowlanych jest zobowigzany do:
1) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonywania robét budowlanych,
2) uzgodnienia z zarzadcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu budowlanego
obiektu lub urzadzenia, obiektéw budowlanych lub urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

3) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi tj. od Miejskiego Zarzadu Drég w Lesznie decyzji zezwalajacej
na zajecie pasa drogowego, prowadzenie robdt i ustalajacej za powyisze zajecie stosownej optaty
oraz decyzji zezwalajgcej na umieszczenie ww. inwestycji w pasie drogowym.

Inwestor bedacy strong ponosi petng odpowiedzialno$¢ za powstate szkody: obiektdw
budowlanych, umieszczonych urzadzen, przedmiotéw, materiatéw niezwigzanych z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, uszkodzenia drzew krzewdw pasa zieleni,
imienia oraz inne wynikte szkody, podczas prowadzenia prac budowlanych zwigzanych
z umieszczaniem przedmiotowej inwestycji w pasie drogowym. Inwestor lub wykonawca dziatajgcy
w imieniu Inwestora zobowigzany jest do niezwiocznego powiadomienia odpowiednich stuzb
ratunkowych, jak i wiadciciela lub uzytkownika o zaistnialym zdarzeniu oraz zobowigzany jest
do natychmiastowego usunigcia zagrozenia bezpieczenstwa uzytkownikéw drég. Inwestor wiasnym
staraniem i kosztem zobowigzany jest do naprawy powstatych szkéd.

Zgodnie z ustawg z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1546
t. j. ze zm.) wydanie zezwolenia na lokalizacje urzadzeri niezwigzanych z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego nie podlega optacie skarbowe;.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwotania do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Lesznie w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji za posrednictwem Prezydenta Miasta Leszna.
Whiesienie odwofania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji. Strona moze w terminie 14 dni
zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania. Z dniem doreczenia organowi, ktéry wydat decyzje
oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez strone, decyzja staje sie
ostateczna
i prawomocna.

Zat. Z up. Pre}/d'enta Miasta Leszna
1. Egzemplarz mapy z wkreélong inwestycja. %y%‘ljrownik

4 _}S‘ o0 f 2
Otrzymuia: > @%ﬂ@r

1. Wnioskodawca D o
2.a/a omuinik Kazmierczap
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