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Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2013r., poz.
1409 z pdzniejszymi zmianami) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany — branza sanitarna

Nazwa inwestycji: BUDOWA PODZIEMNEJ STACJI PODNOSZENIA CISNIENIA
WODY WRAZ Z RUROCIAGAMI | NIEZBEDNA ARMATURA
REGULACYJNO - POMIAROWA, W M. TARGOWISKO,
GM. LIPNO.

Adres inwestycji: Targowisko, gmina Lipno
dz. nr 19, 196 obreb 0012 Targowisko

Inwestor: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW
| KANALIZACIJI SP. Z O.0.
ul. Lipowa 76A, 64-100 Leszno

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
i wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzy¢.

PROJEKTANT:

mgr inz. tukasz Kaczmarek
upr. WKP/0362/PO0S/11



Opis do projektu zagospodarowania terenu dziatek nr ewid. 19, 196 obreb 0012
Targowisko, gm. Lipno.

1. Inwestor.

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW
| KANALIZACJI SP. Z 0.0.
ul. Lipowa 76A, 64-100 Leszno

2. Zakres inwestycji.

Budowa podziemnej stacji podnoszenia cisnienia wody wraz z rurociggami i niezbedng
armaturg regulacyjno — pomiarowg, w m. Targowisko, gm. Lipno, dz. nr 19, 196 obreb 0012
Targowisko.

3. Lokalizacja.
Inwestowany teren tj. ww. dziatki stanowigce droge gminng, tgczgce miejscowosci Targowisko
i Lipno w gminie Lipno.

4. Istniejace zagospodarowanie terenu.
Istniejgce obiekty kubaturowe:

Ww. dziatki nie sg zabudowane zadnymi obiektami kubaturowymi, w promieniu 100 m brak
zabudowan.

Istniejgce uzbrojenie dziatek:

Przedmiotowe dziatki posiadajg nadziemne i podziemne uzbrojenie w media, tj. sieci i przytacza
elektroenergetyczne oraz wodociggowe.

Istniejace ciggi komunikacyjne:

Droga gminna, biegngca ze wschodu z m. Lipno w kierunku m. Targowisko, posiada nawierzchnie
gruntowa.

Topografia terenu:

Przedmiotowe dziatki lezg w obszarze, ktory w promieniu 100 metréw charakteryzuje sie niewielkim
nachyleniem, przechodzacym na dalszych odcinkach w znaczne przewyzszenia siegajace kilku /
kilkunastu metréw. Na potrzeby budowy projektowanej stacji podnoszenia cisnienia, zamykajgcej sie
w promieniu 5 m, topografia terenu nie ma bezposredniego znaczenia — znaczenia miata rzedna terenu
i usytuowanie wzdtuz istniejgcego wodociggu zasilajgcego w wode m. Lipno z SUW w Radomicku.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu.
Obiekty kubaturowe: bez zmian

Projektowane uzbrojenie terenu:

W ramach niniejszego opracowania projektowana jest podziemna komora stacji podnoszenia cisnienia
wody, ktéra podwyzszy cisnienie wody u odbiorcdw w miejscowosci Lipno. W ramach inwestycji
przewidziano oprdcz powyzszego, montaz podziemnej komory zaworu zwrotnego (by-passu pomp)
oraz podziemnej komory przeptywomierza (pomiar ilosci przeptywajgcej wody).

Uktad komunikacyjny: bez zmian.




Uksztattowanie terenu i zieleni: bez zmian; po przeprowadzonych robotach istniejgca nawierzchnia

zostanie odtworzona do stanu pierwotnego.

6. Ochrona specjalna dziatki.

Realizacja planowanego zamierzenia inwestycyjnego nie bedzie miata negatywnego wptywu
na stan srodowiska.

Nieruchomosci objete planowang inwestycjg nie znajdujg sie na obszarach objetych ochrong
na podstawie przepisdw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego i w strefie
oddziatywan zwigzanych z eksploatacjg gdrniczg. Teren nie jest potozony na terenach zalewowych oraz
nie jest zagrozony osuwaniem sie mas ziemnych.

Przeznaczenie inwestowanych dziatek okreslono w Miejscowym Planie Zagospodarowania
Przestrzennego - Uchwata nr XXXVI11/270/2010 Rady Gminy Lipno z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipno dla obszaréw
o przewazajacej funkcji rolnej i le$nej, potozonych w obrebie geodezyjnym Targowisko

7. Istniejace i przewidywane zagrozenie dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanego obiektu i jego otoczenia.

Rodzaj projektowanej budowy nie figuruje w wykazie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé¢ na stan srodowiska naturalnego i nie wymaga sporzadzania raportu oddziatywania na
$rodowisko (Ustawa z dn. 27.04.2001r. — Prawo ochrony Srodowiska — Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdin.
zm. z 2001 r. oraz Rozporzadzenie Rady Ministréw z dn. 09.11.2004 r. w sprawie okreslenia rodzajéw
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzgdzenia raportu oddziatywania na Srodowisko
(Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z 2004 r.). Budowe zaprojektowano w sposéb minimalizujacy jej wptyw na
srodowisko obszaru inwestycji i otoczenie, zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami Prawa
Budowlanego, a obszar oddziatywania projektowanej budowy zamyka sie w granicach wtasnych
dziatek. Budowa przedmiotowej sieci nie spowoduje wycinki drzew i krzewdw podlegajgcych ochronie.

Osoby trzecie:
Projektowana budowa nie rodzi praw do terenu, oraz nie powoduje naruszenia prawa

wiasnosci i uprawnien osdb trzecich, nie stanowi przeszkody w dostepie do drogi publicznej oraz nie
przestania Swiatta stonecznego, nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw tacznosci, nie wptywa réwniez negatywnie na projektowana
zabudowe dziatek sgsiednich i ich dotychczasowe uzytkowanie. Inwestycja nie powoduje ucigzliwosci
i zaktdcen oraz zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, nie narusza warunkéw wodnych ani
geologicznych inwestowanego terenu.

Srodki nadzoru:

Dla projektowanej budowy podziemnej stacji podnoszenia ciSnienia wody wraz z rurociggami i
niezbedng armaturg regulacyjno — pomiarowg przewidzianej do realizacji, nie jest wymagane
sporzadzenie planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, o ktérym mowa w art. 21a Prawa Budowlanego.
Zatrudnienie na budowie nie przekroczy 20 pracownikow, a planowana pracochtonnos¢ robdt nie
przekroczy 500 osobodni. Wymagane natomiast bedzie powotanie Inspektora Nadzoru, a robotami
kierowac bedzie uprawniony kierownik budowy.



8. Uwagi realizacyjne dla inwestycji.

- Rozpoczecie prac budowlanych moze nastgpic¢ po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowe
a nastepnie po uprawomocnieniu sie tej decyzji lub po zgtoszeniu robét;

- budowa powinna by¢ prowadzona pod nadzorem kierownika budowy;

- wytyczenie trasy oraz ustalenie charakterystycznych poziomdéw otaczajgcego terenu powinien
wykonaé uprawniony geodeta;

- w trakcie budowy nalezy na biezgco prowadzi¢ dziennik budowy;

- wszystkie odstepstwa od niniejszego projektu moga by¢ wykonane za zgodg autordow projektu.

PROJEKTANT:



OPIS TECHNICZNY

Budowa podziemnej stacji podnoszenia cisnienia wody wraz z rurociggami i niezbedng
armaturg regulacyjno — pomiarowg, w m. Targowisko, gm. Lipno, dz. nr 19, 196 obreb 0012
Targowisko, gm. Lipno.

Inwestor:
MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI SP. Z 0.0.
ul. Lipowa 76A, 64-100 Leszno

1. Podstawa opracowania.

- Uchwata nr XXXVI11/270/2010 Rady Gminy Lipno z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipno dla obszaréw o przewazajacej
funkcji rolnej i lesnej, potozonych w obrebie geodezyjnym Targowisko;

- Odpis protokotu z narady koordynacyjnej w sprawie nr GN.II1.6630.736.2020 z dnia 05.10.2020 r;

- Opinia Wdéjta Gminy Lipno nr DZ 7230.81.2020 W z dnia 16.10.2020 r., w sprawie usytuowania stacji
podnoszenia ciSnienia w ciggu drogi wewnetrznej nr 19, 196 w m. Targowisko w gm. Lipno.

2. Zakres opracowania.
Budowa podziemnej stacji podnoszenia cisnienia wody wraz z rurociggami i niezbedng armatura
regulacyjno — pomiarowg, w m. Targowisko, gm. Lipno, dz. nr 19, 196 obreb 0012 Targowisko.

3. Stacja podnoszenia ci$nienia wraz z uzbrojeniem i armatura towarzyszaca.

Zaprojektowano stacje podnoszenia cisnienia (SPC) na sieci wodociggowej, ttoczagcg wode
z SUW w Radomicku w kierunku Targowiska i dalej do wschodniej czesci m. Lipno. Pompownia bedzie
sktadata sie z trzech réwnolegle potgczonych pomp gtebinowych, zamontowanych w ptaszczach
cisnieniowych w pozycji poziomej.

Do doboru stacji podnoszenia ci$nienia przyjeto:

- wydajnos$é pompowni 20 m3/h,

- wysokos¢ podnoszenia pomp 3,1 bar przy ww. wydajnosci,
- ci$nienie na doptywie do pompowni 3 bar,

- ciSnienie na wyjsciu z pompowni 6 bar.

3.1. Komora stacji podnoszenia cisnienia.

Wyposazenie stacji podnoszenia cisnienia nalezy zamontowa¢ w projektowanej,
prefabrykowanej zelbetowej komorze o wymiarach wewnetrznych AxBxH 3,0 x 2,0 x 1,5 m. Komore
wykona¢ nalezy z betonu C35/45, W12, F150 o nasigkliwosci ponizej 5%. Grubos¢ $cian 20 cm.

Wejscie do komory za pomocg wtazu zeliwnego o $rednicy 800 mm klasy D400. Wtaz
zamocowany na zawiasach. W komorze nalezy wykonac rzgpie do montazu pompy odwodnieniowe;j.
Na pokrywie komory zamontowa¢ dwa kominki wentylacyjne nierdzewne DN100. Drabine ztazowa
komory wykona¢ ze stali nierdzewnej 304.

Komore posadowic¢ na zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci 15 cm, na ktdrej bedzie
utozona wypoziomowana podbudowa z betonu klasy B15 o grubosci 15 cm. Gtebokos$¢ wykopu
dostosowac tak, aby wtaz do komory zasuw byt zlicowany z powierzchnig otaczajgcego terenu.
Lokalizacja komory wg PZT.



W przypadku wystgpienia wody gruntowej, zastosowa¢ pompowanie przy uzyciu igtofiltrow
o srednicy 50 mm w rozstawie co 1,0 m, wptukiwanych obustronnie bezposrednio w grunt na gt. ok.
3,5 m umozliwiajgc posadowienie komory w suchym wykopie.

Przejscia przez sciany komory zasuw nalezy wykona¢ na miejscu budowy za pomocg wiertnic,
Scisle dostosowujac wymiary otwordw i ich rzedne do utozonych rurociggéw zewnetrznych. Po
wprowadzeniu odpowiednich rurociggdéw uszczelni¢é otwory za pomocg typowych tancuchéw
uszczelniajgcych.

W komorze wykonac¢ podpory rurociggdw i armatury. Przede wszystkim nalezy unikngc
opierania rurociggdw na zainstalowanej armaturze. W tym celu wykona¢ nalezy podpory betonowe,
beton min. B25, wykonane na budowie. Podpory i obejmy rurociggéw, wykonane ze stali nierdzewne;j
gatunku 304 zakotwic¢ do posadzki komory zasuw i wyposazy¢ w gumowe toza zapobiegajgce tarciu
pomiedzy podpieranymi elementami a podporami. Dopuszcza sie wykonanie podpdr na miejscu ich
wbudowania.

3.2. Potaczenie SPC z siecig wodociggowa.

Projektowana SPC ma za zadanie podnies¢ cisnienie w istniejgcej sieci wodociggowej PVC160.
W tym celu na sieci wodociggowej zaprojektowano wezty potgczeniowe:
- doprowadzajacy wode do SPC— PE100, SDR17, Dz 160,
- zasilajacy sie¢ wodociggowa z podwyzszonym cisnieniem — PE100, SDR17, Dz160.
Na wypadek wytgczenia SPC, zaprojektowano takie by-pass umozliwiajgcy przeptyw wody
z pominieciem pomp. Na by-passie komory pomp zamontowana bedzie komora z zaworem zwrotnym.
Sposbéb wiaczenia SPC do istniejgcej sieci oraz zabudowe komory zaworu zwrotnego przedstawiono na
rysunkach nr1-4.

3.3. Rurociag zasilajacy SPC.
Rurocigg doprowadzajgcy wode do SPC wykonaé z PE100, SDR17, Dz160. Rurocigg wprowadzi¢ do
komory SPC i wyposazy¢ w:

-zasuwe klinowa miekkouszczelniong DN150 PN10,

- tgcznik amortyzacyjny DN150 PN10,

- presostat zabezpieczajgcy pompownie przed pracg w suchobiegu,

- manometr z kurkiem manometrycznym,

- zawor spustowy 1/2”,

- zawor odpowietrzajgcy np. AVK 701/10 1”.
Rurociagg (kolektor) doptywowy wewnatrz SPC nalezy wykonac ze stali nierdzewnej gatunku AISI 304
taczonej kotnierzami wywijanymi i luznymi PN10. Grubos¢ scianki rurociggéow 2 mm. Nalezy stosowac
kotnierze ze stali 304 oraz sruby, nakretki i podkfadki ze stali A2.

3.4. Przytacza ssawne ptaszczy cisnieniowych.

Przytacza ssawne ptaszczy cisnieniowych wykona¢ o $rednicy DN150 przez wspawanie
rurociggdw DN150 w kolektor ssawny DN150. Na przytgczu poszczegdlnych ptaszczy zamontowac
przepustnice z dzwignig reczng z dyskiem ze stali nierdzewnej AlSI 316.

Za przepustnicami zamontowac ptaszcze cisnieniowe DN150 (168,3 x 2,0 mm), montowane
kotnierzowo. Rurociggi oraz ptaszcze cisnieniowe wykonac ze stali nierdzewnej gatunku AISI 304
taczonej kotnierzami wywijanymi i luznymi PN10. Grubos¢ scianki rurociggéow 2 mm. Nalezy stosowac
kotnierze ze stali AISI 304 oraz sruby, nakretki o podktadki ze stali A2.



3.5. Pompy.

Dobrano 3 pompy gtebinowe Hydro-Vacuum GBA 1.04 o mocy 2,2 kW, 400V AC pracujace
rownolegle. Pompy bedy zamontowane w ptaszczach cisnieniowych zamontowanych poziomo.
Ptaszcze cisnieniowe zapewnig minimalng predkosc optywu silnikéw pomp i umozliwiajg demontaz.
Parametry pracy pojedynczej pompy:

- wydajno$é 10 m3/h,
- wysokos¢ podnoszenia 30 m H,0,
- moc silnika 2,2 kW.

Na ptaszczach ci$nieniowych zamontowaé zawory odpowietrzajgce np. AVK 701/10 1”
z zaworami kulowymi odcinajgcymi 1”.

Rurociagi oraz ptaszcze cisnieniowe wykonac ze stali nierdzewnej gatunku 304 tgczonej
kotnierzami wywijanymi i luznymi PN10. Grubos¢ $cianki rurociggéw 2 mm. Nalezy stosowac kotnierze
ze stali 304 oraz sruby, nakretki o podktadki ze stali A2.

3.6. Rurociagi tfoczne pomp.

Na rurociaggach ttocznych pomp o srednicy 2” nalezy zamontowac¢ zawory zwrotne mosiezne
oraz zawory kulowe odcinajgce. Rurociagi potaczy¢ z kolektorem ttocznym DN150 przez wspawanie rur
DNS50 (60,3 x 2,0 mm) w kolektor.

Rurociggi wykonaé ze stali nierdzewnej gatunku 304 o potaczeniach gwintowych. Grubos¢ scianki
rurociggéw 2 mm.

3.7. Kolektor ttoczny pompowni.
Kolektor ttoczny wykonac z rur i ksztattek ze stali nierdzewnej 168,3 x 2,0 mm. Na kolektorze

nalezy zamontowac:

- przetwornik ci$nienia,

- presostat,

- manometr z kurkiem manometrycznym,

- tacznik amortyzacyjny DN150 PN10,

-zasuwe klinowa miekkouszczelniong DN150 PN10.
Wyjscie z pompowni w kierunku sieci wodociggowej wykona¢ z rur i ksztattek PE100, SDR17, Dz160.

3.8. Przejscia rurociggow przez sciany komory SPC.

Przejscia przez sciany komory zasuw nalezy wykonaé na miejscu budowy za pomoca wiertnic,
$cisle dostosowujac wymiary otwordw i ich rzedne do utozonych rurociggdw zewnetrznych.

Po wprowadzeniu odpowiednich rurociggédw uszczelni¢é otwory za pomocg typowych
tancuchéw uszczelniajgcych.

3.9. Podpory rurociggow.

Nalezy wykona¢ podpory rurociggdéw i armatury. Przede wszystkim nalezy unikng¢ opierania
rurociggdw na zainstalowanej armaturze. Podpory wykonac z betonu klasy minimum B25, wykonane
na placu budowy. Do podpdér betonowych nalezy zakotwi¢ obejmy nierdzewne i wyposazyc
w gumowe toza zapobiegajgce tarciu pomiedzy podpieranymi elementami a obejmami.



3.10. Zabezpieczenie przed zamarzaniem.

Rurociggi pompowni oraz ptaszcze cisnieniowe nalezy zabezpieczyé przed zamarzaniem
kablami grzejnymi samoregulujgcymi nawinietymi spiralnie o mocy jednostkowej minimum 10 W/mb
przy temp. 5°C.

Po utozeniu kabli grzejnych rurociagi zaizolowac termicznie tupkami z pianki PUR o grubosci
min 25 mm, w ptaszczach PP.

3.11. Zasilanie elektroenergetyczne i opis rozwigzan z zakresie instalacji elektrycznych oraz AKPiA.

Projektowana stacja podnoszenia cisnienia (SPC) w miejscowosci Targowisko zasilana bedzie
kablem WLZ YKYzo 4x10mm? wyprowadzonym z wolnostojgcego ztacza kablowo-pomiarowego ZK1x-
1P zlokalizowanego w poblizu SPC na dziatce nr 196 przy granicy z dziatkg nr 19 (lokalizacja wg projektu
przytacza). Budowa przytacza elektroenergetycznego i ztgcze z uktadem pomiarowo rozliczeniowym
nie wchodzi w zakres niniejszego projektu — zostang wykonane wg oddzielnego opracowania zgodnie
z zapisami warunkow przyfagczenia i umowy o przytagczenie do sieci nr ewidencyjny
37493/2020/0D5/ZR8 wydanym przez ENEA Operator Sp. z o0.0., Rejon Dystrybucji Leszno. Moc
przytaczeniowa obiektu wynosi¢ bedzie 14kW w uktadzie 3-fazowym bezposrednim z zabezpieczeniem
przedlicznikowym 3x ETIMAT T 1p o wartosci 25A. Miejscem dostarczania energii elektrycznej oraz
jednoczesnie granica wtasnosci i eksploatacji urzadzen beda zaciski pradowe listwy zaciskowej na
wyjsciu ze ztgcza ZK1x. Obok zfacza projektuje sie szafe zasilajgco sterowniczg RZS do ktérej nalezy
wprowadzié kabel WLZ YKY 4x10mm?. Zasilanie rozdzielnicy RZS wykonane bedzie w ukfadzie
sieciowym TN-C a rozdziat przewodu PEN na N i PE wykonac¢ od strony zasilania w rozdzielnicy RZS.
Punkt rozdziatu uziemi¢ R<30Q poprzez wykonanie uziomu pionowego z pretéw miedziowanych 5/8”.
Instalacje odbiorcza od przetacznika gtéwnego nalezy wykonaé w uktadzie sieciowym TN-S.

Lokalizacje ztacza ZK1x, szafki RZS i stupa oswietleniowego wraz z projektowanymi przepustami
kablowymi pokazano na projekcie zagospodarowania terenu - rys. nr 1.

Przepusty kablowe pomiedzy szafkg RZS a komorg SPC (dwa przepusty) i komorg pomiarowa
(jeden przepust) wykona¢ rurami karbowanymi dwusciennymi PE-HD ®75 75/63mm o odpornosci na
Sciskanie min. N250.

Szafke RZS wykonaé z tworzywa poliester wzmacnianego wiéknem szklanym w Il klasie izolacji,
zamykang na klucze patentowe, dedykowang do zabudowy zewnetrznej z poliuretanowa uszczelky
i stopniu ochrony IP65 oraz wytrzymatosci mechanicznej 1K10. Obudowe posadowi¢ na
prefabrykowanym poliestrowym fundamencie z czescia dostepng oraz kablowg czescig
fundamentowa. Szafa powinny posiada¢ wydzielong czes$¢ elektryczng IE oraz cze$¢ AKPiA. Wejscie
kabli poprzez dtawiki w dolnej czesci szafy. Obudowa/y wyposazona w dwie pary drzwi — wewnetrzne
i zewnetrzne. Drzwi zewnetrzne wyposazone w zamki patentowe bez elementdw sterowniczych,
natomiast drzwi wewnetrzne petniace role tablicy synoptycznej z panelem/przyciskami/kontrolkami
umieszczonymi na sitodruku schematu SPC (w czesci AKPiA).

Na zasilaniu RZS zastosowac przetacznik ,sie¢ — 0 — agregat”, natomiast na boku szafy
zabudowac¢ gniazdo odbiornikowe agregatu pradotwdérczego 32A/5P IP55. Wyposazenie wewnetrzne
szafy RZS w czesci elektrycznej:

—  Przefacznik sie¢-agregat 63A 4P PRZK-4063,

— Lampki kontroli faz zasilania z zabezpieczeniem,

— Zabezpieczenie przepieciowe typ 1+2 DSH TNS 255,

—  Whytacznik  réznicowopragdowy z cztonem nadprgdowym 4P C16A/30mA/typ AC
zabezpieczajgcy gniazdo tablicowe 5P 400V/16A,



—  Wwytacznik  rdéznicowoprgdowy z cztonem nadprgdowym 2P B16A/30mA/typ AC
zabezpieczajgcy gniazdo tablicowe 2P+Z 230V/16A,

— Gniazdo tablicowe 3P+N+PE 400V/16A i 2P+Z 230V/16A,

—  Whytaczniki nadmiarowo pragdowe 1P/B6 zabezpieczajgce oswietlenie wewnetrzne i oprawe
zewnetrzng,

— Obwdd oswietleniowy w komorze pompowni (oprawa w Il kl. ochr.) objgé ochronag
uzupetniajgcy i zabezpieczyé wytgcznikiem réznicowoprgdowym z cztonem nadprgdowym 2P
B16A/30mA/typ AC,

— Oswietlenie wewnetrzne szafy — oprawa liniowa LED z wytacznikiem,

— Uktad sterowania zmierzchowego oprawg oswietleniowg zewnetrzng,

— Roztacznik bezpiecznikowy Z-SLS/CB/3 20A zabezpieczajgcy cze$¢ AKPIA,

— Czujnik kontaktronowy (magnetyczny) otwarcia drzwiczek czesci elektrycznej.

Teren stacji oswietli¢ oprawg uliczng LED o mocy maksymalnej 30W, strumien swietlny min.
3300Im, temp. barwowa 3000K, Ra>70, IP66, szeroki kat 45°x150°, Il klasa ochronnosci zabudowang
na stupie h=3,5m parkowym anodowanym posadowionym na fundamencie prefabrykowanym.
Zasilanie oprawy o$wietleniowej wykonaé z szafki RZS kablem YKY 2x1,5mm? 1kV. Sterowanie za
pomocg czujnika z przekaznikiem zmierzchowym i recznie przetgcznikiem sterowniczym
zlokalizowanym na drzwiach wewnetrznych szafki RZS.

Do komory SPC przepustem ,,zasilajgcym” doprowadzié kabel YKY 2x1,5mm? zasilajgcy oprawe
oswietleniowg hermetyczng LED maks. 40W w Il klasie ochronnosci IP 66, min 3500lm, 4000K, (np.
typu MIMO 2 LED 1230mm 3600Im IP66 840 27W), ktérg nalezy zabudowaé na stropie komory.
Zatgczanie przetacznikiem sterowniczym zlokalizowanym na drzwiach wewnetrznych czesci
elektrycznej szafki RZS. Przewdd w komorze utozy¢ natynkowo w rurce instalacyjnej RL.

Przewody zasilajgce i sterownicze w komorze rozprowadzi¢ z wykorzystaniem korytek
siatkowych ze stali nierdzewnej podwieszonych do Scian lub stropu.

Dla zapewnienia niezawodnej i ptynnej pracy stacji hydroforowej, system wyposazony bedzie
w przetwornice czestotliwosci z filtrem EMC typu DRV-26 dedykowane dla kazdej pompy. Przetwornice
beda regulowac predkosé obrotowg pomp w celu utrzymania zadanego cisnienia w sieci, niezaleznie
od wielkosci rozbioru. Uktad bedzie pracowat w funkcji cisnienia mierzonego w kolektorze ttocznym.
Uktad, poréownujac réznice cisnien w kolektorach ssawnym i ttocznym nie dopusci do pracy pomp poza
charakterystyka w przypadku, gdy réznica cisnienia (wysoko$¢ podnoszenia pompy lub pomp) bedzie
mniejsza niz 2,5 bar. W praktyce uktad w przypadku pracy pomp z wysokoscig podnoszenia mniejszg
niz 2,5 bar, nie moze pracowac z czestotliwosciag 50Hz, dotaczajac kolejne pompy przy okreslonej,
granicznej (nizszej niz 50Hz) czestotliwosci pradu zasilajgcego. W przypadku osiggniecia granicznej
czestotliwosci uktad dotgcza kolejng pompe i steruje pracg obydwu (lub trzech) pomp z jednakowymi
czestotliwosciami.

Wg DTR zastosowanych pomp dozwolona minimalna czestotliwos$é pracy silnikéw pomp
wynosi 32Hz.

Sygnat z analogowych przetwornikéw cisnienia bedzie przekazywany do sterownika, gdzie
bedzie poréwnywany z sygnatem cisnienia zadanego oraz wyliczana bedzie w trybie ciggtym rdznica
cisnien. Uktad sterujgcy blokuje mozliwosci zatagczenia pompy, w ktérej sterownik wykryje awarie.
W przypadku awarii, pompy beda przetgczane automatyczne. W trybie zerowego rozbioru nastepuje
,uspienie” falownikéw. Ponowne zatgczana jest ta pompa, ktéra pracowata najkrocej. Zestaw
hydroforowy ma automatycznie podja¢ prace po przywréceniu zasilania (bez koniecznosci ingerencji
uzytkownika). Dla zabezpieczenia pomp przed pracg na sucho, zastosowac czujnik wibracyjny



obecnosci wody w kolektorze ssawnym, natomiast jako zabezpieczenie przed przekroczeniem
maksymalnego cisnienia w rurociggu ttocznym pomp zastosowac presostat.

Do pomiaru przeptywu i ilosci wody dostarczanej z SUW Radomicko w kierunku Lipna, nalezy
w podziemnej komorze pomiarowej zabudowad przeptywomierz elektromagnetyczny DN100
z przetwornikiem przeptywomierza zabudowanym w czesci AKPiA szafki RZS.

Wyposazenie wewnetrzne szafy RZS w czesci AKPiA:

— Aparatura elektryczna i zabezpieczeniowa niezbedna do wtasciwego funkcjonowania
zaprojektowanych urzadzen technologicznych,

— Oswietlenie wewnetrzne szafy — oprawa liniowa LED z wytgcznikiem,

— Uktad grzejny wraz z termostatem,

— System wentylacji z wentylatorem z filtrem i termostatem,

— Przekaznik nadzorczy napiecia PF-431 (dodatkowo na elewacji kontrolka poprawnosci
zasilania),

— Zasilacz buforowy 24VDC o odpowiedniej wydajnosci pragdowej wraz z uktadem akumulatoréow
podtrzymujacych zasilanie obwoddéw 24VDC przy zaniku zasilania,

— Listwy bezpiecznikowe obwoddéw 24 VDC,

— Roztaczniki bezpiecznikowe zabezpieczenia przetwornic czestotliwosci Z-SLS/CB/3 16A — 3szt.

— Przetwornice czestotliwosci AS26DRV42C2 o mocy 2,2kW — 3 szt.,

— Sterownik EMERSON VersaMax Micro Plus 24VDC z RS485 z micro expanderami Al, AO oraz
modutem komunikacyjnym Ethernet; 10/100BaseT (protokdt SRTP),

— Panel operatorski HMI AS45TFT0703, matryca TFT 7” (800x480, 65k), RS232, RS422/485,
RS485, USB Client/Host, Ethernet zabudowany na drzwiach wewnetrznych,

— Switch niezarzadzalny przemystowy, Ethernet - 5-portowy (10/100 Base-TX) JET-NET-2005,

—  Przemystowy router MIDGE-2 LTE GPRS/EDGE/UMTS/HSPA+/LTE Cat.3 (karta SIM po stronie
Zamawiajgcego)

—  Przetwornik przeptywomierza serii MPP (zasilanie 230V),

— Przekazniki 230V AC i 24V DC sygnaty binarne doprowadzane do wejs¢/wyjs¢ dyskretnych
sterownika muszg posiadac separacje galwaniczng),

—  Przetworniki — separatory sygnatéw pradowych czujnikéw cisnienia,

— Listwy posredniczace do przeniesienia sygnatéw cyfrowych i komunikacyjnych,

— Czujnik kontaktronowy (magnetyczny) otwarcia drzwiczek czesci AKPiA.

Pompy GBA 1.04 beda zasilane i sterowane przemiennikami czestotliwosci. Zabezpieczenie
zwarciowe Z-SLS/CB/3 16A.. Sterowanie falownikami zrealizowaé sposobem konwencjonalnym
poprzez wejscia cyfrowe falownika, zadawanie czestotliwosci realizowane sygnatem pradowym
4-20mA z wyjs¢ AO sterownika. Obwody sterownicze, realizujgce m.in. zdalne i lokalne zatgczanie oraz
blokady technologiczne zlokalizowac¢ w szafce RZS (AKPiA). Falowniki z portem RS485 podtaczy¢ do
magistrali MODBUS RTU. (przewdd RS485 1x2x22AWG PVC). Po protokole Modbus bedg odczytywane
podstawowe dane i pomiary, takie jak: czestotliwosé, prad, alarmy, ostrzezenia itd.

Praca pomp jest blokowana (elektrycznie) wystgpieniem nastepujgcych stanow:
— przekroczenie cisnienia maksymalnego w rurociggu ttocznym — presostat,
— suchobieg w rurociggu ssawnym — czujnik wibracyjny,

Do wejs¢ sterownika podtgczy¢ sygnalizacje:
— pracy falownika/pompy,



— gotowosci falownika,

— awarii falownika/pompy,

— miejsca sterowania (A/R).
Na elewacji wewnetrznej szafki RZS umiescic:

— przetacznik trybu pracy z potozeniem: , A, odstawienie, R” (A-0-R),

— przyciski ,start”, ,stop”,

— lampki sygnalizacyjne , praca”, ,gotowos¢”, ,awaria”.
Sterowanie automatyczne - utrzymywanie statego zadanego ci$nienia w rurociggu ttocznym zgodnie
z wyzej opisanym warunkiem, lokalne - za pomocga przetgcznika i przyciskdw znajdujacych sie na
elewacji szafy sterowniczej R-AKP.
Zasilanie pomp wykona¢ przewodem 2YSLCY-J 4x2,5mm?.
Do wyprowadzenia przewoddw z pomp zabudowanych poziomo w ptaszczu hermetycznym
zastosowac dfawnice kablowe np. PFLITSCH blueglobe M25x1,5, stal nierdzewna, IP68 do 15bar.
Pofaczenie z przewodami falownikowymi w hermetycznych puszkach.

Pomiar cisnienia wody w rurociggu ssgcym i ttocznym zrealizowa¢ z wykorzystaniem
przetwornika cisnienia np. typu Cerabar PMP21 prod. E+H o parametrach:
— zakres pomiarowy 0-10bar,
zasilanie 10-30VDC,
— wyjscie sygnatowe: 4-20mA dwuprzewodowe

— przytacze procesowe: gwint 1S0228 G1/2,

— podtaczenie elektryczne: wtyk M12 IP65/67 NEMA 4x,

— wykonanie ze stali 316L.
Sygnaty prgdowe 4-20mA doprowadzi¢ do szafki RZS przewodami LiYCY 2x1mm?2 i podtgczy¢ na wejscia
analogowe sterownika PLC. Do zabezpieczenia obwoddéw pomiarowych zastosowac przetworniki -
separatory sygnatu pragdowego. Potgczenie — puszka hermetyczna min. IP66.

Sygnalizacje suchobiegu w rurociggu ssawnym zrealizowaé z wykorzystaniem kompaktowego
wibracyjnego sygnalizatora poziomu, np. typu Liquiphant FTL31 prod. E+H o parametrach:
— zasilanie 10-30VDC,
— wyjscie sygnatowe: PNP 3-przewodowe,

przytgcze procesowe: gwint 1S0228 G1/2,
podtgczenie elektryczne: wtyk M12 IP65/67 NEMA 4x,
— wykonanie ze stali 316L.

Sygnat doprowadzi¢ do szafki RZS przewodem LiYY 3x1mm?2 i podtgczy¢ na wejscie cyfrowe PLC.
Dodatkowo sygnat powieli¢ za pomocg przekaznika, ktéorego styki blokujg elektrycznie zatgczenie
pomp. Pofgczenie — puszka hermetyczna min. IP66

Sygnalizacje ci$nienia maksymalnego w rurociggu ttocznym zrealizowac z wykorzystaniem
presostatu, np. typu KPI35, prod. Danfoss w obudowie o podwyzszonym stopniu ochrony IP55. Zakres
pomiarowy -0,2-8 bar, przytacze procesowe G1/4, sygnat wyjsciowy SPDT. Sygnat doprowadzi¢ do
szafki RZS przewodem LiYY 3x1mm?2 i podtgczyé na wejscie cyfrowe PLC. Dodatkowo sygnat powieli¢
za pomocg przekaznika, ktérego styki blokujg elektrycznie zatgczenie pomp.



Pomiar przeptywu wody wykonac z wykorzystaniem przeptywomierza elektromagnetycznego
ze Swiadectwem sprawdzenia ENCO serii MPP DN 100 z czujnikiem CP 650 (wyktadzina z gumy
naturalnej NR) o stopniu ochrony IP68 (zastosowac¢ specjalny dedykowany przewdd do czujnika IP68).
Zasilanie 230VAC. Przeptywomierz zlokalizowaé¢ w studni pomiarowej, natomiast przetwornik MPP
w szafce RZS. Do sterownika Versa MaxMicro doprowadzi¢ sygnat pragdowy 4-20mA oraz sygnat
z wyjscia impulsowego przeptywomierza (przeptyw sumaryczny).

Sygnalizacje otwarcia witazéw komory SPC, komory zaworu zwrotnego oraz komory
przeptywomierza wykona¢ z wykorzystaniem czujnikéw kontaktronowych (magnetycznych)
w metalowej wzmocnionej hermetycznej obudowie z przewodem w metalowej osfonie,
przeznaczonym do montazu powierzchniowego (podtoza) np. typu B-3A lub B-4A SATEL. Wyjscie
czujnika magnetycznego - styk przetgczny 1NO. Na etapie wykonywania prac ziemnych potgczy¢
kablem YKSLY 4x1mm2 komore zaworu zwrotnego z komorg pomiarowa. Do Komory SPC oraz do
komory przeptywomierza przygotowanymi przepustami doprowadzi¢ kable sterowniczy YKSLY
4x1mm?2. Sygnaty zadziatania wszystkich czujnikdw kontaktronowych podtaczy¢ za posrednictwem
przekaznikéw separacyjnych na wejscia cyfrowe PLC.

Wykorzystaé przepusty do komory SPC oddzielnie dla przewodow sterujgcych i przewoddéw
zasilajgcych (230V, 400V falowniki).

Sterownik, panel HMI i router GSM pofaczy¢ ze sobg poprzez Ethernet, natomiast falowniki,
przeptywomierz i sterownik potaczy¢ magistrala Modbus RTU RS485 1x2x22AWG PVC np.
BL-3105A.00152 (odczyt dodatkowych istotnych parametréw).

Sterownik powinien udostepniaé¢ wszystkie mierzone i istotne parametry do systemu SCADA
z wykorzystaniem portu Ethernet w protokole SRTP. Komunikacje z obiektem zrealizowaé za pomocg
sieci GPRS. Obiekt wtaczy¢ do serwera aplikacyjnego SCADA zlokalizowanego na bazie MPWiK za
posrednictwem prywatnej sieci VPN utworzonej w oparciu o publiczng sie¢ GSM. Router MIDGE
skonfigurowac jako klient VPN i potaczy¢ z koncentratorem (serwer VPN) na bazie, przesytajac dane do
serwera SCADA. W zakres zadania nalezy wykonanie wizualizacji na panelu HMI oraz SCADA InTouch
na platformie Wonderware (w uzgodnieniu z INF MPWiK). Wymaga to konfiguracji w obiektach
platformy programu komunikacyjnego DI (SRTP), wykonanie instancji i szablonéw obiektéw
technologicznych, wykonanie wizualizacji w zakresie dotyczagcym parametréw SPC wraz z mozliwoscig
zdalnego sterowania pompami.

Wizualizacje pracy obiektu wraz z nastawami oraz biezgcymi parametrami na panelu HMI
podzieli¢ na ekrany funkcyjne m.in.

1. Ekran gtdwny - najwazniejsze parametry oraz wartosci procesowe dotyczace pracy SPC,

Pomiary — dane pomiarowe z czujnikdw, dane sumaryczne,
Nastawy PID — zgrupowane nastawy dot. regulatora PID zestawu hydroforowego,
Serwis - nastawy dostepne dla serwisu,
Nastawy - parametry graniczne i ochronne zestawu,
Czujniki — nastawy wartosci skalowan dla czujnikdw analogowych,
Alarmy — stany alarmowe w formie tabelarycznej,
Pozostate —stany oraz statusy urzgdzen technologicznych,
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Funkcje panelu — odnosnik do funkcji systemowych panelu HMI.
Dostep do panelu poprzez hasta (operator i serwis).



Oprogramowanie sterownika i panelu HMI ma by¢ dostepne dla Zamawiajgcego do podgladu
i edycji. Do odbioru korncowego dostarczy¢ dokumentacje techniczng powykonawczg na wykonywany
zakres prac w wersji drukowanej i elektronicznej pdf i dwg oraz protokoty badan, pomiaréw oraz
deklaracje, swiadectwa dopuszczenia i DTR zabudowanych urzadzen.

3.12. Komora zaworu zwrotnego.
W przypadku wytgczenia SPC, woda bedzie podawana do sieci wodociggowej bezposrednio

z SUW Radomicko. Zawér zwrotny zapobiega réwniez przeptywowi wstecznemu w trakcie pracy pomp.
W tym celu zaprojektowano komore podziemng betonowg, o srednicy DN1000. W komorze nalezy
zamontowac:

- facznik rurowo — kotnierzowy DN150 PN10 dla rur PE Dz160, zabezpieczony przed przesunieciem,

- zawor odpowietrzajacy np. AVK 701/10 1”, zamontowany na opasce do nawiercania,

- zawér zwrotny grzybkowy DN150, np. Socla typ 402,

- facznik rurowo — kotnierzowy DN150 PN10 dla rur PE Dz160, zabezpieczony przed przesunieciem.

Przejscia rurociggdw przez Sciany komory wykona¢ z wykorzystaniem taricuchéw uszczelniajgcych.
W komorze nalezy wykonaé¢ podpory rurociggdw i armatury. Przede wszystkim nalezy unikngc
opierania rurociggdw na zainstalowanej armaturze. Podpory wykonaé z betonu klasy minimum B25,
wykonane na placu budowy. Do podpdr betonowych nalezy zakotwi¢ obejmy nierdzewne i wyposazy¢
w gumowe toza zapobiegajace tarciu pomiedzy podpieranymi elementami
a obejmami.

3.12. Komora zaworu zwrotnego.
W przypadku wytgczenia SPC, woda bedzie podawana do sieci wodociggowe]j bezposrednio

z SUW Radomicko. Zawér zwrotny zapobiega réwniez przeptywowi wstecznemu w trakcie pracy pomp.
W tym celu zaprojektowano komore podziemng betonowg, o srednicy DN1000. W komorze nalezy
zamontowac:

- facznik rurowo — kotnierzowy DN150 PN10 dla rur PE Dz160, zabezpieczony przed przesunieciem,

- zawor odpowietrzajgcy np. AVK 701/10 1”, zamontowany na opasce do nawiercania,

- zawér zwrotny grzybkowy DN150, np. Socla typ 402,

- facznik rurowo — kotnierzowy DN150 PN10 dla rur PE Dz160, zabezpieczony przed przesunieciem.

Przejscia rurociggdw przez sciany komory wykonac z wykorzystaniem taricuchdw uszczelniajgcych.
W komorze nalezy wykonaé podpory rurociggdéw i armatury. Przede wszystkim nalezy unikngé
opierania rurociggdw na zainstalowanej armaturze. Podpory wykonaé z betonu klasy minimum B25,
wykonane na placu budowy. Do podpdr betonowych nalezy zakotwi¢ obejmy nierdzewne i wyposazy¢
w gumowe toza zapobiegajace tarciu pomiedzy podpieranymi elementami
a obejmami.

3.13. Komora pomiarowa.

Do pomiaru przeptywu i ilosci wody dostarczanej z SUW Radomicko w kierunku Lipna, nalezy
zabudowa¢ komore pomiarowg — podziemng betonowg o Srednicy DN1200. W komorze nalezy
zabudowac:

- przeptywomierz elektromagnetyczny DN100 — przetwornik przeptywomierza zamontowac
w rozdzielnicy sterujacej pracg SPC,
- wstawke montazowo — demontazowg DN100.



Przejscia rurociggdow przez $ciany komory wykonac z wykorzystaniem tancuchéw uszczelniajgcych.
W komorze nalezy wykonaé podpory rurociggdw i armatury — prefabrykowane podpory. Podstawa
podpdr wykonana z tworzywa PEHD, ktore kompensuje uderzenia hydrauliczne i amortyzuje uktad.
Odbiornik obcigzenia, sruba oraz element siodta wykonany ze stali ocynkowanej. Siodta podpdr
wyposazy¢ w gumowe toza zapobiegajgce tarciu pomiedzy podpieranymi elementami a obejmami.

4. Prdba szczelnosci, dezynfekcja przewodéw wodociggowych.

Po wbudowaniu rurociggdw i uzbrojeniu ich w projektowane wezty potaczeniowe, przystgpic
nalezy do préby szczelnosci na cisnienie 1 MPa. Napetnianie rurociggédw woda, rozpoczgé od
najnizszego punktu, doprowadzajgc cisnienie do wysokosci ci$nienia roboczego. Pod tym cisnieniem,
po uprzednim zamknieciu zasuwy na doptywie do SPC oraz zamknieciu zasuwy za komorg
przeptywomierza elektromagnetycznego, zostawi¢ rurociagg kilka godzin w celu ustabilizowania sie
ci$nienia. Temperatura wody nie moze przekracza¢ 20°C. Nastepnie po odpowietrzeniu rurociggu,
cisnienie nalezy zwiekszy¢ do wysokosci cisnienia prébnego (1MPa) montujgc w SPC zestaw do
podnoszenia i kontroli cisnienia. Podczas ttoczenia nalezy zamknagé zawér na przewodzie do
manometru poniewaz uderzenia ttoka pompy niszcza manometr. Prébe uznaje sie za pozytywng, gdy
cisnienie probne w uktadzie nie zmieni sie przez okres co najmniej 30 min. Po zakonczeniu préby,
ci$nienie zmniejsza¢ powoli w sposéb kontrolowany do catkowitego oprdznienia badanego odcinka.

Po pozytywnym wyniku przeprowadzonej préby szczelnosci, nalezy przewéd przeptukaé
uzywajgc do tego czystej wody wodociggowej. Wode po zakonczeniu ptukania podda¢ badaniom
fizykochemicznym i bakteriologicznym. W przypadku stwierdzenia, ze woda nie odpowiada warunkom
wody do picia, przeprowadzi¢ dezynfekcje przewodu. Proces dezynfekcji powinien by¢
przeprowadzony przy uzyciu roztworéw wodnych np. wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu
sodu. Minimalny czas kontaktu roztworu chloru, wynosi¢ powinien min. 24 godziny. Zalecane stezenie:
1 litr podchlorynu sodu na 500 litréw wody. Po min. 24-godz. kontakcie, pozostato$é chloru w wodzie
powinna wynosic ca. 10 mg Cla/dm?3. Po zakonczeniu dezynfekcji
i spuszczeniu wody z przewodu nalezy go ponownie przeptukac i poddaé wode badaniom. Szczegétowe
warunki ptukania i ewentualnej dezynfekcji uzgodnié¢ z dostawca wody.

5. Roboty ziemne.

Wszystkie wykopy waskoprzestrzenne, ze wzgledu na glebokos$¢ wiekszag jak 1,0 m,
zabezpieczy¢ przy uzyciu obudéw skrzyniowych (boksow), bruséw stalowych i deskowania petnego.
Wykopy zabezpieczy¢ barierkami o wysokosci 1,1 m, a w porze nocnej oswietli¢ znakami
ostrzegawczymi. Nalezy rdwniez zabezpieczy¢ mozliwos¢ komunikacji dla pieszych i pojazdéw. Na dnie
wykopu wykona¢ podsypke z piasku o grubosci 10 cm.

Na podstawie archiwalnych badan geologicznych przyjeto 100 % wymiane gruntu. Zasypke
wykonywac piaskiem dowiezionym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i wycigganiem obudéw
skrzyniowych do gtebokosci — 0,15 m p.p.t. Stopien zageszczenia wykopu do strefy ochronnej rury, nie
moze by¢ mniejszy niz Is = 0,98. W strefie ochronnej rury i podsypce, wskaznik wynosi¢ moze 0,97 (wg
PN-S-02205).

W przypadku wystgpienia wody gruntowej, zastosowa¢ pompowanie przy uzyciu igtofiltrow
o $rednicy 50 mm w rozstawieniu co 1,0 m, wptukiwanych bezposrednio w grunt na gt. min. 3,5 m,
umozliwiajgc posadowienie rurociggédw i komaor w suchym wykopie. Miejsce zrzutu wypompowywane;j
z wykopow wody, ustali¢ z zarzadcg drogi.



6. Uktadanie rurociggdéw, obsypka i zasypka, odtworzenie nawierzchni.
Przewody ukfada¢ na podtozu catkowicie odwodnionym z wyprofilowanym dnem na tozysko
nosne rury zgodnie z zaprojektowanymi spadkami.
Wyréwnywanie spadkéw rury przez podktadanie kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu jest
niedopuszczalne — rura wymaga podbicia na catej dtugosci.

Po sprawdzeniu prawidtowosci spadku utozonej rury nalezy wykonac jej stabilizacje poprzez
wykonanie obsypki z piasku do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury. W koricowej fazie robét zasypke
uzupetnia sie do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Obsypke nalezy wykonywaé z zachowaniem
dostepu do dotkéw montazowych, ktdére ulegajg zasypaniu piaskiem po wykonaniu préby szczelnosci
zfaczy.

Strefe ochronng wykonywaé warstwami o grubosci nieprzekraczajgcej 1/3 Srednicy rury, starannie
ja ubijajgc z obu stron rury, zréwnoczesnym usuwaniem zastosowanego szalowania. Szczegdlng uwage
nalezy zwrdci¢ na zageszczenie obsypki w tzw. ,pachach”. Podbijanie w ,,pachach” nalezy wykonywaé
podbijakami drewnianymi. Stosowanie ubijakéw metalowych lub mechanicznych dopuszczalne jest w
odlegtosci poziomej ca. 10 cm od rury. Ubijanie mechaniczne moze by¢ przeprowadzone sprzetem
lekkim przy 30 cm warstwie piasku ponad wierzchem rury.

Po wykonaniu obsypki, na wodociggu i przytaczach wodociggowych utozy¢ taSme ostrzegawcza
koloru niebieskiego z napisem ,Wodocigg”.

7. Uwagi konncowe.
Po utozeniu rurociggu i przed jego zasypaniem wykonac geodezyjne prace inwentaryzacyjne.
O przystapieniu do robot zawiadomi¢ MPWIK Sp. z 0.0. w Lesznie oraz zainteresowane jednostki
branzowe. Wszelkie odchytki od dokumentacji projektowej, uzgadnia¢ z autorem dokumentacji
projektowej oraz MPWiK w Lesznie.
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1. Zakres robét sanitarnych dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji:

a)

Roboty przygotowawcze :

szczegdtowe zapoznanie sie z niniejszym projektem oraz z oddzielnie sporzgdzonym
harmonogramem robét,

wizja lokalna w terenie,

zawiadomienie wtascicieli i zarzadcdéw istniejacej infrastruktury,

geodezyjne wytyczenie trasy sieci i usytuowanie armatury (zasuwy, hydranty, studnie,
komora),

oznaczenie miejsca na skitadowanie materiatu niezbednego do wykonania sieci
i urobku z wykopow,

wwiezienie materiatu na plac budowy,

uzgodnienie harmonogramu robdt z Inspektorem nadzoru i Inwestorem.

Roboty ziemne i montazowe:

wykonanie wykopdw pod nadzorem Inspektora nadzoru,

zabezpieczenie wykopdéw przed osuwaniem sie ziemi,

odbidr techniczny wykopdw,

wykonanie oznakowania i ogrodzenia wykopdw,

wykonanie podtoza pod rury — podsypka z rowkami montazowymi,

odbiér techniczny podtoza,

montaz rur wodociggowych,

montaz studni oraz komory pomp,

montaz elementéw pompowni wody,

montaz armatury,

wykonanie obsypki,

odbidr-techniczny obsypki,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

zasypanie i zageszczenie wykopow,

odtworzenie terenu do stanu pierwotnego.

2. Wskazanie, dotyczace przewidywanych zagrozed wystepujacych podczas realizacji robét

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystgpienia:

zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z wykonaniem gtebokich wykopdw,
zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z montazem rur, ksztattek i armatury
wodociggowej,

zagrozenie przy pracy w poblizu przewoddéw podziemnych elektroenergetycznych,

zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z zageszczaniem gruntu.

3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji

robot szczegdlnie niebezpiecznych:

- przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych kazdy pracownik winien by¢

przeszkolony w zakresie BHP i mozliwosci wystgpienia zagrozen,

- przed rozpoczeciem robdét nalezy zapoznaé sie szczegdtowo z dokumentacjag budowlang,

zwracajgc uwage na warunki wydane w uzgodnieniach, zachowujgc wytyczne wykonawstwa

i odbioru roboét,



catos¢ prac sieciowych nalezy wykonac zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
sieci wodociggowych i kanalizacyjnych”, przepisami bhp i ppoz. oraz warunkami zawartymi
W rozporzadzeniach.

W trakcie wykonywania robdt nalezy zachowac wszelkie wymogi bhp, dotyczgce robét ziemnych
i pracy w wykopach, a przede wszystkim:

zabezpieczy¢ w widoczny sposdb wszelkie wykopy wraz z ustawieniem niezbednych znakéw
i tablic informacyjnych,

ograniczy¢ do minimum pozostawienie na noc wykopdw niezasypanych,

zwracaé uwage na niezainwentaryzowane uzbrojenie podziemne,

wszelkie roboty zanikowe winny by¢ odebrane przed zasypaniem,

na biezgco przed zasypaniem winna by¢ wykonana przez uprawnionego geodete szczegétowa
inwentaryzacja geodezyjna potozonej sieci,

bezwzglednie nalezy dostosowaé sie do uwag i zalecen zawartych w uzgodnieniach
z zainteresowanymi jednostkami,

stosowaé wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.
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