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L.p. |Obiekt L.p. [Obiekt
1 [Istniejgcy rurociag cisnieniowy PVC Dz160 22 |Kolano zeliwne DN150
2 |tacznik rurowo - kotnierzowy do rur PVC Dz160, DN150, zabezpieczony przed przesunieciem 23 |Mufa elektrooporowa PE100, SDR17, Dz160
3 [Tréjnik zeliwny kotnierzowy DN150/150 24 [tacznik amortyzacyjny DN150 PN10, kotnierze stal ocynkowana
4 |Blok oporowy/podporowy betonowy 35 x 25 x 15 cm 25 |Zawor kulowy spustowy 1/2"
5 |Zasuwa klinowa miekkouszczelniona DN150 PN10, z trzpieniem teleskopowym i skrzynka uliczng || 26 [Manometr glicerynowy z kurkiem manometrycznym
6 |Tuleja kotnierzowa kréotka PE100, SDR17, Dz160 z kotnierzem galwanizowanym DN150 PN10 27 |Przekaznik cisnienia
7 |tancuch uszczelniajgcy 28 |Kolektor ssawny DN150 - stal nierdzewna AlSI 316
8 |Studnia betonowa DN1000 - komora zaworu zwrotnego 29 |Zasuwa klinowa miekkouszczelniona DN150 PN10 z kétkiem recznym
9 |Wiaz zeliwny DN600 D400 30 |Ptaszcz cisnieniowy - stal nierdzewnia AlSI 316, Srednica 168,3 x 2,0 mm \
10 |Opaska do nawiercania rur PE Dz160, gwint gw 1", 4 Sruby fgczace 31 |Pompa gtebinowa, silnik 6", Q= 10 m3/h, H=30 m H20, N=2,2 kW, np. Hydro-Vacuum GBA 1.04 rewa Budowa podziemnej stacji podnoszenia cisnienia wody
11 |Zawor napowietrzajgco-odpowetrzajacy 1" z zaworem odcinajgcym grzybkowym 1" 32 |Zawdr zwrotny mosiezny gwintowany 2" wraz z rurociggami i niezbedna armatura
12 |t3gcznik rurowo - kotnierzowy do rur PE Dz160, DN150, zabezpieczony przez przesunieciem 33 [Zawdr kulowy odcinajgcy 2" regulacyjno — pomiarowa, w m. Targowisko, gm. Lipno
13 |Zawér zwrotny grzybkowy, DN150 34 |Kolektor ttoczny DN150 - stal nierdzewna AlSI 316 ADRES INWESTYCu: DATA
14 |Podpora betonowa 35 |Przetwornik cisnienia Targowisko, gmina Lipno, dz. nr ew. 19, 196 a0 -
15 |Tuleja kotnierzowa dtuga PE100, SDR17, Dz160 z kotnierzem galwanizowanym DN150 PN10 36 |Komora podziemna zelbetowa o wymiarach wewnetrznych AxBxH 2x3x1,5 m INWESTOR: MPWiK Sp. z 0.0. S
16 |Redukcja symetryczna PE100, SDR17, Dz160/110 37 |Wtaz zeliwny DN800 D400, mocowany na zawiasie ul. Lipowa 76A’,64'100 Leszno =
17 |Studnia betonowa DN1200 - komora przeptywomierza 38 |Kominek wentylacyjny DN100 - stal nierdzewna e PRZEKROJ C-C . NRZS'
18 |Tuleja kotnierzowa dtuga PE100, SDR17, Dz110 z kotnierzem galwanizowanym DN100 PN10 39 |Zageszczona podsypka piaskowa, grubosé 15 cm STACJI PODNOSZENIA CISNIENIA
19 |Przeptywomierz elektromagnetyczny DN100, P68 40 |Podbudowa betonowa B15, grubosé 15 cm PROJEKTANT mar 'p“rfj v";gp'éﬁjig’;ﬁ%’;’lﬁiw
20 |Wstawka montazowa DN100, zabudowa F4 41 |Drabina ztazowa - stal nierdzewna AlSI 304 WKP/0362/POOS/11
21 |Podpora rurociggu regulowana, podstawa PEHD, siodto dostosowane do srednicy rurociggu 42 |Kurek do poboru prébek 1/2", przystosowany do opalania




